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1. GENERALIDADES

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de Substituicdo Cobertura do Creas/Cras e Reforma do Centro dos ldosos localizado na Rua
Rolindo Casagrande, Centro, no municipio de Capinzal — SC.

Alterac6es na obra sO serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao projetado sem
autorizacao incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer o servigo) acarretara em
custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora do processo
licitat6rio.

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacao, placas:

. Da Prefeitura Municipal de Capinzal, responsavel pelo projeto;
. Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;
. Do érgao concedente dos recursos (Convénio).

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
gue toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacbes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizacdo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Poderd a fiscalizacdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, diario de
obras, certiddes e licengas, evitando interrupgbes por embargo, assim como possuir 0S
cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.
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Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacgao da fiscalizacao antes
de comecar a ser utilizado.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizacao
e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do projeto, com
materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o

orgao contratante:

a) ART de execucéo;
b) CEl da Previdéncia Social;
C) Diario de obra.

2. SERVICOS INICIAIS

2.1. Placa de obra

Deverd ser fixada uma placa conforme modelo e outra conforme exigéncias do agente
financiador. Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢cdes e demais orientagcdes contidas no presente
Manual e deveréo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as intempéries,
metalicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, as informacdes deverado
estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso
ndo for possivel, as informag6es deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel, preferencialmente
no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoregca a melhor
visualizacdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a
integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras, substituindo-
as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda por solicitacéo
da fiscalizacéo.

As placas deveréo ser no padréo fornecido pela Prefeitura Municipal.
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3. COBERTURA

O telhamento sera todo substituido, o novo telhado devera ser executado com telhas de
fibrocimento 6mm, devendo seguir rigorosamente as especificagcbes no projeto arquiteténico e

as orientagdes do fabricante na instalagéao.

3.1. Cobertura em policarbonato compacto

No acesso principal da edificacdo devera ser executada cobertura tipo capd em
policarbonato compacto fumé, e=6mm, com estrutura metalica de chapa de aco grossa,

conforme especificado em projeto.

4. CERCAMENTO GRADIL

Inicialmente devera ser executada uma mureta em concreto armado, sobre a qual serdo
fixados os postes retangulares metélicos, galvanizados a quente com camada de zinco (média
de 275g /m?2), de dimensBes 04x06x203 cm, podendo haver adaptacdes conforme a situacao.
O poste é vedado com tampa plastica e fixadores poliamida para fixacdo do gradil, acessorios
com protecao antiUV. A distancia entre postes é de 2,00 m, conforme o padrao dos fabricantes
de cerca. Em alguns casos sera necessario adaptar essa distancia. O numero de fixadores por
poste € de 6 unidades.

A cerca em gradil devera ter arames galvanizados por imersdo a quente (conforme
norma 10244 2, Classe D), camada de zinco minima de 70 g/m2, didametro minimo do arame de
4,75 mm e malha de 5 x 20 cm. A altura do gradil deve ser de 2,03 m. O detalhe de fixagcdo se

encontra no projeto arquiteténico. A cor devera ser escolhida pela fiscalizagéo.

4.1. Portdo

Foi previsto portdo de acesso, confeccionado em tubos de ago galvanizado e gradil
igual ao do gradil, com trilho de correr e porta cadeado devidamente soldado ao portdo. Toda a
estrutura de tubos recebera pintura de fundo zarcao, sendo a pintura definitiva em tinta esmalte

sintética alta brilho a definir pela fiscalizacao.
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5. PISOS

Em toda a parte interna da edificagdo, devera ser removido e substituido todo o
revestimento do piso. Na parte ampliada devera ser feito um novo piso, esse piso devera
resultar em um perfeito nivelamento com o piso da parte existente.

A conclusdo do nivelamento do piso, se dara com a execucdo de um contrapiso e
aplicado revestimento em pecas de porcelanato para piso, dimensdes de 60x60cm, assentados
com cola especifica para a finalidade. O rejunte ndo podera ser superior a 3 mm, com massa

acrilica para rejunte, e os rodapés acompanharéo o modelo do piso.

6. PAREDES

6.1. Chapisco

As novas paredes de alvenaria e estruturas de concreto receberdo revestimento em
chapisco no traco 1:3 (cimento e areia grossa). Todas as superficies destinadas a receber
chapisco deverdo ser limpas retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a

aplicacdo do mesmo.

6.2. Emboco

O embocgo devera ser aplicado apds completa pega de chapisco, das argamassas de
assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canaliza¢des e
concluidas as coberturas.

O emboco devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a perfeita
uniformizacdo dos painéis deverdo ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma
espessura média entre 1,50 e 2,00cm.

O emboco devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia media no trago 1:2:8
de cimento, cal hidratada e areia médio-fina respectivamente. Devendo proporcionar um bom

acabamento, o qual sera julgado pela fiscalizacao.
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E nos locais em contato com o solo uma argamassa de cimento e areia media no trago
1:4 e acabamento alisado, sua cura se dard no minimo em 7 dias. Devera ser executado em

todas as paredes da parte a ser executada.

7. ESQUADRIAS/FERRAGENS

Serdo executadas de acordo com o projeto. Deverdo estar perfeitamente prumadas e

niveladas e terdo dimensdes conforme especificado em projeto.

7.1. Janelas

As janelas serdo em estrutura com perfis de aluminio e vidro, nos modelos indicados na
planta. Todas terdo as dimensfes especificadas em planta, e serdo executadas conforme

detalhes em anexo. Deverao seguir as hormatizacdes.

7.2. Portas

As portas internas serdo em madeira semi-oca laqueada, j4 a porta de entrada sera de
vidro temperado e=10mm de abrir. Terdo as dimensdes e desenho conforme projeto. Nao

serdo admitidas laminas com defeitos.

7.3. Ferragens

As portas externas serdo providas de fechaduras de embutir, de ferro cromado,
completas, tipo cilindro e deveréo ser fixadas com 3 dobradigcas de 3 '2". As portas internas
terdo fechadura comum. Serdo providas com tarjetas de ferro zincado em ambos os lados, e
serdo fixadas com 3 dobradicas de 3". As dobradicas e respectivos parafusos serdo de ferro

zincado.
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7.4. Peitoril (pingadeira)

Os peitoris deverdo ser de material que ndo permita absor¢cdo ou bordas devendo ser
assentados de modo a deixar uma pingadeira de 3,0cm para a face externa da parede, com
uma argamassa mista de cimento, cal e areia no tragco de 1:0,5:4. Nas laterais deverédo
ultrapassar a parede de alvenaria pelo menos 2,5cm. O peitoril devera ter uma inclinacéo
minima de 1% para a face externa. Deverdo ser colocados em todas as janelas existentes e

portas, com largura minima de 15cm com pingadeiras.

7.5. Vidro liso incolor

Os vidros deverdo ser de 4 mm incolor para as aberturas em aluminio, planos,
incolores, isentos de bolhas, lentes, ondulacfes e ranhuras.
Deverdo ser em rebaixo aberto ou fechados com largura e altura minima de 16 mm,

com folga de bordo e laterais de no minimo 5 mm.

8. INSTALACOES ELETRICAS

Todos 0os materiais a serem empregados deverao ser novos, sem uso, de 1° qualidade,
em completa obediéncia a estas Especificacbes, Normas da ABNT e exigéncias da
concessionaria local. Deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento, conforme
recomenda a boa técnica. Somente deverdo ser utilizados materiais de primeira qualidade,
fornecidos por fabricantes iddneos e de reconhecido conceito no mercado, devidamente

gualificados.

9. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.1. Instala¢6es hidraulicas

A posicéo das tubulagdes, pecas e acessorios deverdo obedecer ao projeto hidraulico e

Seus memoriais.
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As instalacdes hidraulicas s6 serdo aceitas quando entregues em perfeitas condices
de funcionamento e ligadas com a rede publica.
O fundo das valas para as tubulagbes enterradas dever4 ser bem apiloado antes do
assentamento. O preenchimento da vala sera feito usando-se material de boa qualidade, em
camadas de 20cm sucessivas e cuidadosamente apiloadas.

O assentamento de tubos de ponta e bolsa sera feito de jusante para montante, com as
bolsas voltadas para o ponto mais alto.

As tubulacdes passardo a distancia conveniente de quaisquer baldrames ou fundagoes.
A junta na ligacdo da tubulacdo devera ser executada de maneira a garantir perfeita
estanqueidade.

Na ligacdo de tubulacdo de PVC rigido com metais em geral, deverdao ser utilizadas
conexao com bucha de latdo rosqueada e fundida diretamente na peca.
Antes do inicio de qualquer tipo de revestimento as instalac6es hidraulicas que vierem ficar
embutidos nas alvenarias ou concretos deverao ser testadas.

Deverdo ser instalados pressurizadores nas torneiras eu ndo atingirem a pressdo
minima indicada por norma.

As normas adotadas para agua fria no presente projeto sdo as constantes na NBR
5626, da ABNT.

9.1.1.1. Distribuicdo

As redes de distribuicdo geral de agua foram projetadas com tubulacdes e conexdes de
PVC rigido, série A classe 15, soldavel. Estes tubos serdo soldados conforme as
especificagbes dos fabricantes, utilizando-se adesivo apropriado.

Deverdo ser respeitados os detalhes do projeto especifico. O registro de pressédo, as
torneiras serdo em PVC. A caixa de descarga sera de sobrepor, acompanhada de tubo de
ligacdo ao vaso sanitério.

As ligagOes das torneiras, engates e aparelhos seréo feitas utilizando-se conexdes azuis

com bucha de latao.

9.1.1.2. Teste de estanqueidade tubula¢bes de agua
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Todas as tubulagbes, antes de eventual pintura ou revestimento, devem ser lentamente
cheias de 4gua, para eliminacdo completa de ar e em seguida, submetida a prova de pressao
interna. Esta tubulagéo ficara carregada pelo menos por seis horas, sendo observados em
todos os locais, possiveis pontos de vazamento. Sendo possivel acrescer a pressao interna

das tubulac6es em 50% da presséo estatica maxima.

9.2. Instalagdes sanitarias / ventilagao

Para a execucdo das instalacbes sanitarias deverdo ser respeitados os detalhes do
projeto especifico apresentado.

A rede serda em PVC rigido, proprio para as instalacées sanitarias, nas bitolas conforme
projeto. O tubo de ventilagdo sera de 50 mm e devera ser embutido na parede, devendo sair na
cobertura, tomando cuidado para ndo ficar dentro do forro e com protecdo contra intempéries.

A rede devera ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compativel
com cada diametro do tubo empregado.

As instalacBes de esgoto sanitario foram projetadas de modo a:

* permitir rapido escoamento dos despejos e faceis desobstrugdes;

» vedar a passagem de gases e pequenos animais das canalizacdes para o interior das
edificacdes;

* ndo permitir vazamentos, escapamentos de gases e formacdo de depdsitos no interior das
canalizacoes;

* impedir a contaminagao e poluicao da agua potavel;

» absorver os esforcos provocados pelas variagdes térmicas a que estdo submetidas as
canalizacoes;

* ndo provocar ruidos excessivos.

As normas adotadas no projeto sédo as prescritas na NBR — 8160 da ABNT.

9.2.1.1. Destino

A rede de esgoto tera seu desague final no sistema de tratamento composto por fossa,

filtro e sumidouro, que devera ser executado conforme especificagfes e dimensdes de projeto.
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9.2.1.2. Inspecéo

Devido a possibilidade de obstrucdo dos coletores, subcoletores e ramais de descarga,

foram previstas caixas de inspecao, conforme indicado no projeto.

9.2.1.3. Coletores e subcoletores

Os coletores e subcoletores foram dimensionados de acordo com a Tabela 3 da NBR —
8160 da ABNT.

9.2.1.4. Ramais /tubos de queda / ventilagbes

Foram dimensionadas de acordo com a NBR 8160, tabelas 2, 4, 5, 6, 7 e 8 da ABNT.

9.3. Especificacdes e recomendacfes para 0s servicos

9.3.1.1. Canalizacdes

As canaliza¢cBes de agua potavel ndo deverdo passar dentro de caixas de inspecao ou
fossas destinadas a efluente de esgoto.

As tubulacdes enterradas deverdo ser envoltas em camada de areia grossa e ter
protecdo contra eventuais danos provocados por agfes externas.

As tubulacdes deverdo ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a penetracao
de material no interior dos tubos, ndo se deixando saliéncias ou rebarbas que facilitem futuras
obstrucodes.

As tubulacBes deverdo ser assentes com as bolsas voltadas para montante.

9.3.1.2. Juntas

Para cada tipo de tubulagdo deverdo ser empregados os materiais indicados pelos
fabricantes para confec¢do das juntas e jamais se utilizar materiais que possam ser nocivos a
saude.
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9.3.1.3. Valas para tubulagbes

Todo o movimento de terra necessario ao assentamento de tubulagdes devera ser feito
obedecendo as necessidades de profundidade e recobrimento das tubula¢cdes. O material
utilizado para reaterro devera ser sempre em terra limpa, ndo organica, isenta de pedras, tocos,
etc. Devera ser espalhado em camadas de 20 cm, molhadas e perfeitamente compactado.
Para evitar o achatamento dos tubos de esgoto enterrados, na primeira camada de
compactagdo, compactar primeiramente a terra nas laterais do tubo, permitindo que esta
camada sirva como anteparo do tubo quando for compactar as camadas superiores. O leito das

valas devera ser preparado em camadas de 10 cm, com areia grossa e molhada com agua.

9.3.1.4. Locacdes

Todas as tubulagbes e equipamentos deverdo ser locados, visando um perfeito

alinhamento e fixados de maneira a impedir a formacédo de curvaturas nas tubulacées.

9.3.1.5. Declividades

As canalizacBes para agua sempre deverdo ter uma pequena inclinacdo no sentido do
escoamento 2%, para possibilitar a saida de ar.

Para as canalizacdes de esgoto, as declividades minimas serdo as seguintes:
* Ramais secundarios: 3%
» Ramais primarios: 2%

* Coletores e subcoletores seguem as especificagdes do projeto.

9.3.1.6. Recobrimento de tubulagbes

As tubulacdes deverdo ter um recobrimento minimo de 30 cm em locais néo trafegaveis

e de 60 cm em locais de trafego.
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9.3.1.7. Suportes para tubulacbes

Os suportes e bragadeiras para as tubulagbes deverdo estar distanciados entre si,
conforme especificagdes dos fabricantes dos tubos.

9.3.1.8. Teste de estanqueidade tubula¢des de esgoto

Para verificagdo da estanqueidade dos tubos de esgoto, fazer a verificacdo através de
prova de fumaca sob pressdo no interior das tubulacbes, com verificacdo dos pontos de
vazamento. Esta prova devera ser feita antes do revestimento das tubulacdes e com as

extremidades vedadas.

10. ACESSIBILIDADE

10.1. Piso podo tatil

Deverd ser executado o piso podo tatil caracterizado por textura e cor contrastantes em
relacdo ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientacéo,
principalmente, as pessoas com deficiéncia visual ou baixa visdo. S&o de dois tipos: piso tatil
de alerta e piso tatil direcional. Os pisos deverdo atender a NBR 9050/2020 e a NBR
16537/2016.

A sinalizacao tétil direcional e de alerta deve:

a) ter textura com secéo trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;
b) ser instalada no sentido do deslocamento;

c) ter largura entre 20 cm e 60 cm;

d) ter cor diferenciada em relagdo ao piso adjacente.

A sinalizacao tétil direcional deve ser utilizada em areas de circulacdo na auséncia ou
interrupcdo da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espagos

amplos.
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10.2. Sanitarios PCD

Os sanitarios acessiveis devem atender todos os parametros da NBR 9050/2020 quanto
as dimensdes, posicionamento e caracteristicas das pecas, acessorios, barras de apoio,

comandos e caracteristicas de pisos, conforme indicado em projeto.

11. PINTURA

Devera ser realizada a pintura em toda a edificacdo. Para isso as superficies a serem
pintadas, deve-se eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza.
Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabao
ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para receber o
tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se
precaucfes especiais contra o levantamento de p6é durante os trabalhos, até que as tintas
sequem inteiramente.

A pintura sera com tinta acrilica. Executar-se-4 de cima para baixo, devendo tomar
precaucfes para que sejam evitados escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser
evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor
adequado.

Deverdo ser adotadas precaucbes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (ceramicos, vidros, pisos, etc.).

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 demaos sucessivas, ou conforme
recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢des dos fabricantes,
sendo vedada a adicdo de qualquer produto estranho as especificagbes das mesmas e as
recomendacdes dos fabricantes. Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos

especificos recomendados pelas fabricantes das tintas utilizadas.
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12. LIMPEZA

Apo6s o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente devera
ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todos os aparelhos, esquadrias,
ferragens e instalacbes deverdo ser testados e entregues em perfeitas condicbes de

funcionamento. O descarte de entulhos deverd ser por empresa licenciada pelo IMA para

servicos de coleta de residuos da construcdo civil.

13. CONSIDERACOES FINAIS

Ja referido em outras passagens deste memorial, mas vale reforgar alguns itens:
. E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos;
. Sugestdes de alteracdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacdo, obtendo
deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante;
. O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.

Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.
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