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1. GENERALIDADES

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de execucdo de um Barracdo na Pista de Arremate no Parque de Exposi¢cdes Domingos
Pelizzaro, localizado na SC 150, comunidade Engenho Novo, interior, Capinzal — SC.

Alterac6es na obra sO serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao projetado sem
autorizacao incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer o servigo) acarretara em
custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora do processo
licitatorio.

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacao, placas:

. Da Prefeitura Municipal de Capinzal, responsavel pelo projeto;
. Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execuc¢ao;
. Do érgdo concedente dos recursos (Convénio).

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
gue toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacbes, visando melhorias, sé sera admitida com autorizacdo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Poderd a fiscalizacdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder & instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, diario de
obras, certiddes e licengas, evitando interrup¢cdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.
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Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizagdo antes
de comecar a ser utilizado.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizacéo
€ a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do projeto, com
materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o

orgao contratante:

a) ART de execucéo;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

2. SERVICOS INICIAIS

2.1. PLACA DE OBRA

Deverd ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do
agente financiador. Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa
em conformidade com cores, medidas, propor¢cBes e demais orientacdes contidas no presente
Manual e deveréo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as intempéries,
metélicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, as informagdes deverado
estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivagédo nas placas. Quando isso
ndo for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuéario, em local visivel, preferencialmente
no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoregca a melhor
visualizacdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a
integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugdo das obras, substituindo-
as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda por solicitacéo

da fiscalizacéo.
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As placas deverao ser no padréo fornecido pela Prefeitura Municipal.

2.2. REGULARIZAGCAO DO TERRENO

A empresa fica responsavel pela regularizacdo/nivelamento e limpeza do terreno,
portanto, compreenderdo o0s servigos de capina, ro¢ada, destocamento, queima e remocéo de
modo a deixar o terreno livre de raizes, tocos de arvores ou vegetacdo em geral, de maneira
gue ndo venha a prejudicar os trabalhos ou a prépria obra.

2.3. LOCACAO DE OBRA

A locacgéo da obra deverd ser feita rigorosamente de acordo com 0s projetos.

2.4. INSTALACOES PROVISORIAS

A empreiteira sera responsavel pelas instalacdes de forma a garantir o fornecimento de
agua e energia elétrica, e, portanto, deverdo seguir as orientacbes que constam dos itens

especificos deste memorial.

3. FUNDACOES

3.1. FUNDACAO SUPERFICIAL

As fundacbes serdo do tipo sapata e deverdo ser executados conforme projeto
estrutural, utilizando-se concreto com resisténcia a compressdo de 30 MPa respectivamente

apos 28 dias de execucao.

3.2. ATERROS E REATERROS

Os aterros, quando necessarios, serdo executados com material de boa qualidade,

isentos de detritos vegetais e em camadas, ndo superiores a 20cm, compactadas
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energicamente.

4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Os pilares e vigamentos serdo locados e executados de acordo com o projeto estrutural.
O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressao de minima de 30MPa
apos 28 dias da execucao.

A execucdo em concreto estrutural obedecera rigorosamente ao projeto, especificacées
e detalhes respectivos bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem o assunto.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
Empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A empresa contratada devera apresentar um
certificado de controle tecnoldgico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes serdo
de inteira responsabilidade da Empreiteira.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apds o lancamento.

Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente no
primeiros 7 (sete) dias como:

= vedar todo 0 excesso ou acumulo de material nas partes concretadas durante 24

horas ap6s a conclusao;
manter as superficies imidas por meio da sacaria, areia molhada ou lamina d’agua.

= As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de

cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloracéo e textura.

Nas estruturas de concreto armado, deverd ser cuidadosamente analisado o
escoramento das formas. Prever as contra flechas necessarias para cada plano de laje
segundo as normas da ABNT.

A concretagem s6 sera autorizada apOs previa aprovacdo da FISCALIZACAO. As
formas devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto e
serem suficientemente rigidas para evitar deformacéo sob a carga e vibragdo produzidas pelo
adensamento do concreto.

As formas deverao ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito alinhamento
e nivelamento e ndo sofrer qualquer distor¢do durante o periodo da concretagem.

As formas somente poderéo ser retiradas, observando-se 0s prazos minimos NBR:
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= faces laterais trés dias;

= faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente

espacados 14 dias;

= faces inferiores, sem pontaletes 21 dias.

As armaduras utilizadas CA50A e CA60, deverdo obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posicéo, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de aco com modificacéo de projeto s6
seré concedida apds aprovacéo da FISCALIZACAO.

N&o serdo admitidas emendas de barras ndo previstas no projeto.

Na colocacdo das armaduras nas formas, aquelas deverdo estar limpas, isentas de
qgualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, éleos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servicos.

O dobramento do aco devera ser feito a frio. O recobrimento e a posi¢édo das armaduras
dentro das formas serdo assegurados mediante a fixacdo de espacadores pré-fabricada, de
maneira que nao possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma peca de aco pode
aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as barras previstas para ligacdo de
elementos futuros, que serdo protegidos da oxidacao por meio de pintura anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execucdo das pecas de concreto armado devera seguir as
especificacBes de projeto, procedendo-se o controle tecnolégico das mesmas conforme ABNT.
Os andaimes para a concretagem devem ser instalados para resistirem a carga do
equipamento previsto sem apoiar nas armaduras.

Qualguer manipulacdo do concreto deverd ser feita com as precaucdes devidas para
gue ndo haja segregagdo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporacdo. O concreto ndo podera ser colocado em locais onde existir agua acumulada. Para
adensamento do concreto se usara equipamento mecéanico de vibragéo interna. A duracdo da
vibragdo deve se limitar ao tempo necessario para produzir o adensamento sem causar
segregacdo. O concreto ndo deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto ja
adensado. O acabamento de todas as superficies em concreto aparente.

A estrutura serd constituida por colunas, vigas, vergas e contra vergas de concreto
armado, conforme projeto estrutural, com previsdo para passagem da tubulacdo elétrica e
hidraulica. As lajes serdo do tipo macica conforme projeto estrutural, com distribuicdo das

caixas de passagem e conduites plasticos embutidos.
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5. PAREDES

5.1. ALVENARIA

As alvenarias de vedacéo serdo de blocos de concreto executadas conforme adiante
especificado e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos determinados no projeto.

Os blocos deverdo ser molhados antes da sua colocacdo, e para seu assentamento
sera utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no traco 1:2:8 em
volume. Como opcao, podera ser utilizada argamassa pré-fabricada.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a
espessura maxima de 1,5 cm, e o excesso da argamassa de assentamento retirada para que o
emboco adira fortemente.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto sera chapiscada com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sendo que os pilares deverdo ser uma tela de
amarracao a cada no maximo 60cm.

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo, parede baixa ou alta ndo encunhada na parte
superior devera ser reforcada com cintas de concreto armado e pilares embutidos.

Os vaos das portas e janelas levardo vergas de concreto armado na parte superior e

contra vergas na parte inferior das janelas, devendo passar no minimo para cada lado 30cm.

5.2. VERGA E CONTRAVERGA

Em todos os vaos de portas e janelas, serdo executadas vergas e contra vergas de
concreto armado, com comprimento minimo de 30 cm para cada lado do vao sobre o qual esta
sendo executada. As vergas terdo a largura de 15 cm e altura de 10 cm e levardo dois ferros

de 6,3mm. O concreto tera o trago 1:2,5:4 (cimento, areia grossa e brita 2).
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6. COBERTURA E FORRO

6.1. ESTRUTURA DA COBERTURA

A estrutura do telhado sera do tipo tesoura em aco devera ser executada rigorosamente

de acordo com as plantas de detalhes do projeto arquiteténico.

6.2. TELHAMENTO

O telhamento devera ser executado com telhas de fibrocimento e=6mm, devendo seguir

rigorosamente as especificacdes no projeto arquiteténico.

6.3. FORROS

Deverd ser instalado forro de PVC antichama nos ambientes indicados em projeto, 0
forro devera ser instalado sob estrutura metalica e devera ser apresentado laudo para o corpo

de bombeiros.

6.4. CALHAS E SOBRECALHAS

As calhas metélicas de aco galvanizado, 0,5mm. As dimensBes deverdo seguir as

especificacdes do projeto.

7. REVESTIMENTOS DE PAREDES

7.1. CHAPISCO

As paredes de alvenaria receberdo revestimento em chapisco. Todas as superficies
destinadas a receber chapisco deverdo ser limpas retirando as partes soltas e umedecidas

antes de receber a aplicagdo do mesmo
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7.2. EMBOCO

O emboco devera ser aplicado apds completa pega de chapisco, das argamassas de
assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizagdes e
concluidas as coberturas.

O emboco devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a perfeita
uniformizacdo dos painéis deverdo ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma
espessura média de 2,00cm para o emboco interno, 2,50cm para o embocgo externo.

O emboco devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia media. Devendo
proporcionar um bom acabamento, o qual sera julgado pela fiscalizacao.

E nos locais em contato com 0 solo uma argamassa de cimento e areia media no traco
1:4 e acabamento alisado, sua cura se dara no minimo em 7 dias. Devera ser executado em

todas as paredes da parte a ser executada.

7.3. CERAMICA

Os ambientes indicados em projeto receberdo revestimento ceramico PEI 3 retificado
até o teto, assentados com cola especifica para a finalidade ACI o processo de assentamento e
preparacdo da argamassa devera seguir as orientacdes do fabricante.

O rejunte devera ser feito com argamassa para rejunte, sendo que a fuga devera seguir
as orientacbes do fabricante da ceramica. Todas as ceramicas deverdo ter a mesma
procedéncia, tanto na qualidade quanto na tonalidade da cor e terdo paginacdo e cores

escolhidas pela fiscalizacao.

8. PISOS

8.1. PISO EM CONCRETO ARMADO

Sera executado piso nas areas indicadas em projeto, o piso sera em concreto armado,

com uma malha de aco CA60 de 5 mm de espessura, com espacamento de 10*10 cm.
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8.2. PISO CERAMICO

Os ambientes serdo revestidos com piso ceramico PEI 5, conforme indicado em projeto,
a cor sera escolhida pela fiscalizacdo e a aplicacdo sera conforme orientacdo do fabricante
usando cunha para nivelamento do piso, o rejunte que ndo podera ser superior a 5mm. Os
rodapés acompanhardo o modelo do piso.
8.3. SOLEIRAS
As soleiras das portas onde existir a distingdo de revestimento serdo do mesmo
revestimento predominante, com caimento de 5%.

9. ESQUADRIAS/FERRAGENS

Serdo executadas de acordo com o projeto. Deverdo estar perfeitamente prumadas e

niveladas.

9.1. JANELAS

As janelas serdo em estrutura com perfis de aluminio e vidro, nos modelos indicados na
planta. Todas terdo as dimensfes especificadas em planta, e serdo executadas conforme

detalhes em anexo. Deveréo seguir as normatizagées.

9.2. PORTAS

As portas externas serdo de aluminio. Terdo as dimensdes e desenho conforme projeto.

Nao sera admitido laminas com defeitos.

9.3. FERRAGENS

As portas externas serdo providas de fechaduras de embutir, de ferro cromado,
completas, tipo cilindro e deverao ser fixadas com 3 dobradigas de 3 '2". Ser&do providas com
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tarjetas de ferro zincado em ambos os lados, e serdo fixadas com 3 dobradigas de 3. As
dobradicas e respectivos parafusos seréo de ferro zincado.

9.4. PEITORIL (PINGADEIRA)

Os peitoris deverdo ser de material que ndo permita absor¢cdo ou bordas devendo ser
assentados de modo a deixar uma pingadeira de 3,0cm para a face externa da parede, com
uma argamassa mista de cimento, cal e areia no trago de 1:0,5:4. Nas laterais deverédo
ultrapassar a parede de alvenaria pelo menos 2,5cm. O peitoril devera ter uma inclinacao
minima de 1% para a face externa. Deverdo ser colocados em todas as janelas existentes, com

largura minima de 15cm com pingadeiras.

9.5. VIDRO

Os vidros deverao ser planos, isentos de bolhas, lentes, ondulacdes e ranhuras.

Os vidros deverdo ser em rebaixo aberto ou fechados com largura e altura minima de
16mm, com folga de bordo e laterais de ho minimo 5mm.

Os vidros serdo de 4mm para as aberturas em aluminio, exceto para os banheiros que

devera ser vidro minimo boreal de 4mm.

10. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

10.1. INSTALACOES SISTEMA PLUVIAL

Nos locais previstos no projeto, devera ser instalada calhas de aco galvanizado,
conforme demostrado no projeto. Sobre toda a extensdo de finais de paredes devera ser
instalada pingadeira em ago galvanizado.

As instalacGes pluviais foram projetadas de modo a permitir rapido escoamento das
aguas pluviais. As canalizagbes para dgua sempre deverdo ter uma inclinagdo minima no
sentido do escoamento 0,5%, para possibilitar a saida de ar. Os tubos de captagdo deveréo ser
de 100 mm.
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Para a execucdo das instalacbes pluviais deverdo ser respeitados os detalhes do
projeto especifico apresentado.

10.2. INSTALACOES HIDRAULICAS

A posicédo das tubulagdes, pecas e acessorios deverdo obedecer ao projeto hidraulico e
seus memoriais.

As instalacdes hidraulicas s6 serdo aceitas quando entregues em perfeitas condices
de funcionamento e ligadas com a rede publica.

O fundo das valas para as tubulacdes enterradas devera ser bem apiloado antes do
assentamento. O preenchimento da vala sera feito usando-se material de boa qualidade, em
camadas de 20cm sucessivas e cuidadosamente apiloadas.

O assentamento de tubos de ponta e bolsa sera feito de jusante para montante, com as
bolsas voltadas para o ponto mais alto.

As tubulacdes passardo a distancia conveniente de quaisquer baldrames ou fundacoes.
A junta na ligacdo da tubulacdo devera ser executada de maneira a garantir perfeita
estanqueidade.

Na ligacdo de tubulacdo de PVC rigido com metais em geral, deverdo ser utilizadas
conexao com bucha de latdo rosqueada e fundida diretamente na peca.

Antes do inicio de qualquer tipo de revestimento as instalacdes hidraulicas que vierem
ficar embutidos nas alvenarias ou concretos deverdo ser testadas.

As normas adotadas para agua fria no presente projeto sdo as constantes na NBR
5626, da ABNT.

10.2.1.1. Distribuicédo

As redes de distribuicdo geral de agua foram projetadas com tubulagfes e conexdes de
PVC rigido, série A classe 15, soldavel. Estes tubos serdo soldados conforme as
especificagbes dos fabricantes, utilizando-se adesivo apropriado.

Deverdo ser respeitados os detalhes do projeto especifico. O registro de pressao, as
torneiras serdo em PVC. A caixa de descarga sera de sobrepor, acompanhada de tubo de

ligacédo ao vaso sanitério.
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As ligagOes das torneiras, engates e aparelhos seréo feitas utilizando-se conexdes azuis
com bucha de latéo.

10.2.1.2. Teste de estanqueidade tubulacfes de agua

Todas as tubulagbes, antes de eventual pintura ou revestimento, devem ser lentamente
cheias de agua, para eliminacdo completa de ar e em seguida, submetida a prova de presséo
interna. Esta tubulacéo ficara carregada pelo menos por seis horas, sendo observados em
todos os locais, possiveis pontos de vazamento. Sendo possivel acrescer a pressao interna

das tubulac6es em 50% da presséo estatica maxima.

10.3. INSTALACOES SANITARIAS / VENTILACAO

Para a execucdo das instalagbes sanitarias deverdo ser respeitados os detalhes do
projeto especifico apresentado.

A rede serd em PVC rigido, proprio para as instalacdes sanitarias, nas bitolas conforme
projeto. O tubo de ventilacdo sera de 50 mm e devera ser embutido na parede, devendo sair na
cobertura, tomando cuidado para nao ficar dentro do forro e com protecdo contra intempéries.

A rede devera ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compativel
com cada diametro do tubo empregado.

As instalacBes de esgoto sanitario foram projetadas de modo a:

= permitir rpido escoamento dos despejos e faceis desobstrucoes;

» vedar a passagem de gases e pequenos animais das canaliza¢des para o interior

das edificacdes;

* nao permitir vazamentos, escapamentos de gases e formacdo de depdsitos no

interior das canalizagoes;

» impedir a contaminagéo e poluigdo da agua potavel,

= absorver os esforgos provocados pelas variagdes térmicas a que estdo submetidas

as canalizag0es;

= n&o provocar ruidos excessivos.

As normas adotadas no projeto sdo as prescritas na NBR — 8160 da ABNT.
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10.3.1.1. Destino

A rede de esgoto tera seu desague final no sistema de tratamento composto por fossa,

filtro e sumidouro, que devera ser executado conforme especificacbes e dimensdes de projeto.

10.3.1.2. Inspecdo

Devido a possibilidade de obstrucao dos coletores, subcoletores e ramais de descarga,

foram previstas caixas de inspecéo, conforme indicado no projeto.

10.3.1.3. Coletores e subcoletores

Os coletores e subcoletores foram dimensionados de acordo com a Tabela 3 da NBR —
8160 da ABNT.

10.3.1.4. Ramais / tubos de queda / ventilagcbes

Foram dimensionadas de acordo com a NBR 8160, tabelas 2, 4,5, 6, 7 e 8 da ABNT

10.4. ESPECIFICACOES E RECOMENDACOES PARA OS SERVICOS

10.4.1.1. Canalizagbes

As canalizagbes de agua potavel ndo deverdo passar dentro de caixas de inspegéo ou
fossas destinadas a efluente de esgoto.

As tubulacdes enterradas deverdo ser envoltas em camada de areia grossa e ter
protecao contra eventuais danos provocados por agdes externas.

As tubulacdes deverdo ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a penetragéo
de material no interior dos tubos, ndo se deixando saliéncias ou rebarbas que facilitem futuras
obstrucodes.

As tubulacdes deverdo ser assentes com as bolsas voltadas para montante.
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10.4.1.2. Juntas

Para cada tipo de tubulacdo deverdo ser empregados os materiais indicados pelos
fabricantes para confeccdo das juntas e jamais se utilizar materiais que possam ser nocivos a

salde.

10.4.1.3. Valas para tubulacdes

Todo o movimento de terra necessario ao assentamento de tubulacfes devera ser feito
obedecendo as necessidades de profundidade e recobrimento das tubulagdes. O material
utilizado para reaterro devera ser sempre em terra limpa, ndo organica, isenta de pedras, tocos,
etc. Devera ser espalhado em camadas de 20 cm, molhadas e perfeitamente compactado.
Para evitar o achatamento dos tubos de esgoto enterrados, na primeira camada de
compactacdo, compactar primeiramente a terra nas laterais do tubo, permitindo que esta
camada sirva como anteparo do tubo quando for compactar as camadas superiores. O leito das

valas deverd ser preparado em camadas de 10 cm, com areia grossa e molhada com agua.

10.4.1.4. Locacbes

Todas as tubulagbes e equipamentos deverdo ser locados, visando um perfeito

alinhamento e fixados de maneira a impedir a formacao de curvaturas nas tubulacoes.

10.4.1.5. Declividades

As canalizagBes para agua sempre deverdo ter uma pequena inclinacdo no sentido do
escoamento 2%, para possibilitar a saida de ar.

Para as canalizagdes de esgoto, as declividades minimas serdo as seguintes:

» Ramais secundarios: 3%

= Ramais primarios: 2%

= Coletores e subcoletores seguem as especificagdes do projeto.

Rua Carmelo Zécolli, 155 - Fone (0xx49) 3555-8700 - CEP 89665-000 - Capinzal - SC



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CAPINZAL

Municipio de

CAPINZAL

10.4.1.6. Recobrimento de tubulagbes
As tubulacdes deverdo ter um recobrimento minimo de 30 cm em locais néo trafegéaveis
e de 60 cm em locais de trafego.
10.4.1.7. Suportes para tubulacdes
Os suportes e bracadeiras para as tubulagbes deverdo estar distanciados entre si,
conforme especificagdes dos fabricantes dos tubos.
10.4.1.8. Teste de estanqueidade tubulacfes de esgoto

Para verificacdo da estanqueidade dos tubos de esgoto, fazer a verificacao através de
prova de fumaca sob pressdo no interior das tubulacbes, com verificacdo dos pontos de
vazamento. Esta prova deverd ser feita antes do revestimento das tubulacdes e com as

extremidades vedadas.

10.5. ACESSORIOS BANHEIROS PCD

Os sanitarios acessiveis devem atender todos os parametros da NBR 9050/2020 quanto
as dimensbes, posicionamento e caracteristicas das pecas, acessoérios barras de apoio,

comandos e caracteristicas de pisos, conforme indicado em projeto.

11. INSTALACOES ELETRICAS

Com a finalidade de este projeto estar dentro das normas técnicas exigidas no territério
nacional, foram seguidas as normas:
* NBR 5410 — Norma de Instalagfes Elétricas em Baixa Tensao

= NT-03 Normas de Atendimento a Edificios de Uso Coletivo e Adendo
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11.1. ALIMENTACAO

Sera utilizado alimentagéo da rede de energia local.

11.2. ILUMINACAO

Quanto ao tipo da iluminacdo, devera ser respeitado o tipo de iluminacdo e poténcia
prescritas em projeto. O dimensionamento da poténcia necessaria em cada ambiente foi
determinado pelo célculo de luminotécnica, baseando-se na area do ambiente. As luminarias
deverdo ser nos modelos aprovados pela fiscalizagcédo levando em conta o valor e a quantidade

de lampadas determinada no projeto.

11.3. TOMADAS

As tomadas baixas deverdo estar a 0,30m do piso, as de altura média a 1,20 m e as

tomadas altas a 2,00 m do piso, lembrando que a referéncia é o piso acabado.

11.4. ELETRODUTOS

Os eletrodutos serdo de PVC (podendo ser usado mangueira corrugada de mesma

bitola), e embutidos em alvenaria. Todos os eletrodutos ndo cotados serdo de g 3/4”.

11.5. CONDUTORES

Os condutores utilizados na instalagdo serdo do tipo ndo propagante de chama, com
isolamento de 750V - 70°C, conforme especificado em projeto, com as bitolas indicadas nas
pranchas especificas. Os condutores que serdo usados nos circuitos estédo especificados junto
as plantas baixas. Todos os condutores foram dimensionados de acordo com a norma NBR
5410, utilizando os métodos de secdo minima, capacidade de condugéo de corrente, fator de
agrupamento, queda de tensao, e protegéo. As cores dos cabos devem seguir as NBR’s e
normas da CELESC.
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12. LIMPEZA

Apos o término dos servigos, serda feita a limpeza total da obra; e externamente devera
ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todos os aparelhos, esquadrias,
ferragens e instalacbes deverdo ser testados e entregues em perfeitas condicbes de

funcionamento.

13. CONSIDERACOES FINAIS

Ja referido em outras passagens deste memorial, mas vale reforcar alguns itens:
. E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos;
. Sugestdes de alteracdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacao, obtendo
deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante;
. O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.

Deverd ser mantido na obra e preenchido diariamente.
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