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Tabela 1 — Dimensoes da SAL -2 B B ~ i
OBSERVACOES SOBRE A SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO OU PLACAS P/ ABANDONO DE LOCAL (SAL) IN 13: E I T TR AP R R Sinalizacio para
Medidas em milimetros | 200x | 240x | 300x | 400x | 600x | 700x | 1000 x ey e 0 Laledetefo, T e e Abandoné de Local 5
Sinalizagao (L x H) 100 120 150 200 300 350 500 At 62 A SAL € composta pelos seguintes componentes: — — — | (Luminosa ou OFCRO
de abandono - = :I- plgce;g |nd~|cat|vat§ deélwc(jo; ta de fi / Bucha fotoluminescente)
PP ; o - sinalizagdo continuada de rota de fuga; e/ou
de local M Dlstancgamdz\éﬁg:hzagao 6,30 7,60 9,50 12,60 19,00 22,10 31,60 Il - sinalizagdo complementar conforme Anexo D ou previsdo em NBR especifica.
Paragrafo unico. Para fins de aplicagdo desta IN, entende-se como SAL a sinalizagdo que orienta a condugao do publico até um local . . \
. o . . seguro ou de relativa seguranga, como uma escada de emergéncia ou area externa aberta. y Parafuso para fixagao -~— .
1 A tabela 1 apresenta valores de referéncia para algumas medidas predefinidas Art. 7° Rotas de fuga proprias para uso de pessoas com deficiéncia devem ser especialmente sinalizadas para este fim (Anexo B). E’ no teto \ OPGAO 2
. ~ - ~ . o - - Art. 8° Os tipos de sinalizagéo utilizados para SAL séao: B - ©
o As dlmensoe.s. utilizadas sdo exemplos de algumas medidas encontra(jas no- mercho bra5|!e|ro.. Outras dimensoes | - placa fotoluminescente; c>u Corrente £ o)
podem ser utilizadas, sempre levando em consideragao o calculo de distdncia maxima de visualizagao Il - placa luminosa: ’ S 2
Legenda: L=largura; H=altura Il - sinalizag&o continuada. o S 3
’ ’ Paragrafo tnico. A critério do responsavel técnico, podem ser adotadas sinalizagbes complementares, conforme Anexo C ou previsao o Sinalizagao para g g
Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16.820 om NBR espacifica. A(';‘oigﬂ?,:‘lﬁe‘;‘;;‘;gf ' s T g
Ponto de tomada exclusiva (independente para cada bloco auténomo) Placas indicativas de fluxo Fotoluminescentes: pendurada 5 g R
— —— = . Art. 9° As placas fotoluminescentes devem possuir mensagens e/ou simbolos na cor branca com efeito fotoluminescente, e fundo S = @
interligado a um circuito independente e Unico para os sistemas de ®© ®
sinalizagdo para abandono de local e iluminagéo de emergéncia verde (Anex.o B). o . . ., . . =) %’ g _8
PLACAS DE ORIENTACAO DO SENTIDO Art. ’_IO. R~ecmtos sem aclarame.n.to natural ou grtlflmal suficiente para permitir acumulo de energia no elemento fotoluminescente das oy g C g-
PLACA LUMINOSA DA SAIDA DE EMERGENCIA S|na!|zagoe§ Qe saida devem utilizar placa'lummosa. ‘ ' o . g; = o
Paragrafo tnico. Deve-se observar o previsto na ABNT NBR 16.820 quanto a fotoluminescéncia minima a ser atendida. o g 1S
s-1 s-2 z S S
- Q Luminosas: ° 3 (_% —N«; —
Fundo na 6 ﬁ Art. 11 As placas luminosas devem estar de acordo com o previsto no Anexo B e possuir fonte de energia conforme IN 19. S ﬁ S o
“~cor verde Art. 12. Os locais com ocupagdes do tipo F-6 com lotacdo maior que 200 pessoas e os F-11 devem, obrigatoriamente, usar placa S o) “f’-
luminosa para SAL, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante o evento. S L % )
€ Me'nsagem Paragrafo unico. A previsdo deste artigo ndo se aplica as divisées F-6 quando essas forem ocupagbes subsidiarias. o GEJ é ‘a:‘)
| E “SAIDA” com Art. 13. O acionamento das placas luminosas deve ser automatico em caso de: -g 5 o -
3 altura dg letra E ¢ | - alarme de incéndio, sempre que a SAL for acionada pelo sistema de alarme de incéndio; ou £ “g 'é v
A Suspoe':?': a Il - interrup¢éo ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da iluminagdo normal de uma edificagao. g ° '_E g
e) ©
AR =
. Identificacdo S-5 S-6 Sinalizacédo continuada inferior: 'g -§ _"; 9
) e com nome o Art. 14. Deve ser prevista sinalizagéo de rota de fuga continuada em nivel inferior, complementar a sinalizagéo de orientag&o, nos EQ o g
do fabricante ambientes fechados de edifica¢des: € o g =
i L |  ecnP ) | - H-2 e H-3 com &rea maior que 1.500 m? e =g o £
M M Il - grupo E e F com lotagdo maior que 1.000 pessoas. 8 3
S-7 o
N L R DIMENSIONAMENTO DA SAL: g Piso Acabado
T T Art. 18. A SAL deve assinalar todas as mudancas de direcdo, saidas, obstaculos, acessos a escadas e rampas, entre outros, de tal *q&)’ E B RPN - R 1
PLACA FOTOLUMINESCENTE form,a que ?”".' cade_z pon.to de SAL seja posstvel visualizar o ponto seguinte. . ' ' ) o . qLAajqu dd? p{§o~
+— Fundo na Paragrafo anico. Fica dispensada a instalagdo de placas de mudanga de sentido de fluxo no interior de antecdmaras e escadas. - —
~ cor verde Art. 19. Sempre que admitida pelo CBMSC a presenca de obstaculos na rota de fuga (ex.: pilares, arestas de paredes e vigas, Piso Acabado
Y 4 PLACAS DE ORIENTAGAO DO SENTIDO desniveis de piso, rebaixo de teto, fechamento de vaos com vidros ou outros materiais translicidos e o . S ’ St T RIS AA Sl . ;
— DA ESCADA DE EMERGENCIA transparentes), deve ser prevista sinalizagdo complementar conforme Anexo C. STt e T e Laje Ade,P'§A° D AR S PR ~
g Art. 20. A tensdo maxima de funcionamento da SAL ndo pode ser superior a 30 V. e - — - : D eta I h e d e I n sta I a a o 1
T 3 S-8 S-9 Paréagrafo tnico. Para sistemas que funcionem em tensdo alternada a referéncia deve ser o valor de pico da tensgo.
A o ° Art. 21. As placas de SAL devem possuir as dimensdes minimas e distancias de visualizagdo que atendam o previsto na Tabela 1. Escala 1:15
—e Art. 22. O SAL deve ter autonomia minima de 3 horas para as seguintes ocupacdes e locais: ~
L 2 4 | - edificagdes com altura superior a 60 metros; D eta I h e d e I n sta I a a o 2 -
140 /20 - 1800 - K - W/ EMPRESA / CNP.: M Il - divisbes H-2 e H-3 com area superior a 1.500 m?; ou . B ) ) 'OBS'E'RVACAO 4: } ) .
>~ C?g;;:igzs $-10 S-11 Il - divisdes F-6 e F-11 e eventos temporarios em locais fechados com lotagdo acima de 1.000 pessoas. Escala 1:15 ~ Aedificagéo devera possuir dispositivos de protegdo e realizagéo de testes de
Mensagens e/ou simbolos / \ Mensagem “SAIDA” o ¢ Paragrafo tnico. Para as demais ocupagdes é admitido que a SAL tenha autonomia minima de 1 hora. funcionamento com disjuntores para os S_|stemas de IIur_mnagao c!e Emc_argenma e _Smallzagao
na cor branca com efeito com altura de letra Art. 23. A sinalizagdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada, preferencialmente, imediatamente acima das portas, no de Abandono de Loca.l (.pOdendo ser d.'?’”"tor compartilhado), f"m.ens'?rfadof € !,nStalad?S
fotoluminescente superior a 50mm 5 M maximo a 0,10 m da verga, ou, na impossibilidade, diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura entre 1,60 € 2,00 m no Quadro Gefal de D|~sjunto.res da edificagao cor_n_sua~respfect|va ldentlflc’agao. M
medida do p;iso acabado 3 ,bas,e da sinalizagso. ’ ’ ’ ’ ’ seja ;_)oss:yel a mstal_a({'ao devido ao f_ato de ser edlflcagac_) ex:_sten_te, podera ser_l{tlllza:rd'c’) e/ou
T L T Art. 24. A sinalizagdo de orientagdo das rotas de saida deve ser instalada dentro do campo de visdo, conforme item 4.8 da NBR interligado ao disjuntor convencional (existente) da iluminagdo geral da edificagdo”.
PLACAS DE ORIENTAGAO DO SENTIDO DE 9050/2020, de modo que sua base esteja a uma altura minima de 1,80 m do piso acabado.
PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA ACESSIVEIS Paréagrafo tnico. Compete ao RT dimensionar a altura maxima de instalacédo da sinalizacdo devendo considerar: OBSERVAGCAO 5:
a | - a distancia do observador a placa a partir das portas de acesso a rota de fuga e pontos de mudanca de direcéo; e R 0,40 N A edificagdo devera atender as exigéncias das "Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao",
% S-16-D $-15-D Il - 0 angulo visual no plano vertical, conforme NBR 9050. conforme prescreve a IN 01 e IN 19, "néo foi previsto o item de instalagées elétricas devido
3 - e [ [ ao fato de ser edificacdo existente mas na vistoria sera apresentado a ART/RRT de
g CE\ Tipos de fontes de energia para placa luminosa: manutencao ou inspecdo das instalagbes elétricas, conforme item 8 da NBR 5410."
T § Art. 25. Os tipos de fontes de energia para placa luminosa usada para SAL s&o: ” Placa em
< | - conjunto de blocos autbnomos; LOTA‘}AO acrilico na cor
g S-15E Il - sistema centralizado com baterias recarregaveis; ou Q MAXIMA DE Branca
8 I - §istema, cgntraliza@o com grupo motogerador. ' © 800 PESSOAS Letras na cor Aprovacoes:
: 6 ,El) Paragrafo tnico. Os circuitos elétricos da SAL devem atender o disposto na IN19. - Vermelha
>—
Mensagens e/ou simbolos\/ Fundo na Identificagéo Critérios de qualidade e'dese’mp.enho: . . .
ha cor branca com efeito cor verde com dados ' _ Art. 26. C?be ao responsayel técnico pelo SAL o papel de especificar e instalar produtos que atendam ao desempenho minimo )
fotoluminescente técnicos PLACAS DE SAIDAS DE EMERGENCIA giaat:)a’e:ieazlioe gtzrlrlllormas técnicas brasileiras prescritivas, com base no desempenho declarado pelos fabricantes, salvo disposi¢des SAIDAS DE EMERGENCIA (IN 9):
N L . S-12 §-12 Parégrafo tinico. O memorial descritivo do PPCI e o manual do proprietario devem especificar os procedimentos para manutengéao e CQ;:' J;; c;zc;%:ﬁ;gg:ngsr’) gs_go aF;GF': Z eF_e?n
T T H conservagao das sinalizagbes, referenciando as instrugdes e recomendagbes estabelecidas por normas técnicas brasileiras especificas eventos temporarios d eve;n'
PLACA FOTOLUMINESCENTE CIE\ e por manuais te_cn/gos c{e mgn'utengao dos fabricantes compativeis com os equtpa’mentos SO/ICIta.dOS no pro;ezfo. | - constar a lotagdo méaxima no Atestado de
. Art. .28. '!'oda a sllnaﬂlllze-aga‘o basica e co_mphlerr.]er]ta_r deve atende[ 0s re‘qw’snos e metodog d? ensaios estabelgmdos na NBR 16.{520_, Vistoria para Funcionamento:
% S14 quais sejam: reS|st<3nC|a a crlamas, resisténcia a limpeza, reNS|stenC|a anévoa salina, resisténcia ao intemperismo, fotoluminescéncia, g Il - ter a fixago de placa proximo a entrada, com
3 - resisténcia a abraséo, reS|stenC|a. ao_escgrregamento, gdesgg e aderéncia. ] - - dimensdes minimas de 40 x 20 cm, indicando a
£ Art_. 29._'I_'odo~s 0s elemgntos de smallzagao_devem ser |dent|f|ca!dos, de forrr’la legivel, na face exposta, conforme o seguinte: lotagio maxima autorizada para o local; e
T g | - |Qentlflgagao do fabrlcante (nome do fa_t?rlcante ou marca registrada ou numero do CNP_J); ’ ) o lll - a placa deve atender os requisitos de
< L I;)—:gt-en&dade luminosa, expressa em milicandelas por metro quadrado, a 10 min e 60 min apds remogéo da excitagédo de luz a (22 + resisténcia previstos na NBR 13434, exceto com
i Il - tempo de atenuagédo, expresso em minutos (min), a (22 £ 3) °C; relagdo & forma e coloragdo.
- IV - cor durante excitago; e
o 2 V - cor da fotoluminescéncia.
. \/ o Parégrafo tnico. As placas luminosas aplica-se apenas o disposto no inciso | deste artigo.
Mensagens e/ou simbolos Fundo na Identificagdo Piso Acabado

na cor branca com efeito cor verde com dados

técnicos amm c

r'd —
Placa de Lotagao Maxima s e e oo o | (| g
e a e a cas e a n o n o e o ca Rua Roberto Trompowski,68 - 2°andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC (g
Escala 1:10 g
Escala 1:5 %
Obs: Medidas em centimetros 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Qo
l \w
= ~ ~ .. ==
OBSERVACOES SOBRE A EXECUCAO DOS CORRIMAOS: Minimo 120 cm 3245 N 3
N&o deverao possuir aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas. /7 . E g
4ab5). s
f i e Obra: ~ < O
Art. 48. O corrimao deve atender os seguintes requisitos: | /| Q Og
. . . PAREDES s '
| - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus patamares; O PAREDE CORTA-FOGO (esp. minima 13 cm) / —F | REGU LARIZACAO DA UADRA o :)-,-
II - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da superficie do piso, medida esta tomada verticalmente do piso ou (BLOCO e=10 cm + 2 x e=1,5 cm REBOCO) o (A
. " ’ [F- zZ
da borda do degrau até a parte superior do corrimao; MATERIAL - TWOLO CERAMICO VAZADO Eauj POLI ESPORTIVA VI LA SETE DE J U LHO <LLI’J _"qol
Il - ser fixado pela parte inferior, admitindo-se a fixagdo pela lateral, neste caso devendo ter no minimo 8 cm de RESISTENCIA MINIMA DE 2:00 horas ;%E,f‘ > g
s A . . ~ . . B >
Corrimao na distancia entre a parte superior e os suportes de fixagao; O PAREDE CORTA-FOGO (esp. minima 17 cm) - = o
arede (duplo) IV - possuir segdo circular de 3 a 4,5 cm (@ 1% a 2”) ou retangular com largura maxima de 6,5 cm; ﬁ:?éfl:ﬁ‘;Eggg;:;gﬁg"é?giig%o % B Local da Obra: RUA DANILO GALILEU PICCOLI, 401 = §
. . ~ - = 2
P p V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixagéo; RESISTENCIA MINIMA DE 2:00 horas % _ | < o LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO - CAPINZAL/SC % o
] VI - o corrimao deve ser continuo, sem interrupgéo ao longo de toda a sua extenséo, inclusive nos patamares das O PAREDE CORTA-FOGO (esp. minima 15 cm) S 3 m 2 E
Extremidades escadas e rampas; (BLOCO e=10 cm + 2 x €=2,50 cm REBOCO) - i ) Conteldo: o s
nio podem ser VII - ndo pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrucdes; MATERIAL - TIJOLO CERAMICO MACIGO OPCAO 2 - I— ’ DETALHES PLACAS DE ABANDONO DE LOCAL Zg
P RISO ACABADO -n3 i i i . RESISTENCIA MINIMA DE 4:00 horas — " - < 2
em gancho T P A VIII - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade; PISO ACABADO 3245 [ DETALHES DO CORRIMAO. PLACA DE LOTACAO % =
g o R I IX - deve resistir a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, verticalmente de cima para baixo e a4, : { 4 2 ’ > o 8,
UL horizontalmente em ambos os sentidos; L 4a5 |- O < 7 -
3 : T X - pode ser utilizado qualquer material para a construgéo do corriméo, desde que atenda as especificagbes | ! << Responsavel Técnico: z uDJ N
) g i H H . -~ g . o K
. previstas neste artigo; e N - CORRIMAOS g ) O ana Jilia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8 <O R
< Xl - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve haver corrimaos nas alturas = . . . o E oo
oo . . . o — DEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTO S a André Brito Dotti - Eng. Civil- Crea/SC 162.237-5 IS F
s indicadas para os respectivos usuarios, além do corrim&o principal. CONTINUO: 7/ ’ It o Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8 O~
e Paragrafo anico. Nas rampas e, opcionalmente nas escadas (escolas), os corrimdos devem ser instalados em duas — SEM ARESTAS VIVAS / [ Al = O LLd Fivio zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7 ,‘E '(-})J E
§ § — alturas: 92 cm e 70 cm do piso acabado. N , R1.2 e - - - y ) Z
~ iz _ R o > Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - Crea/SC 156.743-7 02/03 < 8
> E » N N ﬁg?ﬁg’@g@g&??ﬂwm i/ e el Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0 $|<£<
o OBSERVACOES SOBRE A EXECUCAO DOS DEGRAUS: 2 ~ - |- — O suclien Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-0 0353
™~ C t d Art. 71. Os degraus das escadas de emergéncia, devem atender os seguintes requisitos: — DIAMETRO ENTRE 3,8 A 4,5 cm (& 174" A 2") » Q 4 — E(: = E
S X oncreto armado | - ter piso incombustivel e antiderrapante, conforme a IN 18; OU RETANGULAR C/LARGURA MAX. DE 6,5 cm; ® oPCAO 1 | I : : . . - . - EO<
PO . . . £ = Q Qualquer alteracao devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar. 00X
PISO ACABADO | - Il - ter espelho ou altura (h) compreendida entre 16 e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm; (3] 2z . SUELLEN KARINE Sog
o S e s Il - ter piso ou base (b) compreendida entre 27 e 32 cm; 2 4 _ETP' F, CERVELIN:09154865960 n % &
OPCAO 2 SEM BOCEL IV - ter base (b) dimensionada pela férmula de Blondel: = 63 cm (2h + b) < 65 cm, (conforme previsto na NBR 9050); PISO ACABADO Ll ;,:_il?'f Eu sou 0 autor deste 8 o) §
. V - ser uniforme em toda a extensdo do lango da escada, ou seja, os degraus devem ter o mesmo formato e as L > {H| b :‘;g‘ir'f’aﬁﬁ'r‘;ﬁﬂ de O 3 10
1 ~ mesmas dimensoes (base e altura); ’ ; " Assinatura Responsavel Tecnico . Assinatura Prefeito(a) Municipal =98
e a e o O rrl m a o VI - quando possuir bocel, este deve ter saliéncia ou projegéo sobre o degrau de, no maximo, 2 cm da quina do o B Ll U P P (@) 12 g
degrau e a base passa a ser medida entre bocéis consecutivos. Z - ﬁ T
Escala 1:20 m Desenho: Data: Escala: Area Total: [a) < 8
Obs: Medidas em centimetros — . . Q<0
o. Evandro Chiamulera Junho/2023 Indicada (s) 952,67 m? Faob
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