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a) Nao ha previsdo para ser usado materiais de decoragao nesta edificagao;

b) Os materiais de acabamento e de decoragao a serem instalados por ocasidao de algum
evento transitério deverao ser incombustiveis e/ou ndao propagantes e nao poderao em
hipotese alguma obstruir os sistemas preventivos contra incéndio da edificagao e deverao
estar em conformidade com a IN n° 018/DAT/CBMSC, devidamente comprovados através de

Laudos, mediante analise prévia do Corpo de Bombeiros Militar;

c) Nao podera ser utilizado fogos de artificio no interior da edificagdao ou qualquer material
que produza chamas. Caso se pretenda fazer uso de fogos de artificio devera ser observada
as exigéncias da IN n° 027/DAT/CBMSC;

d) E terminantemente proibido guardar ou armazenar material inflamavel ou de facil
combustao, cenarios em desuso, sarrafos de madeira, papéis, tintas e outros materiais;
e) Devera possuir o controle do numero de pessoas que estdo dentro do imével, durante a
realizagao de eventos ou de sua ocupacgao (pulseira e canhoto numerados).
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MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR)

PISOS

Piso ceramico e/ou porcelanato - Classe IV-A
Piso em concreto alisado - Classe IV-A

PAREDES E DIVISORIAS (sem gotejamento flamejante)

Paredes em alvenaria (tijolo ceramico vazado,rebocado)
Paredes em alvenaria (tijolo a vista vazado, s/ reboco)
Todos Revestimentos - Classe II-A / Acabamentos - Classes IlI-A

TETO E FORRO (sem gotejamento)
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Teto estrutura metalica, sem forro - Classe /I-A
Teto laje pré-moldada (rebocada) - Classe II-A

COBERTURA/TELHADO (sem gotejamento)

Estrutura e telha metalica
Classe IlI-B - sem gotejamento

FACHADA

Estrutura metalica e parede em alvenaria (tijolo a vista, s/ reboco)
Classes II-B - sem gotejamento

Observacgao: As propriedades dos materiais deverdo ser

comprovadas por laudos conforme IN 18

Extintor de p6 quimico - BC 4 kg (20-B:C)

Luminaria 2x8W ou Led, bloco auténomo (H=2,50 m)
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Luminaria 2x55W ou Led, bloco auténomo (H=5,00 m)
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Placa de sinalizac¢do - Saida (lluminada/bloco auténomo)

Placa de sinalizacao - Orientagao (fotoluminescente)

i

Registro fecho rapido / valvula de 2° estagio, consumo

Tubulagao de gas GLP pelo piso / parede

Legenda Preventivo de Incéndio

Aprovacoes:

Rua Roberto Trompowski,68 - 2°andar / Tel: 49 3522-2800

moc

Assoclag8o dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
- www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Obra:

REGULARIZACAO DA QUADRA
POLIESPORTIVA VILA SETE DE JULHO

Local da Obra:

RUA DANILO GALILEU PICCOLI, 401
LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO - CAPINZAL/SC

Conteldo:

PLANTA BAIXA PVTO TERREO
PLANTA BAIXA PVTO MEZANINO

IMPLANTACAO, DETALHES, LEGENDA

A

Responsavel Técnico:

Ana Jalia U. de Carvalho -
André Brito Dotti -
Denir Narcizo Zulian
Fabio Zilio Caron -
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrénomo - Crea/SC 156.743-
Max Mooshammer -
Suellen Karine Cervelin -

Eng. Civil - Crea/SC 105.295-
Eng. Civil- Crea/SC 162.237-
- Eng. Civil - Crea/SC 50.805-
Eng. Civil - Crea/SC 140.642-

PPCI
01/03

Eng. Civil - Crea/SC 139.164-
Eng. Civil- Crea/SC 166.933-
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Qualquer alteracdo devera ser autoriéang nh)ilg F(leNsEonsével técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.
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PREVENTIVO CONTRA
INCENDIO E PANICO

e Eu sou o autor deste
h"’ documento
linyg suallocalizagéq de
< SMTHTMMG 55550650 0055410300
Assinatura Responsavel Técnico Assinatura Prefeito(a) Municipal
Desenho: Data: Escala: Area Total:
Evandro Chiamulera Junho/2023 Indicada (s) 952,67 m?

S22 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

1° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - CAPINZAL-SC

PROTOCOLO A8075000807A APROVADO EM 14/07/2023 - Qualquer alteragdo no projeto dependera de prévio exame do SSCI.
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