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1. SERVICOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto de revitalizagdo do Ginasio de Esportes da Vila 7 de Julho, localizada no municipio de
Capinzal/SC.

1.1 GENERALIDADES

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao, placas:
¢ Da AMMOC, responsavel pelo projeto;
o Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucéo;

¢ Do 6rgao concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.

A construgao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizagcao paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construgao, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigcos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licencgas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de segurancga do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagido da fiscalizagao
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta

especificagdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
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utilizacdo e a composi¢ao orcamentaria completa, que permita comparagao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos e informacoes

complementares.

12  DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execucéo;

b) Alvara de construgao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

1.3  PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, proporcdes e demais orientagbes contidas no presente
Manual e deverao ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as
intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada. As
informacdes deverao estar em material plastico (poliestireno) ou adesivagao nas placas.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca
a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservacgao, inclusive
quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execug¢do das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda
por solicitacao da fiscalizacio.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do

agente financiador.
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OBRA:

PRAZO:
CONSTRUTORA:
VALOR/RECURSO:

Equipe Técnica:

Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8 Felipe Lorenci Parisoto - CREA/SC 183.059-9
André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5 Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7
André Felipe Kasteller CREA/SC 201.019-5 Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0
Denir Narcizo Zulain - CREA/SC 50.805-8 Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0

1.4 GALPAO DE OBRA

A empreiteira podera fazer um pequeno galpdo para proteger os materiais das
intempéries e da acao de vandalos. Ou podera usar as instalagcbes que serdo reformadas,

sendo responsavel por qualquer dano n&o projetado.

1.5  INSTALACOES PROVISORIAS

A empreiteira podera utilizar as instalagdes de agua e luz existentes no espaco.
Sendo de responsabilidade da mesma arcar com os custos de manutencao durante a

execugao dos servigos.

2. PISO

2.1 LIMPEZA

Devera ser executada pela contratada servigos de lavagem de superficies por hidro
jateamento de alta pressdo para limpeza do substrato que se encontram em estagio avangado
de deterioragao e corrosdao, bem como promover a remocao das particulas soltas e limpeza
das armaduras. Apos a limpeza das armaduras com escova de ago ou outro dispositivo,
promover-se-a retirada de particulas soltas e pulverulento, devendo estar limpa, livre de
impurezas como 6leo, graxa, nata de cimento e ferrugem ou outras substancias indesejaveis

que possam dificultar ou impedir a aderéncia das resinas ao concreto.
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2.2 PISO EM CONCRETO ARMADO

Sera de concreto com 8,00cm de espessura e resisténcia caracteristica aos 28 dias
de cura de 25MPa. A armadura do piso sera feita com tela soldada malha 10x10cm fio
5,00mm. Devera ser executada junta de dilatacdo serrada com maquina apropriada. Para o
acabamento do piso devera ser polido mecanicamente visando proporcionar acabamento de
quadra. No momento da concretagem devera ser deixado os pontos para a fixacao dos
equipamentos esportivos.

Devera ser deixado os suportes dos equipamentos esportivos chumbados no

iso.
Serdo executadas juntas de dilatacdo de acordo com orientacdo da fiscalizacao,

preenchidas com PU, e o polimento sera com equipamento especifico para a fungao.

2.3  PINTURA E DEMARCAGCAO

A pintura do piso devera seguir as mesmas precaugdes descritas abaixo neste
memorial, sera realizada com tinta epdxi adequada para quadra de esportes e as
demarcagdes deverao seguir as normas técnicas do esporte.

A execucdo da tinta devera seguir as orientagcbes do fabricante e ter o
acompanhamento de um profissional habilitado, atestando a aplicagao correta da pintura.

As cores serao escolhidas pelo contratante e fiscalizac&o, aplicada em duas deméaos,

dando assim melhor cobrimento e acabamento para a superficie.

3. DEMOLIGOES

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame e
levantamento da edificacdo. Deverao ser considerados aspectos importantes tais como a
natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcao da edificagdo, as condi¢coes das
construgdes da edificagéo, as condigdes das construgbes vizinhas, existéncia de pordes,
subsolos e depositos de combustiveis e outros. As linhas de abastecimento de energia
elétrica, agua, gas, bem como as canalizagdes de esgoto e aguas pluviais deverao ser
removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinagbes das empresas
concessionarias de servigos publicos. Precaugcbes especiais serdao tomadas, se existirem

instalagdes elétricas, antenas de radiodifusao e para-raios nas proximidades.
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Os servigos de demolicao deverao ser iniciados pelas partes superiores da edificagao,
mediante o emprego de calhas, evitando o langamento do produto da demolicdo em queda
livre. As partes a serem demolidas deverao ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo,
reaproveitaveis ou nao, serao convenientemente removidos para os locais indicados pela
FISCALIZACAO.

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais.

As demoligdes realizadas em alvenarias solidarias a elementos estruturais
deverao ser realizados com extremo apuro técnico para se evitar danos que
comprometam a sua estabilidade.

Os servigos serao aceitos apos a efetiva demolicao definida no projeto e a posterior
remocao da totalidade dos entulhos resultantes.

A execucéo de servicos de Demoli¢cao devera atender as especificagdes da NBR 5682,
NR 18 e demais normas e praticas complementares.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra necessarios para a perfeita execucéo dos servigos acima discriminados.

As lougas e portas a serem retiradas deverao ser removidas com o0 maximo cuidado,

quando possivel, para posterior reaproveitamento.

4. RECUPERAGAO DE PAREDES EXISTENTES

4.1 IMPERMEABILIZACAO

Para realizar o servigo de impermeabilizacdo das paredes estas devem estar com a
superficie limpa, isenta de qualquer tipo de poeira ou graxa, que impossibilite a agdo do
produto. O produto a ser utilizado para impermeabilizar as paredes com argamassa
polimérica, deve ser aplicado em 3 deméaos e seguir indicagao do fabricante. Também,

impermeabilizante com argamassa de cimento e areia, com aditivo.
42  TELA METALICA
A necessidade de tela em ago soldada galvanizada para alvenaria, com fio D= 1,24

mm e malha 25x25 mm. O objetivo é reforcar a alvenaria com tela metalica eletrossoldada,

fixando-a com pinos.
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4.3 REVESTIMENTO

4.3.1 Chapisco

As paredes de alvenaria receberao revestimento em chapisco no trago 1:3 (cimento e
areia grossa). Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverdo ser limpas

retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicacdo do mesmo.

4.3.2 Embog¢o

O embocgo devera ser aplicado apds completa pega de chapisco, das argamassas de
assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizagdes e
concluidas as coberturas.

O embocgo devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a perfeita
uniformizacdo dos painéis deverao ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma

espessura média entre 1,50 e 2,00 cm.

CAPINZAL ERVAL VELHD-SC
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O embogo devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia media no trago 1:2:8
de cimento, cal hidratada e areia meédio-fina respectivamente. A espessura sera de 2,00 cm,

devendo proporcionar um bom acabamento, o qual sera julgado pela fiscalizagao.

4.3.3 Revestimento Ceramico

A cozinha e os sanitarios reformados receberdo revestimento cerédmico até o teto
conforme modelo existente, assentados com cola especifica para a finalidade. O processo de
assentamento e preparaciao da argamassa devera seguir as orientacdes do fabricante.

O rejunte devera ser feito com argamassa para rejunte, sendo que a fuga nao pode
ser maior que 2 mm. Todas as ceramicas deverdo ter a mesma procedéncia, tanto na

qualidade quanto na tonalidade da cor e terdo paginacgao e cores escolhidas pela fiscalizacao.

5. PINTURA

Primeiramente deve-se proceder a lixacao da estrutura levemente e com lixa fina para
eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apds a lixacao
eliminar o p6 com pano embebido em aguarras.

As paredes receberao massa latex anteriormente a pintura.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira devera ser completa,
tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

A pintura sera executada de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso n&o puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverédo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos cerémicos, vidros, pisos, ferragens,
etc.).

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc.,
antes do inicio dos servigos de pintura. Na aplicagdo da pintura, todas as superficies

adjacentes deverao ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.
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Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 demaos
sucessivas, ou conforme recomendagodes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdao obedecidas as instrucbdes dos fabricantes,
sendo vedada a adi¢cdo de qualquer produto estranho as especificacbes das mesmas e as
recomendacdes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverédo ser os mesmos especificos recomendados
pelas fabricantes das tintas utilizadas.

Para as paredes internas devera ser passado duas demaos cada: pintura latex acrilica
premium e pintura latex standard. Também, duas demé&os em tinta de acabamento esmalte
sintético acetinado em madeira.

Para as paredes externas devera ser passado duas demaos de tinta texturizada
acrilica e duas demaos de tinta alquidica de acabamento pulverizada sobre superficies

metalicas.

6. ESQUADRIAS

Serao executadas de acordo com o projeto. Deverao estar perfeitamente prumadas e

niveladas.

6.1 PORTAS

As portas serdo em aluminio ou de vidro temperado, de abrir ou correr. Terdo as
dimensbes e desenho conforme projeto. As portas deverao ter estrutura de aco reforgada para

suportar boladas ou outros impactos similares.

6.2 JANELAS

As janelas serdo de correr ou maxim-ar em estrutura com perfis de aluminio e vidro,
nos modelos indicados na planta. Deverao seguir as normatizagées especificas, atendendo
inclusive a NBR 9050/2020, quanto a altura do acionador de abertura.

6.3 SOLEIRAS
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As soleiras das portas onde existir a distingao de revestimento serdo de granito polido

assentados com argamassa colante especifica para este uso, com caimento de 5%.

6.4 PEITORIL

Os peitoris deverao ser de granito e ser assentados de modo a deixar uma pingadeira
de 3,0 cm para a face externa da parede. Nas laterais deverao ultrapassar a parede de
alvenaria pelo menos 2,5cm. O peitoril devera ter uma inclinagdo minima de 1% para a face
externa. Deverao ser colocados em todas as janelas, com largura minima de 15cm com

pingadeiras.

7. APARELHOS

Os aparelhos a serem instalados deverdo seguir rigorosamente a indicagdo do

fabricante visando manter a garantia e funcionalidade do equipamento.

7.1 ACESSORIOS PCD

O sanitario acessivel deve atender todos os parametros da NBR 9050/2020 quanto as
dimensdes, posicionamento e caracteristicas das pecas, acessorios, barras de apoio,

comandos e caracteristicas de pisos, conforme indicado em projeto.

8. REDE HIDROSSANITARIA

Os pontos sanitarios deverao ser adaptados e ajustados para seguir o arquitetdnico,
sendo utilizados os pontos existentes como referéncia;

Arede sera em PVC rigido, proprio para as instalagbes sanitarias, nas bitolas conforme
projeto. O tubo de ventilagdo sera de 50 mm e devera ser embutido na parede, devendo sair
na cobertura, tomando cuidado para nao ficar dentro do forro e com protecdo contra
intempéries.

As caixas de inspecdo poderdo ser modelos pronto comercial ou, devera ser de
alvenaria com tijolos macigos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no trago
1:4:10. Devera ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, e rebocada
com argamassa de cimento e areia fina no tragco 1:3 e com dimensdes compativeis, incluindo

tampa removivel.
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8.1 DESTINO

A rede de esgoto tera seu desague final na rede existente.

8.2 INSPECAO

Devido a possibilidade de obstrugao dos coletores, subcoletores e ramais de descarga,

foram previstas caixas de inspec¢ao, conforme indicado no projeto.

8.3 COLETORES E SUBCOLETORES

Os coletores e subcoletores foram dimensionados de acordo com a Tabela 3 da NBR—-
8160 da ABNT.

8.4 RAMAIS / TUBOS DE QUEDA / VENTILACOES

Foram dimensionadas de acordo com a NBR 8160, tabelas 2, 4, 5, 6, 7 e 8 da ABNT.
8.5 TESTE DE ESTANQUEIDADE TUBULACOES DE ESGOTO

Para efetuar teste da estanqueidade dos tubos de esgoto, fazer prova de fumacga sob
pressao no interior das tubulacdes, com verificagdo dos pontos de vazamento. Esta prova
devera ser feita antes do revestimento das tubulagdes e com as extremidades vedadas.
8.5.1 Especificagoes e recomendagoes para os servigos
8.5.1.1 Canalizacoes

As canalizagbes de agua potavel ndo deverdo passar dentro de caixas de inspe¢ao ou
fossas destinadas a efluente de esgoto.

As tubulagdes enterradas deverdo ser envoltas em camada de areia grossa e ter

protecao contra eventuais danos provocados por agdes externas.

Soe T
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As tubulagdes deverdo ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a
penetracdo de material no interior dos tubos, ndo se deixando saliéncias ou rebarbas que
facilitem futuras obstrucdes.

Para cada tipo de tubulacdo deverdo ser empregados os materiais indicados pelos
fabricantes para confeccao das juntas e jamais se utilizar materiais que possam ser nocivos
a saude.

Todo o movimento de terra necessario ao assentamento de tubulagbes devera ser feito
obedecendo as necessidades de profundidade e recobrimento das tubulagdes. O material
utilizado para reaterro devera ser sempre em terra limpa, nao organica, isenta de pedras,
tocos, etc. Devera ser espalhado em camadas de 20 cm, molhadas e perfeitamente
compactado. Para evitar o achatamento dos tubos de esgoto enterrados, na primeira camada
de compactacéo, compactar primeiramente a terra nas laterais do tubo, permitindo que esta
camada sirva como anteparo do tubo quando for compactar as camadas superiores. O leito
das valas devera ser preparado em camadas de 10 cm, com areia grossa € molhada com

agua.

8.5.1.2 Declividades

As canalizagdes para agua sempre deverao ter uma pequena inclinagao no sentido do
escoamento 2%, para possibilitar a saida de ar.

Para as canalizagdes de esgoto, as declividades minimas serdo as seguintes:

*Ramais secundarios: 3%

*Ramais primarios: 2%

*Coletores e subcoletores seguem as especificagdes do projeto.

8.5.1.3 Recobrimento de tubulag¢des

As tubulagdes deverdo ter um recobrimento minimo de 30 cm em locais n&o

trafegaveis e de 80 cm em locais de trafego.
9. REDE ELETRICA
Todos os materiais a serem empregados deverao ser novos, sem uso, de 1° qualidade,

em completa obediéncia a estas Especificagdes, Normas da ABNT e exigéncias da

concessionaria local. Deverao ser executadas com esmero e bom acabamento, conforme
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recomenda a boa técnica. Somente deverdo ser utilizados materiais de primeira qualidade,
fornecidos por fabricantes idéneos e de reconhecido conceito no mercado, devidamente

qualificados.

9.1  ALIMENTACAO

A entrada de energia da ampliacido se dara pela rede existente.

9.2  ILUMINACAO

Devera ser respeitado o tipo de iluminagdo e poténcia prescritas em projeto. O
dimensionamento da poténcia necessaria em cada ambiente foi determinado pelo célculo de
luminotécnica, baseando-se na area do ambiente.

As luminarias deverao ser nos modelos aprovados pela fiscalizagao levando em

conta o valor e a quantidade de ldmpadas determinada no projeto.

9.3 TOMADAS

As tomadas baixas deverao estar a 0,40m do piso, as de altura média a 1,00 m e as

tomadas altas a 2,00 m do piso, atentando-se que a referéncia é o piso acabado.

9.4 ELETRODUTOS

Os eletrodutos serdo de PVC (podendo ser usado mangueira corrugada de mesma

bitola), e embutidos em alvenaria. Todos os eletrodutos nao cotados seréo de @ 3/4”.

9.5 CONDUTORES

Os condutores utilizados na instalagao serédo do tipo ndo propagante de chama, com
isolamento de 750V - 70°C, com as bitolas indicadas nas pranchas especificas.

Os condutores que serao usados nos circuitos estao especificados junto as plantas
baixas. Todos os condutores foram dimensionados de acordo com a norma NBR 5410,
utilizando os métodos de secao minima, capacidade de condugao de corrente, fator de
agrupamento, queda de tensao, e protecao. As cores dos cabos devem seguir as NBR’s e
normas da CELESC.
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10. REFORMA TELHADO

10.1  REMOGAO

Sera removida toda a cobertura em telha fibrocimento, metalica e ceramica existente
na edificacdo, a serem reformadas, para serem substituidas por novas, conforme pontuado

em projeto.

10.2 EXECUGAO

Devera ser instalado um telhamento com telha de aco/aluminio.
Rufo em chapa de aco galvanizado n° 26, corte de 55 cm, conforme projeto

arquitetonico.

11.  PAVIMENTAGOES

11.1 PISO DE CONCRETO POLIDO

O piso e os acessos receberao piso de concreto com acabamento polido. Inicialmente
sera realizada uma base em brita graduada visando ajustar os nivelamentos da area. Todos
os sentidos de quedas estdo indicados em planta e deverdo ser seguidos com rigorosidade
para garantir o funcionamento da drenagem e o ndo acumulo de agua.

Sobre a base em brita graduada sera executado o piso, com tela armada com malha
de 5,00 mm espacados a cada 10 cm e concreto espessura de 8 cm, polido mecanicamente
com acabamento de cimento queimado. Devera ser feita a aplicacdo de 02 deméaos de
pintura de piso com tinta epoxi.

Além disso, devera ser previsto juntas de dilatagdo a cada 2 metros de calgada e nos

encontros dos caminhos (cruzamentos), para evitar ao maximo a formacao de novas fissuras.

12 RAMPA

Devera ser feita escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30

m. Também, sera construida uma mureta de contengao em bloco de concreto e baldrame em
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concreto armado, com altura de 0,90 m. Apds isso, devera aplicar-se chapisco, emboco, fundo
selador e pintura com tinta texturizada acrilica.
A execugao do passeio sera feita em concreto com acabamento convencional.

Seguir inclinacao e informagdes descritas em projeto.

13. PREVENTIVO DE INCENDIO

Deverao ser executados conforme projeto especifico. Apds a conclusao dos servigos

devera ser apresentado o habite-se fornecido pelo Corpo de Bombeiros a fiscalizagao.

14. JARDIM

14.1 GRAMA ESMERALDA

Os gramados serao constituidos com grama esmeralda em placas, livre de inco e com
espessura média de 5cm, assentadas em terra vegetal adubada. Antes do assentamento, o
terreno devera ser preparado com a retirada de todos os materiais estranhos, tais como pedra,
torrdes, raizes, tocos, etc. As superficies elevadas deverdo satisfazer as condigdes de
desempenho, alinhamento, declividade e dimensdes previstas no projeto. O solo local devera,
sempre que necessario, ser previamente escarificado (15cm), podendo ser manual ou
mecanico, para receber a camada de terra fértil, a fim de facilitar a sua aderéncia. As placas
deverao ser assentadas sobre a camada de 5cm no minimo de terra fértil adubada, compondo,
ao todo, um conjunto de espessura de aproximadamente 10cm de altura. As placas seréao
assentadas como ladrilhos, em fileira com as juntas desencontradas para prevenir
deslocamentos e deformagéo de area gramada. Apds o assentamento, as placas deverao ser
abatidas para efeito de uniformizacdo da superficie. A superficie devera ser molhada
diariamente (exceto em dias de chuva), num periodo minimo de 60 dias, a fim de assegurar

sua fixagao e evitar o ressecamento das placas de grama.

14.2 ARBUSTO/CERCA-VIVA

A abertura das covas pode ser feita manualmente ou mediante a mecanismo de
sulcador acoplado. No fundo da cova é colocado 20cm de terra misturado a adubo organico
e calcario dolomitico. Em sequéncia € necessario aguardar um periodo para absor¢do do

adubo na terra. O plantio da muda acontecera mediante a retirada do recipiente que envolve
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o torrdo da muda e o plantio da mesma e o preenchimento de terra alinhando com o restante
do terreno. Em sequéncia devera proteger a muda contra ventos com a utilizagdo de estaca
amarrada como lago na planta. As covas para arbustos e herbaceas deverao ter as dimensdes

aproximadas de 60 x 60 centimetros, e 60 centimetros de profundidade.

14.3 MURO DE CONTENCAO

Toda a estrutura de concreto armado devera ser locada e executada de acordo com o
projeto estrutural. O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressao
minima de 30 MPa apds 28 dias da execugao.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A empresa contratada devera apresentar um
certificado de controle tecnoldgico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes serao
de inteira responsabilidade da empreiteira.

Antes do langamento do concreto, as férmas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apés o langamento.

Cuidados especiais deverao ser tomados durante a cura do concreto, especialmente
nos primeiros 7 (sete) dias, como vedar todo 0 excesso ou acumulo de material nas partes
concretadas durante 24 horas apés a conclusao e manter as superficies umidas por meio da
sacaria, areia molhada ou lamina d’agua.

As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloracio e textura.

Nas estruturas de concreto armado, devera ser cuidadosamente analisado o
escoramento das férmas.

A concretagem so sera autorizada apés prévia aprovagao da fiscalizagao. As férmas
devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto e serem
suficientemente rigidas para evitar deformagao sob a carga e vibragdo produzidas pelo
adensamento do concreto.

As férmas deverdao ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito
alinhamento e nivelamento e nao sofrer qualquer distor¢gdo durante o periodo da concretagem.

As fobrmas somente poderdo ser retiradas, observando-se os requisitos minimos
estabelecidos pela NBR 14931.

As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60, deverao obedecer rigorosamente ao projeto

estrutural no que se refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.
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Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de ago com modificagdo de projeto s6
sera concedida apds aprovacao da fiscalizacdo. Nao serao admitidas emendas de barras nao
previstas no projeto.

Na colocacdo das armaduras nas féormas, aquelas deverao estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, dleos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos.

O dobramento do aco devera ser feito a frio. O recobrimento e a posicdo das
armaduras dentro das formas serdo assegurados mediante a fixacdo de espacadores
plasticos ou pré-fabricados, de maneira que ndo possam ser alterados com a concretagem.
Nenhuma peca de aco pode aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as barras
previstas para ligacao de elementos futuros, que serao protegidos da oxidagdo por meio de
pintura anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execugao das pecgas de concreto armado devera seguir as
especificagdes de projeto, procedendo-se o controle tecnolégico das mesmas conforme
ABNT. Os andaimes para a concretagem devem ser instalados para resistirem a carga do
equipamento previsto sem apoiar nas armaduras.

Qualquer manipulacao do concreto devera ser feita com as precaucgdes devidas para
que ndo haja segregagdo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporagao. O concreto ndo podera ser colocado em locais onde existir agua acumulada.

Para adensamento do concreto se usara equipamento mecanico de vibracao interna.
A duracao da vibragao deve se limitar ao tempo necessario para produzir o adensamento sem
causar segregacao. O concreto ndo deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto ja

adensado.

14.3.1 Controle tecnolégico

O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido e dos componentes adotados
sera o controle sistematico da NBR 6118.
A fiscalizagdo supervisionara a retirada e montagem das amostras, e avaliara os

resultados dos relatérios para que sejam cumpridas essas especificagdes e as prescrigdes do

projeto.
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14.3.2 Drenagem

No espaco entre os taludes e os muros de contencao devera ser colocada pedra
rachdo, conforme demonstrado no projeto, a fim de reter particulas sujeitas a forcas
hidrodindmicas permitindo a passagem das aguas pluviais e de infiltragdo para dentro dos
tubos de drenagem. A superficie de contato entre as pedras e o solo de reaterro deve ser
revestida com manta geotéxtil a fim de evitar que a agua carregue as particulas de solo e
provoque o entupimento do sistema de drenagem.

A superficie do muro em contato com as pedras rachao deve ser revestida com lona
preta a fim de criar uma camada impermeavel. A lona s6 deve ser furada nos locais onde
serédo instalados os barbacas.

Os barbacas serao em tubos de PVC com diametro de 3”, dispostos pela extensao do
muro a cada 1,00 metro, em duas linhas, na parte inferior da parede, de acordo com o detalhe

constante no projeto.

14.3.3 Movimentagoes de terra

Havera necessidade de escavagdes para a execugao das fundacdes dos muros e
algumas adequacgobes de taludes.

A escavagao sera feita manualmente ou mecanicamente quando o material a ser
removido for composto de argila ou solo de alteragdo de rocha removivel mecanicamente. Se
no local houver a existéncia de material rochoso, a escavacgao sera feita através de martelete
pneumatico, devendo ser tomadas todas as precaucbes necessarias a seguranga dos
trabalhadores, transeuntes e moradores das areas onde serédo executados 0s servicos.

O reaterro sera efetuado apds a execucdo de camada de rachao envolta por manta

getextil, e devera ser com solo compactado.

15. TOLDO

Na entrada principal sera instalado um toldo de protecdo com policarbonato rigido ou
telha polietileno.
Devera ser executado em uma agua e fixado na estrutura do ginasio, as cores e

detalhes arquitetdnicos das tesouras deverao ser aprovadas pela fiscalizagao.

=

&

MUNICIPIO DE i
Prefeitura De Duro
ERVAL VELHD-SC UZERNA — v

‘Governor para todos

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site; www.ammoc.com.br



AMM:C

21

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

16. LIMPEZA

Apods o término dos servigos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente devera

ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. O descarte de entulhos devera ser

por empresa licenciada pelo IMA para servicos de coleta de residuos da construcdo civil.

17. CONSIDERAGOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas € bom reforgar alguns itens:

e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extenséo dos servigos.

e Sugestdes de alteragbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagao,
obtendo deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servigo
como inicialmente previsto, sem que nenhum énus seja debitado ao Contratante.

e O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Capinzal. Devera ser mantido na obra e preenchido
diariamente.
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