
OBSERVAÇÃO:OBSERVAÇÃO:
A central de GLP não poderá serA central de GLP não poderá ser
construída com um afastamentoconstruída com um afastamento

inferior a 1,50m de fossos ou ralos deinferior a 1,50m de fossos ou ralos de
escoamento de água ou esgoto, deescoamento de água ou esgoto, de
caixas de rede elétrica e telefone,caixas de rede elétrica e telefone,

caixa ou ralo de gordura oucaixa ou ralo de gordura ou
ventilação, da fossa ou do sumidouro.ventilação, da fossa ou do sumidouro.

CALÇADACALÇADA

WCWCDEPÓSITODEPÓSITO

DISPENSADISPENSA
DMLDML
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WC FEMWC FEM

WC MAS.WC MAS.

CALÇADACALÇADA

JARDIMJARDIM JARDIMJARDIM

DMLDML

SALA FONOSALA FONO

JARDIMJARDIM JARDIMJARDIM

JARDIMJARDIM

WC FEMWC FEM

WC MAS.WC MAS.

WC P.WC P.

PÁTIOPÁTIO

SALA DE INFORMÁTICASALA DE INFORMÁTICA
A=56,26 m²A=56,26 m²

0.100.10 BIBLIOTECABIBLIOTECA
A=99,74 m²A=99,74 m²

0.100.10
PÁTIO COBERTOPÁTIO COBERTO

A=101,97 m²A=101,97 m²
0.000.00

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO
A=41,71 m²A=41,71 m²

1.201.20

PÁTIO COBERTOPÁTIO COBERTO
A=95,35 m²A=95,35 m²

0.000.00

Planta Baixa Pvto TérreoPlanta Baixa Pvto Térreo
1 : 751 : 75EscalaEscala

ÁreaÁrea 1.596,43 m²1.596,43 m²
SECRETARIASECRETARIA

A=12,90 m²A=12,90 m²
0.100.10

RECEPÇÃORECEPÇÃO
A=14,44 m²A=14,44 m²

0.100.10

CORDENAÇÃOCORDENAÇÃO
A=17,10 m²A=17,10 m²

0.100.10

DIREÇÃODIREÇÃO
A=14,44 m²A=14,44 m²

0.100.10

SALA DE AULASALA DE AULA
A=44,66 m²A=44,66 m²

1.301.30

SALA DE AULASALA DE AULA
A=44,66 m²A=44,66 m²

1.301.30

SALA DE AULASALA DE AULA
A=44,66 m²A=44,66 m²

1.301.30

SALA DE ARTESSALA DE ARTES
A=44,66 m²A=44,66 m²

1.301.30

SALA PROFESSORESSALA PROFESSORES
A=44,66 m²A=44,66 m²

1.301.30

REFEITÓRIOREFEITÓRIO
A=73,92 m²A=73,92 m²

1.301.30

COZINHACOZINHA
A=22,68 m²A=22,68 m²

1.301.30

SALA DE AULASALA DE AULA
A=15,01 m²A=15,01 m²

1.301.30

DEPÓSITODEPÓSITO
A=14,43 m²A=14,43 m²

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO
A=41,71 m²A=41,71 m²

3.103.10

PÁTIO COBERTOPÁTIO COBERTO
A=37,66 m²A=37,66 m²

3.103.10

SALA DE AULASALA DE AULA
A=39,08 m²A=39,08 m²

0.150.15

SALA DE AULASALA DE AULA
A=44,66 m²A=44,66 m²

0.150.15

SALA DE AULASALA DE AULA
A=44,66 m²A=44,66 m²

0.150.15

SALA DE AULASALA DE AULA
A=44,66 m²A=44,66 m²

0.150.15

SALA DE AULASALA DE AULA
A=44,66 m²A=44,66 m²

0.150.15

SALA DE AULASALA DE AULA
A=44,66 m²A=44,66 m²

0.150.15

SALA DE AULASALA DE AULA
A=44,66 m²A=44,66 m²

0.150.15

SALA DE AULASALA DE AULA
A=44,66 m²A=44,66 m²

0.150.15

SALA DE AULASALA DE AULA
A=44,66 m²A=44,66 m²

0.150.15

SALA DE AULASALA DE AULA
A=44,66 m²A=44,66 m²

0.150.15

3.103.10

Válvula de 2º EstágioVálvula de 2º Estágio

Registro de Fecho RápidoRegistro de Fecho Rápido

Mangueira flexívelMangueira flexível
de até 1,25 mde até 1,25 m

IND. 6B + 2xFOIND. 6B + 2xFO
290 kcal/minuto290 kcal/minuto

IND. 4B + FOIND. 4B + FO
175 kcal/minuto175 kcal/minuto

BB

DD

CC

Sobe Sobe AGAG
Ø 3/4"Ø 3/4"

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

ExtintorExtintor
CO² 4 KgCO² 4 Kg

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

SOBE RAMPASOBE RAMPA SOBE RAMPASOBE RAMPA SOBESOBE SOBESOBE

SOBESOBE

RAMPARAMPA

SOBE
SOBE

2,502,50
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E
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B
EVentilação permanente na Cozinha, área efetiva mínimaVentilação permanente na Cozinha, área efetiva mínima

de de 101000 cm², inferior e superior, na parede 00 cm², inferior e superior, na parede com com janelajanela
em alumínio com veneziana distância entre placas  8 mmem alumínio com veneziana distância entre placas  8 mm

ou com tela quebra chama malha 3 mm - ver detalheou com tela quebra chama malha 3 mm - ver detalhe

Aço galvanizado, embutidoAço galvanizado, embutido
no piso, Ø 3/4"no piso, Ø 3/4"

A.G. embutidoA.G. embutido
no piso, Ø 3/4"no piso, Ø 3/4"

Aço galvanizado, pela parede exposto,Aço galvanizado, pela parede exposto,
deverá ser pintada na cor alumínio edeverá ser pintada na cor alumínio e

fixada com braçadeiras Ø 3/4"fixada com braçadeiras Ø 3/4"

Sobe Sobe AGAG
Ø 3/4"Ø 3/4"

Tubulação de gásTubulação de gás
chumbada em concretochumbada em concreto
magro sem deixar vaziosmagro sem deixar vazios

Central de GásCentral de Gás
com 180 kgcom 180 kg
(2 + 2 P45)(2 + 2 P45)

ExtintorExtintor
PQS 4 KgPQS 4 Kg

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

Dupla c/ focoDupla c/ foco
direcionaldirecional
2 x 22 W2 x 22 W
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CorrimãoCorrimão

Corrimão na paredeCorrimão na paredeCorrimão na paredeCorrimão na parede

CorrimãoCorrimãoCorrimãoCorrimão

Corrimão na paredeCorrimão na parede

Co
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0.000.00
CALÇADACALÇADA

- 0.10- 0.10
CALÇADACALÇADA

- 0.10- 0.10
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0
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PÁTIO / MANOBRA / ESTACIONAMENTOPÁTIO / MANOBRA / ESTACIONAMENTO
- 0.15- 0.15

PÁTIO / MANOBRA / ESTACIONAMENTOPÁTIO / MANOBRA / ESTACIONAMENTO
- 0.10- 0.10

PÁTIO / MANOBRA / ESTACIONAMENTO
- 0.10- 0.10

C
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00
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00

CALÇADACALÇADA
0.000.00

0.000.00

JARDIMJARDIM

RAMPARAMPA RAMPARAMPA
CALÇADACALÇADA

1.301.30

PARQUINHOPARQUINHO
- 0.15- 0.15

SOBESOBE

1.201.20

1.251.25

1.201.20

1.301.30

CALÇADACALÇADA
1.201.20

CALÇADACALÇADA
1.201.20

CALÇADACALÇADA
1.301.30

CALÇADACALÇADA
1.151.15

CALÇADACALÇADA
3.103.10

CALÇADACALÇADA
3.103.10

CALÇADACALÇADA
3.103.10

CALÇADACALÇADA
3.103.10

CALÇADACALÇADA
3.103.10
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CALÇADACALÇADA
3.103.10
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PARQUINHOPARQUINHO
3.053.05

HORTAHORTA
3.053.05

CorrimãoCorrimão

CorrimãoCorrimão

Corrim
ão

Corrim
ão

Corrim
ão

Corrim
ão

0,200,20
0,200,20

CALÇADACALÇADA
1.151.15

0.000.00

CALÇADACALÇADA
3.103.10

2 x 8 W2 x 8 W 2 x 8 W2 x 8 W
2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W 2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W
2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W

2 x 8 W2 x 8 W2 x 8 W2 x 8 W

CAMINHAMENTO DACAMINHAMENTO DA
SAÍDA DE EMERGÊNCIASAÍDA DE EMERGÊNCIA

(C = 62,00 m)(C = 62,00 m)

CAMINHAMENTO DACAMINHAMENTO DA
SAÍDA DE EMERGÊNCIASAÍDA DE EMERGÊNCIA

(C = 75,00 m)(C = 75,00 m)

A.G. Ø 3/4"A.G. Ø 3/4"

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOSMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS::
*Piso de concreto revestido com cerâmica/porcelanato*Piso de concreto revestido com cerâmica/porcelanato
*Paredes em alvenaria (rebocadas)*Paredes em alvenaria (rebocadas)
*Teto em forro de madeira/PVC*Teto em forro de madeira/PVC

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOSMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS::
*Piso de concreto revestido com cerâmica/porcelanato*Piso de concreto revestido com cerâmica/porcelanato
*Paredes em alvenaria (rebocadas)*Paredes em alvenaria (rebocadas)
*Teto em forro de madeira/PVC*Teto em forro de madeira/PVC

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOSMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS::
*Piso de concreto revestido com cerâmica/porcelanato*Piso de concreto revestido com cerâmica/porcelanato
*Paredes em alvenaria (rebocadas)*Paredes em alvenaria (rebocadas)
*Teto em forro de madeira/PVC*Teto em forro de madeira/PVC

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOSMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS::
*Piso de concreto revestido com cerâmica/porcelanato*Piso de concreto revestido com cerâmica/porcelanato
*Paredes em alvenaria (rebocadas)*Paredes em alvenaria (rebocadas)
*Teto em forro de madeira/PVC*Teto em forro de madeira/PVC

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOSMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS::
*Piso de concreto revestido com cerâmica/porcelanato*Piso de concreto revestido com cerâmica/porcelanato
*Paredes em alvenaria (rebocadas)*Paredes em alvenaria (rebocadas)
*Teto em forro de madeira/PVC*Teto em forro de madeira/PVC

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOSMATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS::
*Piso de concreto revestido com cerâmica/porcelanato*Piso de concreto revestido com cerâmica/porcelanato
*Paredes em alvenaria (rebocadas)*Paredes em alvenaria (rebocadas)
*Teto em forro de madeira/PVC*Teto em forro de madeira/PVC

ESCOLA EM GERALESCOLA EM GERAL
(Escolas de primeiro e segundo(Escolas de primeiro e segundo

graus e assemelhados)graus e assemelhados)
Divisão E1 - Até Divisão E1 - Até 300 MJ/m²300 MJ/m²

ESCOLA EM GERALESCOLA EM GERAL
(Escolas de primeiro e segundo(Escolas de primeiro e segundo

graus e assemelhados)graus e assemelhados)
Divisão E1 - Até Divisão E1 - Até 300 MJ/m²300 MJ/m²

ESCOLA EM GERALESCOLA EM GERAL
(Escolas de primeiro e segundo(Escolas de primeiro e segundo

graus e assemelhados)graus e assemelhados)
Divisão E1 - Até Divisão E1 - Até 300 MJ/m²300 MJ/m²

ESCOLA EM GERALESCOLA EM GERAL
(Escolas de primeiro e segundo(Escolas de primeiro e segundo

graus e assemelhados)graus e assemelhados)
Divisão E1 - Até Divisão E1 - Até 300 MJ/m²300 MJ/m²

ESCOLA EM GERALESCOLA EM GERAL
(Escolas de primeiro e segundo(Escolas de primeiro e segundo

graus e assemelhados)graus e assemelhados)
Divisão E1 - Até Divisão E1 - Até 300 MJ/m²300 MJ/m²

ESCOLA EM GERALESCOLA EM GERAL
(Escolas de primeiro e segundo(Escolas de primeiro e segundo

graus e assemelhados)graus e assemelhados)
Divisão E1 - Até Divisão E1 - Até 300 MJ/m²300 MJ/m²

1.351.351.351.35

1.351.35

1,
00

1,
00

4,454,45

2,202,202,202,20

2,482,482,482,48

2,
00

2,
00 1,

35
1,

35

1,50
1,50

4,054,05 5,055,05

3,953,95

Capacidade de 16 pessoasCapacidade de 16 pessoas
(15 alunos + 1 professor)(15 alunos + 1 professor)

Capacidade de 20 pessoasCapacidade de 20 pessoas

Capacidade de 27 pessoasCapacidade de 27 pessoas
(25 alunos + 2 professores)(25 alunos + 2 professores)

Capacidade de 27 pessoasCapacidade de 27 pessoas
(25 alunos + 2 professores)(25 alunos + 2 professores)

Capacidade de 27 pessoasCapacidade de 27 pessoas
(25 alunos + 2 professores)(25 alunos + 2 professores)

Capacidade de 27 pessoasCapacidade de 27 pessoas
(25 alunos + 2 professores)(25 alunos + 2 professores)

Capacidade de 6 pessoasCapacidade de 6 pessoas
(5 alunos + 1 professor)(5 alunos + 1 professor)

Capacidade de 27 pessoasCapacidade de 27 pessoas
(25 alunos + 2 professores)(25 alunos + 2 professores)

Capacidade de 27 pessoasCapacidade de 27 pessoas
(25 alunos + 2 professores)(25 alunos + 2 professores)

Capacidade de 27 pessoasCapacidade de 27 pessoas
(25 alunos + 2 professores)(25 alunos + 2 professores)

Capacidade de 27 pessoasCapacidade de 27 pessoas
(25 alunos + 2 professores)(25 alunos + 2 professores)

Capacidade de 27 pessoasCapacidade de 27 pessoas
(25 alunos + 2 professores)(25 alunos + 2 professores)

Capacidade de 27 pessoasCapacidade de 27 pessoas
(25 alunos + 2 professores)(25 alunos + 2 professores)

Capacidade de 27 pessoasCapacidade de 27 pessoas
(25 alunos + 2 professores)(25 alunos + 2 professores)

Capacidade de 27 pessoasCapacidade de 27 pessoas
(25 alunos + 2 professores)(25 alunos + 2 professores)

Capacidade de 27 pessoasCapacidade de 27 pessoas
(25 alunos + 2 professores)(25 alunos + 2 professores)

Capacidade de 27 pessoasCapacidade de 27 pessoas
(25 alunos + 2 professores)(25 alunos + 2 professores)

CapacidadeCapacidade
2 pessoas2 pessoas

CapacidadeCapacidade
1 pessoa1 pessoa

CapacidadeCapacidade
1 pessoa1 pessoa

CapacidadeCapacidade
1 pessoa1 pessoaCapacidadeCapacidade

2 pessoas2 pessoas

Capacidade de 20 pessoasCapacidade de 20 pessoas

Capacidade de 3 pessoasCapacidade de 3 pessoas

0,800,80
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AA

Conjunto deConjunto de
 Controle e Manobra Controle e Manobra
na Central de Gásna Central de Gás
com 2 + 2 P45 kgcom 2 + 2 P45 kg

BB

DD

CC

aço galvanizado pelo piso Ø 3/4" - C
 = 10,70 m

aço galvanizado pelo piso Ø 3/4" - C
 = 10,70 m

aço galvanizado

aço galvanizado

pelo piso Ø 3/4"

pelo piso Ø 3/4"
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Registro de Fecho RápidoRegistro de Fecho Rápido

Mangueira flexívelMangueira flexível
de até 1,25 mde até 1,25 m

Válvula deVálvula de  2º Estágio2º Estágio

Tubo de gás de açoTubo de gás de aço
galvanizado pela parede,galvanizado pela parede,
exposto, pintado na corexposto, pintado na cor

alumínio Ø 3/4"  -  C = 8,10 malumínio Ø 3/4"  -  C = 8,10 m

IND. 6B + 2xFOIND. 6B + 2xFO
290 kcal/minuto290 kcal/minuto

INDUST. 4B + FOINDUST. 4B + FO
175 kcal/minuto175 kcal/minuto

Registro de Fecho RápidoRegistro de Fecho Rápido

Mangueira flexívelMangueira flexível
de até 1,25 mde até 1,25 m

Válvula deVálvula de  2º Estágio2º Estágio

Nível
Nível

do piso
do piso

aço galvanizadoaço galvanizado
pela parede Ø 3/4"pela parede Ø 3/4"

C = 1,10 mC = 1,10 m

OBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃO::
As tubulações de gásAs tubulações de gás de aço galvanizado n de aço galvanizado na rede internaa rede interna

(rede secundária)(rede secundária), com diâmetros especificados no Cálculo, com diâmetros especificados no Cálculo
de Gás e Esquema Isométrico,de Gás e Esquema Isométrico,  poderão ser executadaspoderão ser executadas

das seguintes formas:das seguintes formas:
1 - Poderão ser executadas1 - Poderão ser executadas  pelopelo piso piso, embutidas;, embutidas;

2 - Poderão ser executadas2 - Poderão ser executadas  pelas paredespelas paredes de alvenaria de alvenaria
(interno / embutido)(interno / embutido), , estas estas deverão ser chumbadas emdeverão ser chumbadas em

concreto magro sem deixar vaziosconcreto magro sem deixar vazios;;
3 - Poderão ser executadas3 - Poderão ser executadas  pelas paredes, expostas,pelas paredes, expostas,

fixadas com braçadeiras pelo teto / parede do Pvto, pintadafixadas com braçadeiras pelo teto / parede do Pvto, pintada
na cor alumínio, ou até mesmo embutidas nos rodapés;na cor alumínio, ou até mesmo embutidas nos rodapés;

Esquema Isométrico do GásEsquema Isométrico do Gás
1 : 501 : 50EscalaEscala

Escala    1 : 20Escala    1 : 20

Detalhe do ExtintorDetalhe do Extintor

0,
20

0,
20

Sinalizador (seta) emSinalizador (seta) em
vermelho c/ bordas amarelasvermelho c/ bordas amarelas

Extintor PQS, CO², H²OExtintor PQS, CO², H²O
( manual )( manual )

1,
60

1,
60

0,
40

0,
40

0,
50

0,
50

Extintor H²O 10 litrosExtintor H²O 10 litros

Extintor PQS 4 kgExtintor PQS 4 kg

VistaVista

EE
XX
TT
II
NN
TT
OO
RR

ProibidoProibido
depositardepositar
materiaismateriais

Extintor de pó químico ( PQS )Extintor de pó químico ( PQS )

Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H = 2,50 m)Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H = 2,50 m)

Legenda Preventivo de IncêndioLegenda Preventivo de Incêndio

Registro fecho rápido / válvula de 2º estágio, consumoRegistro fecho rápido / válvula de 2º estágio, consumo

Tubulação de gás GLP pelo piso / paredeTubulação de gás GLP pelo piso / parede

Luminária 2x22W ou Led, bloco autônomo (H=3,00 m)Luminária 2x22W ou Led, bloco autônomo (H=3,00 m)

Placa de saída - Tipo 1 Placa de saída - Tipo 1 (bloco autônomo, 16x25/35 cm)(bloco autônomo, 16x25/35 cm)

Placa de saída - Tipo 2 Placa de saída - Tipo 2 (fotoluminescente, 16x25/35 cm)(fotoluminescente, 16x25/35 cm)

Ventilação permanente na ÁreaVentilação permanente na Área
de Serviçode Serviço  área efetiva mínimaárea efetiva mínima

de 500 cm² (superior)de 500 cm² (superior)

Escala    1 : 20Escala    1 : 20

Ventilação PermanenteVentilação Permanente
Piso AcabadoPiso Acabado

0,200,20

0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

0,200,20

OBS: OBS: VentilaçVentilaçããoo
permanente na permanente na CozinhaCozinha,,

área efetiva mínima área efetiva mínima total total dede
101000 cm00 cm²² (inferior e (inferior e

superior) janela em alumíniosuperior) janela em alumínio
com veneziana distânciacom veneziana distância
entre placasentre placas  8 mm8 mm ou tela ou tela

quebra chama malha 3 mmquebra chama malha 3 mm
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OBSERVAÇÃO 3OBSERVAÇÃO 3::
A edificação deverá atender as exigências das "Instalações Elétricas de Baixa Tensão",A edificação deverá atender as exigências das "Instalações Elétricas de Baixa Tensão",

conforme prescreve a INconforme prescreve a IN  01 e IN 19, 01 e IN 19, "não foi previsto o item de instalações elétricas devido"não foi previsto o item de instalações elétricas devido
ao fato de ser edificação existente mas na vistoria será apresentado a ART/RRT deao fato de ser edificação existente mas na vistoria será apresentado a ART/RRT de
manutenção ou inspeção das instalações elétricas, conforme item 8 da NBR 5410."manutenção ou inspeção das instalações elétricas, conforme item 8 da NBR 5410."

OBSERVAÇÃO 1OBSERVAÇÃO 1::
A edificação deverá atender a exigência de "A edificação deverá atender a exigência de "Brigadista de IncêndioBrigadista de Incêndio", conforme", conforme

prescreve a INprescreve a IN  01 e IN 28.01 e IN 28.

OBSERVAÇÃO 2OBSERVAÇÃO 2::
A edificação deverá possuir dispositivos de proteção e realização de testes deA edificação deverá possuir dispositivos de proteção e realização de testes de

funcionamento com disjuntores para os Sistemas de Iluminação de Emergência e Sinalizaçãofuncionamento com disjuntores para os Sistemas de Iluminação de Emergência e Sinalização
de Abandono de Local (podendo ser disjuntor compartilhado), dimensionados e instaladosde Abandono de Local (podendo ser disjuntor compartilhado), dimensionados e instalados
no Quadro Geral de Disjuntores da edificação com sua respectiva identificação. no Quadro Geral de Disjuntores da edificação com sua respectiva identificação. "Caso não"Caso não

seja possível a instalação devido ao fato de ser edificação existente, poderá ser utilizado e/ouseja possível a instalação devido ao fato de ser edificação existente, poderá ser utilizado e/ou
interligado ao disjuntor convencional (existente) da iluminação geral da edificação".interligado ao disjuntor convencional (existente) da iluminação geral da edificação".

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicosQuaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Obra:Obra:

Referência:Referência:

Local da Obra:Local da Obra:

Conteúdo:Conteúdo:

Equipe:Equipe:

Desenho:Desenho: Data:Data: Escala:Escala:

Prancha:Prancha:

PPCIPPCI
02/0302/03

Assinatura Responsável TécnicoAssinatura Responsável Técnico

EVANDRO CHIAM.EVANDRO CHIAM. INDICADA(S)INDICADA(S)

PROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICOPROJETO  PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Rua Roberto Trompowski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SCRua Roberto Trompowski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SC

Área Total:Área Total:

Prefeito (a) em ExercícioPrefeito (a) em Exercício

ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENGª CIVIL - CREA/SC 105.295-8
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8DENIR NARCIZO ZULIAN - ENGº CIVIL - CREA/SC 50.805-8

MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0

ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5ANDRÉ BRITO DOTTI - ENGº CIVIL- CREA/SC 162.237-5
LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7

FEVEREIRO / 2021FEVEREIRO / 2021

PLANTA BAIXA PVTO TÉRREOPLANTA BAIXA PVTO TÉRREO
DETALHE DO EXTINTOR, LEGENDADETALHE DO EXTINTOR, LEGENDA
ESQUEMA ISOMÉTRICO DO GÁSESQUEMA ISOMÉTRICO DO GÁS
DET. VENTILAÇÃO PERMANENTEDET. VENTILAÇÃO PERMANENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
REGULARIZAÇÃO DA ESCOLAREGULARIZAÇÃO DA ESCOLA

MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHOMUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO

RUA DANILO GALILEU PICCOLI, 400RUA DANILO GALILEU PICCOLI, 400
BAIRRO SÃO CRISTOVÃO - CAPINZAL / SCBAIRRO SÃO CRISTOVÃO - CAPINZAL / SC

1.596,43 m²1.596,43 m²

NOTA:NOTA:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.
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