Abertura p/ ventilagao
10x15 cm c/ tela quebra
chama malha 3 mm

OBSERVACAO:

A Central de GLP nao podera ser construida com um afastamento inferior a 1,50m
de fossos ou ralos de escoamento de agua ou esgoto, de caixas de rede elétrica e

telefone, caixa ou ralo de gordura ou ventilagao, da fossa ou do sumidouro. Laje de concreto

Placa de sinalizagado da

central de gas (ver detalhe)

NOTA:

- Portas com venezianas em toda superficie, ndo poderao ser tran

cadas;

- Toda tubulagao enterrada sera pintada com tinta "ONDALIT TUBOPRIMER"

e isolada com fita "ONDALIT TUBOFITA";

- Todas as conexoes serao em ferro maleavel TUPY CLASSE 300 libras.
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Especificagdes do Abrigo de Controle e Manobra
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Regulador de Presséo de 1° estagio (regulado entre 0,35 a 1,50 Kg/cm?)

Valvula de fecho rapido (registro de paragem)

Te de redugdo @ 1"x1/2" plugado (saida de @ 1/2")

Ventilagao

- Manométro 0 a 100 Ibs/plo? (0 a 7,0 kg/cm?)
0 -
e -
e -

Minimo=120cm

Fachada
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PISO ACABADO
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a

a IS

3 a
a

0,90 x 2,00 m, com encaixe em {Pﬁ
quadro incombustivel, COI l e AA
Planta Baixa Central de Gas
Escala 1:20
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Det. do Guarda Corpo (fechado ou vazado)
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OBSERVACAO 2:

A edificagao devera possuir dispositivos de protegdo e realizagao de testes de
funcionamento com disjuntores para os Sistemas de lluminagcdo de Emergéncia e Sinalizagao
de Abandono de Local (podendo ser disjuntor compartilhado), dimensionados e instalados
no Quadro Geral de Disjuntores da edificagao com sua respectiva identificagao. "Caso nao
seja possivel a instalacdo devido ao fato de ser edificacdo existente, podera ser utilizado e/ou

interligado ao disjuntor convencional (existente) da iluminac&o geral da edificagcdo”.

OBSERVAGOES SOBRE SINALIZAGAO OU PLACAS PARA ABANDONO DE LOCAL:

CORRIMAO NA PAREDE (DUPLO)

EXTREMIDADE NAO
PODE SER EM GANCHO

92cm
92cm

70cm
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Max.
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OPCAO 2

PISO ACABADO

PATAMAR DA ESCADA

CONCRETO ARMADO

OPCAO 1 COM BOCEL

Detalhe do Corrimao

OPCAO 2 SEM BOCEL
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- A Sinalizagao para Abandono do Local deve assinalar todas as mudangas de diregao, obstaculos, saidas, escadas, etc;
- A tensdo maxima do SAL nao podera ser superior a 30 Vcc;
- A distancia em linha reta entre 2 (dois) pontos de Sinalizagéo para Abandono de Local (SAL) ndo podera ser maior que 15 m (Placas do Tipo 1 e 2, com dimensdes de 25 x 16 cm) e 30 m (Placas do
Tipo 3, com dimensdes de 50 x 32 cm),conforme Art. 7°, Tabela 1 da IN 013;
- A fixagdo dos pontos de SAL pode ser feita em paredes, teto ou suspensas/penduradas, devendo ser realizada de modo que pontos de SAL figuem instalados imediatamente acima das aberturas dos
ambientes (portas, janelas ou elementos vazados);
- O material empregado para a sinalizagéo e sua fixagdo deve ser tal que ndo possa ser facilmente danificados;
- Devera garantir autonomia minima de 1 hora (para edificagdes em geral) e/ou 2 horas (para edificagdes de reunido de publico com concentragao e hospitalares com internagao e restricdo de mobilidade);
- A Sinalizagado para Abandono do Local pode ser Luminosa ou Fotoluminescente:
* Placas Luminosas (Bloco Autonomo):
- A placa de sinalizagéo devera conter a palavra “SAIDA” sem seta ou com seta (no caso de mudanca de diregdo) indicando o sentido da saida, devendo ter as letras e simbolos de sinalizagdo na cor
vermelha sobre fundo branco leitoso de acrilico ou material similar;
- Devera ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado; r """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "
- As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autdnomos devem possuir uma tomada exclusiva para cada bloco auténomo; | |
- A ocupacéao de "reunido de publico com concentragao” deve, obrigatoriamente, usar placa luminosa para SAL, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante o evento; I s . R B T R 3l
D Lo cosoe .4 .7 Lajedeteto .t . . !
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Detalhes das Placas de Abandono de Local
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Obs: Medidas em centimetros

Detalhe de Instalacao
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Piso Acabado
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Guarda Corpo
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Madeira ou Metalico iH? ou Metalico  ¢orrimio de Madeira Gléaer:nzg(;:zo
. ou Metalico ;HZ ou Metalico
) 4
<
4.5 ? o[
Barras T N ° N
intermediarias V.
\ o —Y tg“ o Barras Mo =
S \0 ol - intermediarias Wl 2
o o [Te) o o o ~
N~ ‘\7 l\‘\ ~—
o ] o
° 0
o Y
Piso acabado Piso acabado
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VAZADO (bomba ESCADA FECHADO

maior que 15 cm)

(bomba até 15 cm)

Det. do Corrimao no Guarda Corpo
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* ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: (BLOCO AUTONOMO)

- A tensdo maxima do SIE nao podera ser superior a 30 Vcc;

- Devera garantir autonomia minima de 1 hora (para edificagcdes em geral) e/ou

2 horas (para edificagdes de reuniao de publico com concentragao e
hospitalares com internagao e restricdo de mobilidade);
- Devera garantir um nivel minimo de iluminamento de:
| — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.)
[l — 5 lux em locais:
a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou
b) de reunido de publico com concentragao;

, €

- A altura maxima de instalagao dos pontos de iluminagdo de emergéncia é
imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos
vazados, cerca de 2,00 m para as luminarias de 2x8W, de 2,80 m para as

luminarias de 2x22W e 4,00 m para as luminarias de 2x55W);

- Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imovel (circulagao, corredores, hall,
escadas, rampas, etc.), a iluminagdo convencional destes ambientes deve ter
acionamento automatico (por exemplo com o uso de sensor de presencga);

- As luminarias de emergéncia ndo podem causar ofuscamento, seja
diretamente, seja por iluminacao refletiva;

- O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico, em
de falha no fornecimento da energia elétrica convencional;

caso

- Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente

identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;

- O SIE alimentado por conjunto de blocos autbnomos deve possuir uma tomada

exclusiva para cada bloco auténomo.

lluminacao de Emergénci

d

DETALHE DE INSTALAGAO DO BICO ALIMENTADOR PARA PONTO DE GAS:

1 - Toda a canalizagao devera ser suportada adequadamente de modo a ndo ser movida acidentalmente da posi¢cao em que
for instalada. A canalizagado nao deve passar por pontos que as sujeite a tensoes inerentes a estrutura da edificagao;

2 - As canalizag6es nao poderao servir de apoio e devem ser dispostas de forma tal, que gotas de agua de condensagao de
outras redes nao possam afeta-las;

3 - As canalizag6es s6 poderao ser cobertas pela alvenaria depois de convenientemente testadas;

4 - As ligagoes da prumada e demais ligagoes, serao feitas com o emprego de roscas, flanges, soldas de fusdo ou

brasagem, com materi

5 - Somente devem ser empregados tubos sem rebarbas externas e sem defeitos de estruturas e de roscas;

al de fusdo acima de 540 °C;

6 - As roscas devem ser conicas ou macho-femea e femea paralela e a elas aplicado um vedante, tal como fita
pentatetrafluor etileno, ou ainda vedantes compativeis com gas combustivel, ndo sendo permitido o uso de fios canhamo;

7 - A rede de distribuigcao nao deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais que permitam a formagao de vazios
no interior da parede. A rede deve ser devidamente testada e posteriormente revestida em concreto magro;

8 - As canalizagoes devem :

A) Ser perfeitamente

estanques;

B) Ter caimento de 0,1 % no sentido do ramal geral de alimentagao;
C) Ter um afastamento minimo de 30cm das tubulagdes de outra natureza e dutos de cabos de eletricidade;

D) Ter um afastamento das demais tubulagées de gas igual a, no minimo, um diametro da maior das tubulagdes contiguas;
E) Ter um afastamento, no minimo, de 2,00 m de para-raios e seus respectivos terras;

9 - As canalizag6es ndo poderam ser embutidas em paredes ou lajes de caixas d' agua ndo poderam ficar em contato com
dutos de ar condicionado ou ventilagao;

10 - A espera sera fechada com um bujao (plug), devendo o usuario instalar uma das op¢odes:
Registro de GLP com bico de mamadeira para mangueira plastica </= (1,25 cm);

11 - Os terminais dos aparelhos devem projetar-se no minimo 5 cm do piso ou parede para facilitar a ligagao.

Registro de

Mangueira flexivel com as extremidades rigidamente fixadas por

fecho rapido

suportar a pressao entre 0,02 a 0,03 Kg/cm2

bragadeiras metalicas, de no maximo 1,25 m de comprimento
conforme norma da ABNT, ter diametro de 9,3 mm aproxim.

TR

AAAAAAA

Valvula de 2°
estagio

Registro de
fecho rapido

Detalhe Terminal do Gas
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Fogdo a Gas (GLP)

Ventilagao permanente na Area

0,25

0,20

de Servigo area efetiva minima

—

0,20

L 025

0,40
(max. O,SO)T

Inferior
500 cm?

1,80
(minimo 1,50 m)

Piso Acabado

de 500 cm? (superior)

OBS: Ventilagao
permanente na Cozinha,
area efetiva minima total de
1000 cm? (inferior e
superior) janela em aluminio
com veneziana distancia
entre placas 8 mm ou tela
quebra chama malha 3 mm

Ventilacao Permanente
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2,00/ 4,00

Luminaria de

——

Piso

Emergéncia
(Bloco Auténomo)

Detalhe da Luminaria
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OBSERVAR NA EXECUGAO DOS GUARDA CORPO

a) Ter balaustres verticais, longarinas intermediarias, grades, telas, vidros de seguranga
laminados ou aramados e outros, de modo que uma esfera de 15cm de didametro ndo possa
passar por nenhuma abertura;

b) Ser isenta de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam
enganchar em roupas;

c) Ser constituidas por materiais nao estilhacaveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de
segulﬁmkginados, se for o caso.

1- Os pisos dos degraus e patamares deverao ser antiderrapantes, nao podendo ser
revestidos por material de facil combustdo ou que despreendem gases toxicos;

2- As dimensdes dos degraus obedecerio aos seguintes requisitos:
A) A soma das medidas de 2 alturas e 1 largura deverao estar compreendidas entre 63 e 64cm;
B) A altura podera variar entre 16 e 18 cm;

3- Os corrimdes atenderao aos seguintes requisitos:
A) Serao obrigatériamente colocados de ambos os lados da escada, devendo o
lado interno ser protegido por guarda corpo;
B) Estarao situados entre 80 cm a 92 cm acima do nivel da borda dos pisos;
C) Poderao ser fixados pela parte inferior, ou lateral;

D) Deverao possuir as dimensodes entre 3.8 cm a 6.5 cm;
E) Poderao ser em madeira ou metalicos;

F) Nao podendo ter extremidades em gancho;

G) Suportar a pressao de tracionamento minima de 90 Kgf.

4- Quando necessario a descarga, devera ser sinalizado indicando claramente a
direcdo para a via publica ou a area que com esta se comunique.

5- Quando o "miolo ou bomba da escada" nao possuir medida maior que 15cm o guarda corpo
podera ter a altura entre 85 a 92 cm. E quando o corrimao for condutor de eletricidade e/ou calor,
devera ser dotado de dispositivo que interrompa a condutividade de um pavimento para o outro.

NOTA:

Qualquer alteragéo devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.

YV
4

Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Obra:

[
(

REGULARIZAGAO DA ESCOLA
MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO

Refer:
GROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICQ

éncia:

Local

da Obra:

RUA DANILO GALILEU PICCOLI, 400
BAIRRO SAO CRISTOVAO - CAPINZAL / SC

)

o

("Conteudo:
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DETALHE DO GUARDA CORPO

DETALHES DA CENTRAL DE GAS
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DET. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
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Assinatura Responsavel Técnico

Prefeito (a) em Exercicio

("Equipe:

DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG° CIVIL - CREA/SC 50.805-8
ANA JULIA U. DE CARVALHO - ENG? CIVIL - CREA/SC 105.295-8
MAX MOOSHAMMER - ENG° CIVIL - CREA/SC 139.164-0
LUCAS F. BALESTRIN - ENG. AGRONOMO - CREA/SC 156.743-7
ANDRE BRITO DOTTI - ENG° CIVIL- CREA/SC 162.237-5
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