Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CAPINZAL

Municipio de

CAPINZAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICACOES TECNICAS DO ALAMBRADO DO ESTADIO
MUNICIPAL DA LINHA SAO ROQUE, NO INTERIOR, CAPINZAL- SC

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL — SC
OBRA: ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL DA LINHA SAO ROQUE
LOCAL: LINHA SAO ROQUE INTERIOR, CAPINZAL — SC

ENG° RESPONSAVEL: GUILHERME RAUSCHKOLB — CREA/SC 167.388-0

Capinzal — SC, Novembro de 2023

Rua Carmelo Zécolli, 155 - Fone (0xx49) 3555-8700 - CEP 89665-000 - Capinzal - SC



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CAPINZAL

Municipio de

CAPINZAL
SUMARIO

1. GENERALIDADES.......coiieeete ettt oottt ettt es et es e eaenanes
2. SERVICOS INICIAIS ...ttt ee e
2.1. PLACADE OBRA......oo oottt ae e
2.2. REMOCAO DE ALAMBRADO EXISTENTE ....c.cciiveteiieeeeeeteeeeee e
2.3. LOCACAO DE OBRA .......oioeeeeeeeeeeee ettt
3. ALAMBRADO ..ottt ettt ettt ettt n e
O N V1= =574 OO
5. CONSIDERACOES FINAIS ......oooiitiiieeee ettt

Rua Carmelo Zécolli, 155 - Fone (0xx49) 3555-8700 - CEP 89665-000 - Capinzal - SC



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CAPINZAL

Municipio de

CAPINZAL

1. GENERALIDADES

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
do Alambrado do Estadio Municipal da Linha S&o Roque, localizado no interior, no municipio de
Capinzal — SC.

Alterac6es na obra sO serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao projetado sem
autorizacao incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer o servigo) acarretara em
custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora do processo
licitatorio.

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacao, placas:

. Da Prefeitura Municipal de Capinzal, responsavel pelo projeto;
. Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;
. Do érgdo concedente dos recursos (Convénio).

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
gue toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacbes, visando melhorias, s6 ser4 admitida com autorizacdo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Poderd a fiscalizacdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, diario de
obras, certiddes e licengas, evitando interrupgbes por embargo, assim como possuir 0S
cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.
Rua Carmelo Zécolli, 155 - Fone (0xx49) 3555-8700 - CEP 89665-000 - Capinzal - SC



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CAPINZAL

Municipio de

CAPINZAL

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacgéo da fiscalizacdo antes
de comecar a ser utilizado.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizacéo
e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do projeto, com
materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o

orgao contratante:

a) ART de execucéo;
b) CEl da Previdéncia Social;
C) Diario de obra.

2. SERVICOS INICIAIS

2.1. PLACA DE OBRA

Deverd ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do
agente financiador. Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa
em conformidade com cores, medidas, propor¢des e demais orientacdes contidas no presente
Manual e deveréo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as intempéries,
metalicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, as informacdes deverédo
estar em material plastico (poliestireno), para fixagdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso
nao for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel, preferencialmente
no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca a melhor
visualizacdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a
integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucado das obras, substituindo-
as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda por solicitagdo
da fiscalizacéo.

As placas deveréo ser no padréo fornecido pela Prefeitura Municipal.
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2.2. REMOCAO DE ALAMBRADO EXISTENTE

Para a instalac@o do alambrado, inicialmente deveréa ser feita a remog¢éo do alambrado
existente, somente do local em que sera instalado o novo alambrado. As adequacdes do
alambrado existente ao novo serdo de inteira responsabilidade da contratada.

2.3. LOCACAO DE OBRA

A locacao da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto arquiteténico,

sendo respeitadas suas medidas e cotas.

3. ALAMBRADO

Os alambrados seré&o em pilares de concreto, conforme descrito em projeto.

Os detalhamentos de espessuras, didmetros e dimensdes dos alambrados estédo
descritos em projeto.

Os alambrados seréo fixados em chumbadores de concreto.

A tela sera de arame galvanizado com tela hexagonal malha 5,0x5,0 cm e com fio de
e=2,77 mm.

Serdo instalados também cabos de ac¢o tencionados nos locais indicados visando evitar
abaloamentos da tela que também devera ser bem fixa (com amarracdo adequada) aos pilares
de sustentacao.

Para melhorar o travamento dos pilares de canto devera ser executado travamento com

pilares de concreto inclinados.

4. LIMPEZA

Apo6s o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente devera
ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todos os aparelhos, esquadrias,
ferragens e instalagbes deverdo ser testados e entregues em perfeitas condicbes de

funcionamento. O descarte de entulhos devera ser por empresa licenciada pelo IMA para

servicos de coleta de residuos da construcao civil.
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5. CONSIDERACOES FINAIS

Ja referido em outras passagens deste memorial, mas vale reforcar alguns itens:

. E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos;

. Sugestdes de alteracbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacdo, obtendo
deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum énus seja debitado ao Contratante;

. O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.

Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

GUILHERME Assinado de forma digital
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