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PLANTA BAIXA - REFORMA
ÁREA A REFORMA= 99,49 m²
ESCALA = 1 : 50

Obs: Deverão ser removidos, além do  identificados na Planta Baixa - Reforma, o especificado a seguir:
1. Substituição das telhas cerâmicas por telhas fibrocimetno 6mm;
2. Substituir forro de madeira por forro de PVC;
3. Remoção das árvores existentes;
4. Susbtituição do revestimetno cerâmico do piso e da paredes do Lavado PCD
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PROJEÇÃO DA COBERTURA

PLANTA BAIXA
ÁREA A REFORMA= 99,49 m²
ESCALA = 1 : 50
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REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ AO TETO 

PISO CERÂMICO 

PINTURA EPÓXI

PINTURA ACRILICA LAVÁVEL E ANTIMOFO

FORRO EM PVC 

LEGENDA

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO 

J2

A

AAA

ALVENARIA - EXISTENTE

PAREDE DE ALVENARIA À EXECUTAR

ALVENARIA -  DEMOLIR 

LEGENDA

DIVISÓRIA  - REMOVER

A REMOVER

SUBSTITUIR

ESQUADRIA -  INSTALAR

PISO DE CONCRETO E 

PASSEIO DE CONCRETO  - EXECUTAR

PAREDE EM GESSO ACARTONADO 
- EXECUTAR

ÁREA A AMPLIAR

ÁREA A REFORMAR

REVESTIMENTO CERÂMICO - EXECUTAR

CALÇADA DE CONCRETO COM PINTURA ACRILICA- EXECUTAR

J1
COD. TIPO LARGURA

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS.
ALTURA PARAPEITO QNT. (m²)MATERIAL

195 115 95 MET./VIDRO 4 1,72

J2 100 115 95 2 1,15
J3 JANELA MAXIM AR 100 60 150 2 0,60

P1 PORTA DE ABRIR 93 210 - 1 1,89
210 -

TABELA DE ESQUADRIAS

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS. ALUM./VIDRO

Obs.
Esquadria -  Existente
Esquadria - Instalar
Esquadria - InstalarALUM./VIDRO

Esquadria - Existente

P2 PORTA DE ABRIR 90 - MADEIRA 8 1,89 Esquadria - Instalar

P3 PORTA DE ABRIR 60 100 - 1 0,60ALUMÍNIO Esquadria - Instalar

J4 JANELA MAXIM AR 80 60 150 Esquadria - ExistenteMET./VIDRO 1 0,48

MET./VIDRO

P4 PORTA DE ABRIR 90 210 - 1 1,89ALUMÍNIO Esquadria - Instalar
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CORTE AA
ESCALA = 1 : 50

ELEVAÇÃO FROTNAL
ESCALA = 1 : 50

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA = 1 : 100

OBS: As telhas cerâmicas existentes deverão ser removidas e substituidas por telhas de fibrocimento 6mm.

SITUAÇÃO
SEM ESCALA

DET. RAMPA
SEM ESCALA

CORRIMÃO TUBULAR
METÁLICO CONTÍNUO
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Assinatura Responsável Técnico Assinatura Prefeito Municipal

Conteúdo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
REFORMA E ADEQUAÇÃO E.S.F. ALTO ALEGRE

PROJETO ARQUITETÔNICO

COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC

Obra:

Referência:

Local da Obra:

Responsável Técnico Projeto:
NAIARA MARIA FACCIN - ENG. CIVIL - CREA SC 103.644-2

Prancha:

JULHO/2023
Data:

Indicada(s)
Escala:

99,49 m²
Área Total:

PLANTA BAIXA
PLANTA DE COBERTURA
CORTE AA
ELEVAÇÃO FRONTAL
SITUAÇÃO
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