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MATERIAIS DE ACABAMENTO E

REVESTIMENTO (em toda a

* Piso em concreto revestido com ceramicq
lou porcelanato;
* Paredes em alvenaria (rebocadas) e
gesso acartonado;
*Teto estrutura em madeira, telha
fibrocimento e forro de PCV.
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SERVIGOS DE SAUDE E INSTITUICIONAIS
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internagéo)
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Quadro de Disjuntores (circuito e/ou disjuntores
independentes para teste e manutengéo do
sistema de iluminagao de emergénecia).
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NAO SERA UTILIZADO GAS
(GLP) NESTA EDIFICACAO

Sinalizacdo de parede
placa (sem obstrugdo
de visualizagdo) com
pictograma indicativo

de extintor de incéndio,
conforme NER 16820
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| Nivel do Piso Acabado
Quadrado pintado no piso
com 100 cm de lado na cor
Piso Acabado vermelha, com bordas de 10 cm

pintadas na cor amarela (somente
em Garagens e Depdsitos
indicados em planta baixa)

Detalhe da Luminaria

Detalhe do Extintor - Portatil

OBSERVACAO 1:
A edificagdo devera atender a exigéncia de "Brigadista de Incéndio”, conforme
prescreve alN 01 e IN 28.

OBSERVAGAO 2:
A edificagdo devera atender as exigéncias das "Instalagcdes Elétricas de Baixa Tensao",
conforme prescreve alN 01 e IN 19.

OBSERVAGCAO 3:

A edificagdo devera possuir dispositivos de protegédo e realizagdo de testes de
funcionamento com disjuntores para os Sistemas de lluminacdao de Emergéncia e Sinalizacéao
de Abandono de Local (podendo ser disjuntor compartilhado), dimensionados e instalados
no Quadro Geral de Disjuntores da edificagdo com sua respectiva identificagao.

OBSERVACAOD 4:
Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoracao
e de tratamento termo-acustico utilizados estdo de acordo com a IN 018.

Extintor de p6 quimico ( PQS ) - 4kg
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Luminaria 2x8W ou Led, bloco auténomo (H = 2,00 m)
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Placa de saida - Tipo 2 (fotoluminescente, 12x24cm)

Legenda Preventivo de Incéndio
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Municipio de

CAPINZAL

[ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

PASVAN

Obra ~ Conteudo
REGULARIZACAO E.S.F. ALTO ALEGRE PLANTA BAIXA TERREO
Referéncia LEGENDA
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO IMPLNATACAO GERAL
Local da Obra: DETALHES
DISTRITO DE ALTO ALEGRE, CAPINZAL/SC L )
~
NAIARA MARIA Assinado de forma digital
FACCIN 047523829 por NAIARA MARIA
FACCIN:04752382903
Assinatura Responsavel Técnico Assinatura Prefeito Municipal )
Responsavel Técnico Projeto: Prancha: N
NAIARA MARIA FACCIN - ENG. CIVIL - CREA SC 103.644-2
Data: Escala: Area Total: O 1 l 0 1
DEZEMBRO/2023 Indicada(s) 70,31 m? )
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