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PROCEDIMENTOS
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NAO SERA UTLIZADO]
GAS (GLP) NESTA
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LAVADO PCD
AREA = 5,20m?
PERIMETRO=9,14m

EI (2X8W -Led)
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SERVIGOS DE SAUDE E INSTITUICIONAIS
(Posto de saude e assemelhados, sem
internagéo)

Divisao H-6/ Até 250 MJ/m?

RECEPGAO/SALA

DE ESPERA
AREA = 23,91m?
PERIMETRO=21,94m

MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO (em toda a edi a
* Piso em concreto revestido com ceramicol
ou porcelanato;
* Paredes em alvenaria (rebocadas) e
gesso acartonado;
*Teto estrutura em madeira, telha
fibrocimento e forro de PCV.
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CIRCULAGAO
AREA = 2,98m*
PERIMETRO=6,97m

Extintor
PQS 4Kg

EI (2X8W -Led)
H=2,20m

Fotoluminescente

VARANDA
AREA = 9,23m?
PERIMETRO=12,48m

minimo 1,80m da base do pictograma ao piso acabado ou
agregada ao suporte de piso (mesmo se afastado da parede) |

NAO SERA UTILIZADO GAS
(GLP) NESTA EDIFICACAO

0,40

Sinalizagdo de parede
placa (sem obstrugdo
de visualizagédo) com
pictograma indicativo

de extintor de incéndio,
conforme NBR 16820

Extintor Portatil
(PQS, CO", H'O)

Extintor P&
4 kg (20-B:C)

%,

Extintor CO*
4 Kg (5-B:C)

@ Extintor Agua
10 Its (2-A)

LEGENDA

maximo 1,60 m acima do piso acabado

Suporte sobre o piso

Extintor Portatil
(PQS, CO%, H-0)

Nivel do Piso Acabado

Quadrado pintado no piso

com 100 cm de lado na cor
vermelha, com bordas de 10 cm
pintadas na cor amarela (somente
em Garagens e Depdsitos e
indicados em planta baixa)

Detalhe do Extintor - Portatil
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CORRIMAO (H

=0,70/0,92M)

CORRIMAO (H

" Minimo 120 cm

PISO ACABADO

CORRIMAOS

— DEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTO
CONTINLIC,

— SEM ARESTAS VIVAS

— AFASTAMENTO DO CORRIMAD
ATE APAREDE DE4AScm

— DIAMETRO ENTRE 3.EA 4.5 cm (@ 134" A7)
OU RETANGULAR C/ LARGURA MAX. DE 5.5 e/
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Detalhe de Instalacdo 1 Detalhe de Instalagao 2

Corriméao na \
parede (duplo)

Extremidades
nao podem ser
em gancho

N

92cm
70 cm
92 cm

h

92 cm

Concreto armado
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PISO ACABADO

OPCAOQ 2 SEM BOCEL

Detalhe do Corrimao

L

—
—

PLACA FOTOLUMINESCENTE

2SAIDA

Fundo na
(g
cor verde

> 50mm

Identificagéo

com dados
técnicos

140 /20 - 1800 - K - W | EMPRESA | CNPJ

*-

\ Mensagem “SAIDA”
com altura de letra
superior a 50mm

Mensagens e/ou simbolos /
na cor branca com efeito
fotoluminescente

Luminaria de Emergéncia
(Bloco Auténomo)
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Ponto de tomada exclusiva
(independente para cada bloco
auténomo) interligado a um
circuito independente e tinico
para os sistemas de sinalizagéao
para abandono de local e
iluminagéo de emergéncia

220

Piso Acabado

Detalhe da Luminaria

OBSERVACOES SOBRE A EXECUCAO DOS CORRIMAQS:

N&o deverdo possuir aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que passam enganchar em roupas.

Art_48. O comim&o deve atender os seguintes requisitos:

| - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus patamares;
Il - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da superficie do piso, medida esta tomada verticalmente do piso ou

da borda do degrau até a parte superior do comimao;

Il - ser fixado pela parte infenor, admitindo-se a fixag&o pela lateral, neste caso devendo ter no minimo 8 cm de

distancia enfre a parte superior e os suportes de fixagao;

IV - possuir secéo circular de 3 a 4,5 cm (@ 1%" a 2") ou retangular com largura maxima de 6,5 cm;
V' - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixacéo;,
VI - o corrimé@o deve ser continuo, sem interrupcdo ao longo de toda a sua extensao, inclusive nos patamares das

escadas e rampas,

VIl - ndo pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrugdes;

VIl - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade;,

IX - deve resistir a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, verticalmente de cima para baixo e

horizontalmente em ambos os sentidos;

X - pode ser utilizado qualquer material para a construgéo do corrimdo, desde que atenda as especificagcbes

previstas neste artigo; e

Xl - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve haver corfim&os nas alturas

indicadas para os respectivos usuarios, além do corriméo principal.

Faragrafo Gnico. Nas rampas e, opcionalmente nas escadas (escolas), os corniméos devem ser instalados em duas

alturas: 92 cm e 70 cm do piso acabado.

OBSERVACAO 1:
A edificacdo devera atender a exigéncia de "Brigadista de Incéndio”, conforme

prescreve alN 01 e IN 28.

OBSERVAGAO 2:

A edificagdo devera atender as exigéncias das "Instalagcdes Elétricas de Baixa Tensdao",
conforme prescreve alN 01 e IN 19.

OBSERVAGAO 3:

A edificagdo devera possuir dispositivos de protegdo e realizagao de testes de
funcionamento com disjuntores para os Sistemas de lluminacao de Emergéncia e Sinalizagao
de Abandono de Local (podendo ser disjuntor compartilhado), dimensionados e instalados
no Quadro Geral de Disjuntores da edificagdo com sua respectiva identificagao.

OBSERVACAO 4:
Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoracéao
e de tratamento termo-acustico utilizados estdao de acordo com a IN 018.

%)

Extintor de p6 quimico ( PQS ) - 4kg

m{

Luminaria 2x8W ou Led, bloco auténomo (H = 2,00 m)

SRIDA

Placa de saida - Tipo 2 (fotoluminescente, 12x24cm)

Legenda Preventivo de Incéndio

Municipio de

CAPINZAL

[ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

PASSEIO PUBLICO

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO

AREA = 99,49 m?
ESCALA = 1 : 50

P AVAN

Obra . . Conteudo:
REGULARIZACAO E.S.F. VILA UNIAO .
PLANTA BAIXA TERREO
Referéncia: LEGENDA
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO IMPLNATACAO GERAL
Local da Obra: DETALHES
COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC _ )
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NAIARA MARIA Assinado de forma
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