
Extintor de pó químico ( PQS ) - 4kg

Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H = 2,00 m)

Legenda Preventivo de Incêndio
Placa de saída - Tipo 2 (fotoluminescente, 12x24cm)
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CIRCULAÇÃO
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LIXO
ÁREA = 0,72m²

PERÍMETRO=3,40m

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
ÁREA = 99,49 m²
ESCALA = 1 : 50
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NÃO SERÁ UTILIZADO GÁS
(GLP) NESTA EDIFICAÇÃO
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SAI(S-12)
240X120(mm)

Fotoluminescente

COPA
ÁREA = 5,91m²

PERÍMETRO=10,03m

NÃO SERÁ UTLIZADO
GÁS (GLP) NESTA

COPA

SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUICIONAIS
(Posto de saúde e assemelhados, sem

internação)
Divisão H-6/ Até 250 MJ/m²

SAI(S-12)
240X120(mm)

Fotoluminescente

SAI(S-16-D)
240X120(mm)

Fotoluminescente

Extintor
PQS 4Kg

MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO (em toda a edificação):
* Piso em concreto revestido com cerâmico
ou porcelanato;
* Paredes em alvenaria (rebocadas) e
gesso acartonado;
*Teto estrutura em madeira, telha
fibrocimento e forro de PCV.
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Assinatura Responsável Técnico Assinatura Prefeito Municipal

Conteúdo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
REGULARIZAÇÃO E.S.F. VILA UNIÃO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC

Obra:

Referência:

Local da Obra:

Responsável Técnico Projeto:
NAIARA MARIA FACCIN - ENG. CIVIL - CREA SC 103.644-2

Prancha:

JULHO/2023
Data:

Indicada(s)
Escala:

99,49 m²
Área Total: 01/01

PLANTA BAIXA TÉRREO
LEGENDA
IMPLNATAÇÃO GERAL
DETALHES
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