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Luva de correr
PVC esgoto 40mm.
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0 para comando
dade de sucgao.

a esta instalada.

Uni&o para tubo de cobre
rosca ¥2"BSP x 15mm.

Tubo de cobre
soldavel 15mm

Cabo com sinal de video VGA (Computador),

com conector fémea, 60cm para fora do eletroduto.
A outra extremidade (Computador),

deve possuir a saida do sinal de video.

ra do eletroduto.

Tubo de PVC rigido
soldavel 20mm

Luva soldavel e com

bucha de latdo 2"x 20mm.
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Vem da fitro
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0 mm

50 mm

V=Volume util

N=Numero de contribuintes 10
C=Contribuicdes de despejos 50
T=Periodo de deteng&o em dias 01

FOSSA SEPTICA
V= 1000 +N(C x T + K x Lf)

V=1630 LITROS

Lf=Contribuig&o de lodos fescos 0,20
K = Taxa de acumulagéo de lodo 65

V = 1000 + 10(50 x 1 + 65 x 0,20)

CALCULOS SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
PARA 10 OCUPANTES TEMPORARIOS

® FILTRO ANAEROBIO
V=160xNxCxT
V=160x10x50x1
V=800 LITROS

NOTA: Volume minimo de acorco com
NBR 13969/97devera ser 1000!

® SUMIDOURO

A= NxC/Ci
A= 10x50 /50
A=10,00 m?

CAIXA DE GORDURA SIMPLES

CAPACIDADE MAXIMA DE 32
LITROS - NBR 8160/1999
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DIAGRAMA UNIFILAR

Municipio de

CAPINZAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAPINZAL

REFORMA E ADEQUACAOQ E.S.F. ALTO ALEGRE j

/Conteudo:

Referéncia:
PROJETO HIDROSSANITARIO E ELETRICO

J

Local da Obra:
DISTRITO DE ALTO ALEGRE, CAPINZAL/SC

)\

ELETRICO
QUADRO DE CARGAS
DIAGRAMA UNIFILAR

HIDROSSANITARIO
DETALHES S.T.E. /CAIXA DE

GORDURA / CAIXA DE INSPEQAO/
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NAIARA MARIA
FACCIN:047523829 por NAIARA MARIA

Assinado de forma digital

FACCIN:04752382903

Assinatura Responsavel Técnico

Assinatura Prefeito Municipal
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Responsavel Técnico Projeto:

NAIARA MARIA FACCIN - ENG. CIVIL - CREA SC 103.644-2

Prancha:
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Area Total:
70,31 m?
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