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CAIXA DE INSPECAO
ESCALA 1:25

CALCULOS SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
PARA 10 OCUPANTES TEMPORARIOS
V=Volume util

LEGENDA HIDROSSANITARIO/ PLUVIAL 0.70 N=Numero de contribuintes 10 .
> & o — TAMPA COM FECHAMENTO C—Contribuicses de despajos 50 @ FILTRO ANAEROBIO
[TUBULACAO ESGOTO 2100/75/50 1 - f HERMETICO T=Periodo de detengdo em dias 01 V=1,60xNXxCxT
TUBULAGAO PLUVIAL @100/75 —or ay Lf=Contribui¢&o de lodos fescos 0,20 v = 1,60 x 10 x 50 x 1
Zx__ TUBULAGAO DE AGUA @25/32/40 © — 3 K = Taxa de acumulagdo delodo 65 y_goo LITROS
| & NOTA: Volume minimo de acorco com
CAIXA SIFONADA COM RALO Entrada — ol FOSSA SEPTICA NBR 13969/97deveré ser 1000l
50 B s ol o
~ i o <| 0
| cl | CAIXA DE INSPECAQ c 1 gl e & o S| o V= 1000 +N(C x T + K x Lf) ® SUMIDOURO
Entrada Sada o| S V = 1000 + 10(50 x 1 + 65 x 0,20) A= NxC/Ci
L |Saida L V=1630 LITROS A= 10x50 / 50
@ CAIXA DE GORDURA @50 8 A=10,00 m?
fi | REGISTRO DE GAVETA NN CORTE LONGITUDINAL
o SUMIDOURO

AGUAS PLUVIAIS PLANTA BAIXA

AF AGUA FRIA

COLUNA DE VETILAGAO

TJ TORNEIRA DE JARDIM COM CHAVE

CAIXA DE GORDURA SIMPLES

CAPACIDADE MAXIMA DE 32
LITROS - NBR 8160/1999

0.375
CAIXA

0.28
CESTO

0.53
0.32
0.41
0.56
0.26
0.51

0.105

M 0.20 )

VISTA LATERAL VISTA LATERAL
DA CAIXA DO CESTO

E - ENTRADA (BITOLAS DE 50, 75 E 100mm)
S - SAIDA (BITOLA DE 100mm)
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CONFORME NORMA NBR 13969/97

FILTRO ANAEROBIO CILINBRICO
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CONFORME NORMA NBR 7229/93
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TUBO PARA MANUTENGAO
CHICANAS REMOVIVEIS

TUBO PARA MANUTENGAO

{ TAMPA ¢l NIVEL DO TERRENO

CHICANAS REMOVIVEIS

ENTRADA:

AIDA PARA O FILTRO

['NIVEL DO LiQuIDO

FUNDO

CORTE

LEGENDA ELETRICO

QUADRO DE DISTRIBUICAO.

CAIXA PASSAGEM- REDE LOGICA

ELETRODUTO PRINCIPAL NO TETO 1".

ELETRODUTO LIGACAO NO TETO 3/4".
ELETRODUTO DE LIAGAGAO NA PAREDE 3/4"
ELETRODUTO REDE LOGICA 3/4"

COND. NEUTRO,FASE, RET. E TERRA

o3 P TOMADA ALTA h=2,20m (5400W)
/TRy s g TOMADA MEDIA h=1,20m (600W)
NEW o o TOMADA BAIXA h= 0,30m (100W)

PONTO DE LOGICA NA PAREDE - H=0,30M
INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA.

LUMINARIA LED:
1- NUMERO DO CIRCUITO
2 - INTERUPTOR
3 - POTENCIA DA LAMPADA
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Municipio de

CAPINZAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

J
J
J

Conteudo: ELETR'CO
QUADRO DE CARGAS
DIAGRAMA UNIFILAR

REFORMA E ADEQUACAOQ E.S.F. VILA UNIAO

Referéncia:

PROJETO HIDROSSANITARIO E ELETRICO

Local da Obra:
COMUNIDADE DE VILA UNIAO, CAPINZAL/SC

HIDROSSANITARIO
DETALHES S.T.E. /CAIXA DE
GORDURA / CAIXA DE INSPEGAO

Assinado de forma digital

NAIARA MARIA
NAIARA MARIA
FACCIN:04752382903 EXE:ClN:o4752382903

Assinatura Prefeito Municipal

J
J

Assinatura Responsavel Técnico

Prancha:

02/03

Responsavel Técnico Projeto:

NAIARA MARIA FACCIN - ENG. CIVIL - CREA SC 103.644-2

Area Total:
75,60 m?

Escala:
Indicada(s)
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