Extintor de p6 quimico ( PQS ) - 4kg

Luminaria 2x8W ou Led, bloco auténomo (H = 2,00 m)

B zlo

Placa de saida - Tipo 2 (fotoluminescente, 12x24cm)

Legenda Preventivo de Incéndio
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na cor branca com efeito
fotoluminescente

Mensagem “SAIDA”
com altura de lefra

superior a 50mm

técnicos
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, Luminaria de Emergéncia

(Bloco Auténomo)

Ponto de tomada exclusiva

(independente para cada bloco
auténomo) interligado a um
circuito independente e Unico
para os sistemas de sinalizagao
para abandono de local e
iluminag&o de emergéncia

Piso Acabado
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO

AREA A REFORMA= 75,60 m2
ESCALA = 1 : 50
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Detalhe de Instalacdo 1 Detalhe de Instalacido 2

OBSERVACAO 1:
A edificagdo devera atender a exigéncia de "Brigadista de Incéndio”, conforme
prescreve alN 01 e IN 28.

OBSERVAGAO 2:
A edificagdo devera atender as exigéncias das "Instalagcdes Elétricas de Baixa Tensao",
conforme prescreve alN 01 e IN 19.

OBSERVAGAO 3:

A edificagdo devera possuir dispositivos de protegédo e realizagdo de testes de
funcionamento com disjuntores para os Sistemas de lluminacao de Emergéncia e Sinalizacéao
de Abandono de Local (podendo ser disjuntor compartilhado), dimensionados e instalados
no Quadro Geral de Disjuntores da edificagdo com sua respectiva identificagao.

OBSERVACAO 4:
Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoragao
e de tratamento termo-acustico utilizados estido de acordo com a IN 018.
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