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LUMINÁRIA LED:
INTERRUPTOR SIMPLES 1 TÉCLA.

TOMADA MÉDIA  h= 1,20m (600W)

COND. NEUTRO,FASE, RET. E TERRA

ELETRODUTO PRINCIPAL NO TETO 1".

TOMADA ALTA  h= 2,20m (5400W)

TOMADA BAIXA h= 0,30m (100W)

ELETRODUTO LIGAÇÃO NO TETO 3/4".

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.

LEGENDA ELÉTRICO

12

3

1- NÚMERO DO CIRCUITO

3 - POTÊNCIA DA LÂMPADA
2 - INTERUPTOR

ELETRODUTO DE LIAGAÇÃO NA  PAREDE 3/4"
ELETRODUTO REDE LÓGICA  3/4"

CAIXA PASSAGEM- REDE LÓGICA

PONTO DE LÓGICA NA PAREDE - H=0,30M

CAIXA SIFONADA COM RALO

LEGENDA HIDROSSANITÁRIO/ PLUVIAL

TUBULAÇÃO DE ÁGUA Ø25/32/40

TUBULAÇÃO ESGOTO Ø100/75/50

REGISTRO DE GAVETA
RG

CAIXA DE INSPEÇÃO

PL ÁGUAS PLUVIAIS
ÁGUA FRIAAF
COLUNA DE VETILAÇÃOCV

Ø xx
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CG CAIXA DE GORDURA

TORNEIRA DE JARDIM COM CHAVETJ

CAIXA DE INSPEÇÃO
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TAMPA COM FECHAMENTO
HERMÉTICO

CORTE LONGITUDINAL

PLANTA BAIXA
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Tubo de PVC rígido
soldável 20mm

Luva soldável e com
bucha de latão ½”x 20mm.
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Fiação para comando
da unidade de sucção.

Vem do local onde a
bomba está instalada.

Cabo de PVC 2X0,75mm,
1m para fora do eletroduto.

Cabo com sinal de vídeo VGA (Computador),
com conector fêmea, 60cm para fora do eletroduto.
A outra extremidade (Computador),
deve possuir a saída do sinal de vídeo.
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Luva de correr
PVC esgoto 40mm.

Tubo de PVC
esgoto 40mm.

União para tubo de cobre
rosca ½”BSP x 15mm.

Tubo de cobre
soldável 15mm55 mm
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FOSSA SÉPTICA CILINDRICA
CONFORME NORMA NBR 7229/93
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CAIXA DE GORDURA SIMPLES
CAPACIDADE MAXIMA DE 32
LITROS - NBR 8160/1999
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FOSSA SÉPTICA
V= 1000 +N(C x T + K x Lf)
V = 1000 + 10(50 x 1 + 65 x 0,20)
V=1630 LITROS

V=Volume util
N=Numero de contribuintes 10
C=Contribuições de despejos 50
T=Periodo de detenção em dias 01
Lf=Contribuição de lodos fescos 0,20
K = Taxa de acumulação de lodo 65

CÁLCULOS SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

A= NxC/Ci
A= 10x50 / 50
A=10,00 m²

SUMIDOURO

PARA 10 OCUPANTES TEMPORÁRIOS

FILTRO ANAERÓBIO
V= 1,60 x N x C x T
V = 1,60 x 10 x 50 x 1
V=800 LITROS

NOTA: Volume minimo de acorco com 
NBR 13969/97deverá ser 1000l
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