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1. GENERALIDADES

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
da recuperacao do Centro Sécio Esportivo do loteamento Jodo Evangelista Parizotto, no bairro
Sao Cristévao, Capinzal- SC.

Havendo divergéncias entre projeto, memorial e orcamento devera ser consultado
o fiscal da obra. Caso nao seja possivel, deve sempre ser priorizado o item constante no
orgcamento.

Alterac6es na obra sO serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao projetado sem
autorizacao incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer o servigo) acarretara em
custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora do processo
licitatorio.

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacéo, placas:

. Da Prefeitura Municipal de Capinzal, responsavel pelo projeto;
. Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execuc¢ao;
. Do érgdo concedente dos recursos (Convénio).

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
gue toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacbes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizacdo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as Ultimas.

Caberd a empreiteira proceder & instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da

mesma.
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E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, diario de
obras, certidbes e licencas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacgéo da fiscalizacdo antes
de comecar a ser utilizado.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizagéo
e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacédo, pelo autor do projeto, com
materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informag¢des complementares.

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execucao;

b) Alvara de construcao;

c¢) CEIl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

2. SERVICOS INICIAIS

2.1. PLACA DE OBRA

Deverd ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do
agente financiador. Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa
em conformidade com cores, medidas, propor¢des e demais orientagdes contidas no presente
Manual e deveréo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as intempéries,
metélicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, as informacdes deverao
estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas. Quando isso
ndo for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa seréa afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel, preferencialmente

no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca a melhor
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visualizacdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a
integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execuc¢do das obras, substituindo-
as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda por solicitagédo
da fiscalizagéo.

As placas deveréo ser no padrao fornecido pela Prefeitura Municipal.

2.2. INSTALACOES PROVISORIAS

O local da obra ja possui instalacdes elétricas e de agua, e para o armazenamento de

materiais podera ser utilizado a prépria edificacao.

3. COBERTURA

As telhas da cobertura assim como sua estrutura devera ser metalica, conforme
especificado em projeto/planilha orcamentaria. Para as dimensdes das pecas metélicas devera
ser observado as descritas na composicdo do servico.

A estrutura metalica da cobertura a ser instalada devera ser ancorada a estrutura de
concreto existente.

Deverd ser instalado calhas, em aco galvanizado, nos locais indicados em projeto.

4. INSTALACOES ELETRICAS

Para as instalagbes elétricas, foi previsto a substituicdo de luminérias danificadas e
parte da rede elétrica que foi danificada em virtude de um temporal que ocorreu no ano de
2023.

Todos os materiais a serem empregados deverao ser novos, sem uso, de 1° qualidade,
em completa obediéncia a estas Especificacdes, Normas da ABNT e exigéncias da
concessionaria local. Deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento, conforme
recomenda a boa técnica. Somente deverdo ser utilizados materiais de primeira qualidade,
fornecidos por fabricantes iddneos e de reconhecido conceito no mercado, devidamente

gualificados.
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5. INSTALAGCOES HIDRAULICAS

Foi previsto na planilha orcamentaria o servico para realizacdo de reparos nas
instalacdes hidraulicas da edificacéo.

A posicédo das tubulagdes, pecas e acessorios deverdo obedecer ao projeto hidraulico e
seus memoriais.

As instalacdes hidraulicas s6 serdo aceitas quando entregues em perfeitas condices
de funcionamento e ligadas com a rede publica.

O assentamento de tubos de ponta e bolsa sera feito de jusante para montante, com as
bolsas voltadas para o ponto mais alto.

As tubulacdes passardo a distancia conveniente de quaisquer baldrames ou fundacoes.
A junta na ligacdo da tubulacdo deverd ser executada de maneira a garantir perfeita
estanqueidade.

Na ligacdo de tubulacdo de PVC rigido com metais em geral, deverdo ser utilizadas
conexao com bucha de latdo rosqueada e fundida diretamente na peca.

Antes do inicio de qualquer tipo de revestimento as instalacdes hidraulicas que vierem
ficar embutidos nas alvenarias ou concretos deverdo ser testadas.

Deverdo ser instalados pressurizadores nas torneiras eu ndo atingirem a pressdo
minima indicada por norma.

As normas adotadas para agua fria no presente projeto sdo as constantes na NBR
5626, da ABNT.

5.1. DISTRIBUICAO

As redes de distribuicdo geral de agua foram projetadas com tubulacdes e conexdes de
PVC rigido, série A classe 15, soldavel. Estes tubos serdo soldados conforme as
especificagbes dos fabricantes, utilizando-se adesivo apropriado.

Deverdo ser respeitados os detalhes do projeto especifico. O registro de pressao, as
torneiras serdo em PVC. A caixa de descarga sera de sobrepor, acompanhada de tubo de
ligacdo ao vaso sanitério.

As ligagOes das torneiras, engates e aparelhos seréo feitas utilizando-se conexdes azuis

com bucha de latao.
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5.2. TESTE DE ESTANQUEIDADE TUBULACOES DE AGUA

Todas as tubulagbes, antes de eventual pintura ou revestimento, devem ser lentamente
cheias de 4gua, para eliminacdo completa de ar e em seguida, submetida a prova de presséo
interna. Esta tubulagéo ficara carregada pelo menos por seis horas, sendo observados em
todos os locais, possiveis pontos de vazamento. Sendo possivel acrescer a pressao interna

das tubulac6es em 50% da presséo estatica maxima.

6. LIMPEZA

Apos o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra; e externamente devera
ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todos os aparelhos, esquadrias,
ferragens e instalacBes deverdo ser testados e entregues em perfeitas condicbes de

funcionamento.

7. CONSIDERACOES FINAIS

Ja referido em outras passagens deste memorial, mas vale reforcar alguns itens:

. E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos;

. Sugestdes de alteracbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacao, obtendo
deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante;

. O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.

Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.
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