NOTAS
1- AS ESPESSURAS DAS PAREDES DA CAIXA SAO :
150mm PARA TIJOLOS MAGICOS
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MINIMOS EXIGIDOS E ESTAO EXPRESSOS EM mm  NUCLEO (AGO). [T
3 - AS DIMENSOES ENTRE PARENTESES REFEREM-SE 1 /)
A CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA, PARA CA- "/ REVESTIMENTO (COBRE)
LEGENDA CONSUMIDORAS ATENDIDAS COM TRANSFORMADOR
; DE ATE 75 KVA
\@ POSTEMETALICO REFLETOR PRINCIPAL LED. (4 X 100W) CADA 4 - O MATERIAL DA TAMPA E DA BASE PARA TAMPA CORTE - AA
\\ } h =9,00m POSTE ESPECIFICACAO TECNICA VIDE MEMORIAL ‘DA CAIXA DE PASSAGEM, E DE FERRO FUNDIDO,
0% X\\\\\o POSTE 04 PETALAS S S (21 Kg/mm ) E O ACABAMENTO, BETUMADO
\\ IDENTIFICAGAO
N I .J _‘> -
[} o
> REFLETOR
POSTE METALICO A
\\\ - h =9,00m
ILUMINACAO BOLA
% BASE DO POSTE 32—|——850(650)—||-32 wm%imo&aTt ﬁﬁwm
< - © ., /o - 1118 -+ 118 ] | A
nowq%o_,\_mqmw_.ﬂ_vmm%cz mwww %o_,\_ BASE X POSTE 03 REFLETORES “w w COM CHUMBADORES | | ! BLSICE 118
=9, m - ,umm o o ERI A 7
o . SAPATA : g3 5
JANELA DE MANUTENCAO h = 0,50m DE CONCRETO ®
COM TAMPA 0,07x0,25m
3 o
PONTO DE ATERRAMENTO DO POSTE . s 8 MOW
INTERLIGAR A HASTE TERRA. h. =0,15m Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento 2 ) ﬁ 0 ﬁ
/ - Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&do | lluminag&o (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - 8 Pot.-T | Secao | Disj | Status cd 01.172 e ) .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
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Conteldo:

PLANTA BAIXA ELETRICA: PARTE |
QUADRO DE CARGAS
DIAGRAMA UNIFILAR

Responsavel Técnico:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil- Crea/SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - Crea/SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - Crea/SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-0
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Quaisquer alteracdes consulte os responsaveis técnicos:

Assinatura Responsavel Técnico Assinatura Prefeito(a) Municipal

PLANTA BAIXA ELETRICA - PARTE I

Area Total Aproximada:

19.026,69m?

Desenho: Data: Escala:

ANDRE DOTTI JANEIRO/2024

“_. ESCALA: 1/200
Indicada (s)




