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1. SERVICOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto de Reforma do Centro Comunitario do Loteamento Colina no municipio de
Capinzal/SC.

11 GENERALIDADES

Deveréo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, placas:
¢ Da AMMOC, responsavel pelo projeto;
e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

e Do 6rgao concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
gue toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizacdo do Responséavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos hao se apresentarem de acordo com as especificagfes, detalhes ou nhormas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licencgas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverd receber aprovacdo da fiscalizagédo

antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.
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No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes

complementares.
1.2 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢des e demais orientacdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as
intempéries, metélicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada. As
informag0des deverdo estar em material plastico (poliestireno) ou adesivagéo nas placas.

A placa ser4d afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local Vvisivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca
a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive
guanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugdo das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda
por solicitagdo da fiscalizacéo.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do

agente financiador.

PREFEITURA
AMW MUNICIPAL DE
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OBRA:

PRAZO:
CONSTRUTORA:
VALOR/RECURSO:

Equipe Técnica:

Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8 Felipe Lorenci Parisoto - CREA/SC 183.059-9
André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5 Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7

André Felipe Kasteller CREA/SC 201.019-5 Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0

Denir Narcizo Zulain - CREA/SC 50.805-8 Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0
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1.3 GALPAO DE OBRA

A empreiteira podera fazer um pequeno galpdo para proteger os materiais das
intempéries e da acao de vandalos, ou, podera usar as instalagdes que serdo reformadas,
sendo responséavel por qualquer dano nédo projetado.

14 INSTALACOES PROVISORIAS

A empreiteira poderd utilizar as instalacdes de agua e luz existentes no espaco.
Sendo de responsabilidade da mesma arcar com os custos de manutengéo durante a
execucao dos servicos.

2. REMOCOES E DEMOLICOES

A estrutura e o telhado da churrasqueira, existente serdo removidos e substituidos por
uma nova estrutura metélica com telha em fibrocimento encaixando na cobertura do saléo.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira
em excesso durante o processo demolicdo. Os materiais provenientes da demoligéo,
reaproveitaveis ou ndo, serdo convenientemente removidos para os locais indicados pela
FISCALIZACAO.

A demolicdo manual serd executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais. A execuc¢do de servigcos de Demolicdo devera atender as
especificagbes da NBR 5682, NR 18 e demais normas e praticas complementares.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e

mao-de-obra necessarios para a perfeita execucdo dos servicos acima discriminados.

3. FECHAMENTOS

Serd executada uma parede entre o saldo e a
churrasqueira, com uma altura final em tela metdlica Otis 2x2
em fio 10, incluso pintura com estrutura metélica de fixacao,

similar a imagem ao lado, na cor escolhida pela fiscalizagéo.
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3.1  ALVENARIA DE VEDACAO

A alvenaria serd de blocos ceramicos executadas conforme adiante especificado e
obedeceré&o as dimensdes e alinhamentos determinados no projeto.

Os blocos deverédo ser molhados antes da sua colocacgéo, e para seu assentamento
serd utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no traco 1:2 8 em
volume. Como op¢éao, podera ser utilizada argamassa pré-fabricada.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a
espessura maxima de 1,5 cm, e 0 excesso da argamassa de assentamento retirada para que
0 emboco adira fortemente.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto, aberturas e outros elementos

receberdo reforgo em tela de fibra de vidro.
3.2  CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA

Devera ser executada cinta em concreto armado no respaldo da alvenaria. As cintas
serdo em concreto fck=25MPa e armado com 2 barras longitudinais de 10mm, e deverao

obedecer a NBR-6118 da ABNT relativa a execugdo de obras de concreto armado.
4. REVESTIMENTOS
4.1 CHAPISCO

As paredes de alvenaria sem revestimento, receber&o revestimento em chapisco no
traco 1:3 (cimento e areia grossa). Todas as superficies destinadas a receber chapisco
deverdo ser limpas retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicacdo do

mesmo.
4.2 EMBOCO
O emboco deverd ser aplicado apds completa pega de chapisco, das argamassas de

assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizagfes e

concluidas as coberturas.
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O emboco devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a perfeita
uniformizacao dos painéis deveréo ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma
espessura média entre 1,50 e 2,00 cm.

O emboco devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia media no traco 1:2:8
de cimento, cal hidratada e areia médio-fina respectivamente. A espessura sera de 2,00 cm,
devendo proporcionar um bom acabamento, o qual seré julgado pela fiscalizacao.

5. PINTURA

Primeiramente deve-se proceder a limpeza e/ou lixacdo da estrutura levemente e com

lixa fina para eliminar o excesso de po e apés a lixagéo eliminar o pd, prevemos uma area de

massa para aplicacdo de reparo, em furos, trincas e quebras.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira deverd ser completa,
tomando-se precaucgdes especiais contra o levantamento de po6 durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

A pintura seré executada de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverdo ser adotadas precaucgdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens,
etc.).

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc.,
antes do inicio dos servicos de pintura. Na aplicacdo da pintura, todas as superficies
adjacentes deverdo ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 dem&aos
sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a

cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

CAPINZAL
Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br

ERVAL VELHO-SC

overnar para todos



AMM:ZC 8

Associa¢do dos Municipios do Melo Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

No emprego de tintas j& preparadas serdo obedecidas as instrucdes dos fabricantes,
sendo vedada a adi¢cdo de qualquer produto estranho as especificacbes das mesmas e as
recomendacdes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados

pelas fabricantes das tintas utilizadas.

6. PAVIMENTACOES

6.1 PREPARACAO

A superficie deve ser preparada para receber a pintura do piso. Inicialmente sera
necessario efetuar o lixamento para garantir a aderéncia da tinta ao piso. Apés, deve-se lavar
ou escovar, eliminando toda poeira, particulas soltas, manchas gordurosas, sabao e mofo.
Apbs lixamento, limpeza e secagem total, sera feita a pintura de todo o piso. Caso hajam
pontos com rachaduras ou depressdes 0s mesmos deverdo ser reparados, com argamassa

de alta resisténcia.

6.2 PISO POLIDO

O piso serd submetido a aplicagéo de tinta epoxi bicomponente. Antes da aplicacdo
da tinta, sera aplicado o fundo preparador especifico para esse tipo de tinta, adequado para
promover a aderéncia ideal da tinta a superficie do piso. A tinta devera ser aplicada conforme
as recomendacfes do fabricante, assegurando uma cobertura completa e uniforme. O

resultado esperado é um piso resistente e de facil manutencéo.

7. ESQUADRIAS

Serdo executadas de acordo com o projeto. Deverdo estar perfeitamente prumadas e

niveladas, os requadros de abertura serdo feitos com argamassa.

7.1 PORTAS

A porta de entrada principal serd adequada para a norma do bombeiro, executada com

estrutura de aco pintada e resistente e fechamento em aluminio.

T Governar pora todos
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8. REDE ELETRICA

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser adaptados e ajustados, em
completa obediéncia a estas Especificacbes, Normas da ABNT e exigéncias da
concessionaria local. Deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento, conforme
recomenda a boa técnica. Somente deverdo ser utilizados materiais de primeira qualidade,
fornecidos por fabricantes idoneos e de reconhecido conceito no mercado, devidamente
qualificados.

Seré substituida apenas a iluminacao no telhado da churrasqueira que sera trocado,
por uma nova estrutura e cobertura, as instalacdes serdo aparentes com eletroduto rigido

Toda a iluminacdo a ser instalada sera do tipo LED, distribuidas conforme o
identificado no projeto elétrico.

A iluminacdo de emergéncia estara prevista com circuito proprio, e pontos de tomadas
para a ligagdo das luminarias de emergéncia nas areas comuns do edificio.

As luminérias deverdo ser nos modelos aprovados pela fiscaliza¢do levando em conta

o valor e a quantidade de lampadas determinada no projeto.

9. INSTALACOES PLUVIAIS

Seréo instaladas calhas e rufos, no centro e na constru¢do ao lado, para evitar a
entrada de agua em fungdo da conexdo entre as obras. As dimensdes serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser observado o melhor escoamento possivel.

Para a execucdo das instalacdes pluviais deverdo ser respeitados os detalhes do

projeto especifico apresentado.
10. COBERTURA
10.1 FIBROCIMENTO
A cobertura devera ser executada de acordo com as formas e dimensdes indicadas no
projeto executivo.

As telhas serdo assentadas diretamente sobre as ripas que comporéo a armacéo da

cobertura.
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Embora a distancia entre ripas esteja fixada por norma, sera conveniente executar 0
ripamento apdés o recebimento das telhas no canteiro, a fim de evitar diferencas no
espacamento das ripas sobrepostas, a fim de manter a declividade do telhado. A colocacédo
das telhas devera ser feita a partir do beiral, por fiadas que deverdo estar em perfeito
alinhamento, quer no sentido transversal, quer no sentido longitudinal. As telhas dever&o ser
encaixadas umas as outras com sobreposicao especificada pelo fabricante.
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11. PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

Deverao ser executados conforme projeto especifico. Apds a conclusédo dos servigcos

deverd ser apresentado o habite-se fornecido pelo Corpo de Bombeiros a fiscalizacao.
12. LIMPEZA

Apos o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente devera

ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. O descarte de entulhos devera ser

por empresa licenciada pelo IMA para servicos de coleta de residuos da construcéo civil.

13. CONSIDERACOES FINAIS

Jé& foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforcar alguns itens:

e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extens&do dos servigos.

e Sugestdes de alterac6es devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo,
obtendo deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servi¢o

como inicialmente previsto, sem que henhum 6énus seja debitado ao Contratante.
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o O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de

planejamento da prefeitura de Capinzal. Devera ser mantido na obra e preenchido
diariamente.

P/M Assinado digitalmente por
5 e~ ANA JULIA UNGERICHT
< DE CARVALHO:
V\/¢> 06859574976

ammc Data: 2024-06-17 10:34:

54

ol T
| O WRE
LUZERNA

Prefeitura De Ouro

‘Governar para todos:

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br



		2024-06-17T10:34:54-0300
	ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976




