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1. GENERALIDADES

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de execucdo dos passeios part. da Av. José Leonardo dos Santos, localizado no Bairro Séo
Cristovéo, no municipio de Capinzal — SC.

Alterac6es na obra sO serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao projetado sem
autorizacao incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer o servigo) acarretara em
custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora do processo
licitatorio.

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, placas:

. Da Prefeitura Municipal de Capinzal, responsavel pelo projeto;
. Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execuc¢ao;
. Do érgdo concedente dos recursos (Convénio).

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
gue toda e qualquer alteragcdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacbes, visando melhorias, s6 serda admitida com autorizacdo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Poderd a fiscalizacdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, diario de
obras, certiddes e licengas, evitando interrup¢cbes por embargo, assim como possuir os
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.
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Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacgéo da fiscalizacdo antes
de comecar a ser utilizado.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizagéo
e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacédo, pelo autor do projeto, com
materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informag¢des complementares.

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgao contratante:

a) ART de execucéo;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

2. SERVICOS INICIAIS

2.1. PLACA DE OBRA

Deverd ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do
agente financiador. Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa
em conformidade com cores, medidas, propor¢des e demais orientagdes contidas no presente
Manual e deveréo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as intempéries,
metélicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, as informacdes deverdo
estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas. Quando isso
ndo for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuéario, em local visivel, preferencialmente
no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca a melhor
visualizacdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a

integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugdo das obras, substituindo-
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as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda por solicitagédo
da fiscalizagéo.
As placas deveréo ser no padrao fornecido pela Prefeitura Municipal.

3. REMOCOES E DEMOLICOES

A execucdo de servicos de Demolicdo devera atender as especificacbes da NBR 5682,
NR 18 e demais normas e praticas complementares.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-
de-obra necessarios para a perfeita execucdo dos servigos acima discriminados.

O descarte de entulhos devera ser por empresa licenciada pelo IMA para servigcos de

coleta de residuos da construcgéo civil.

4. PASSEIOS

4.1. PROJETO GEOMETRICO

Conforme o projeto em anexo, deverd ser executado passeio publico em uma das
laterais das vias.

No local da obra se encontra executado o meio fio. Nos locais em que o meio fio se
apresentar danificado, irregular ou desalinhado a empresa devera executar o reparo, que
poderd ser executado juntamente com o passeio, tomando o cuidado na execuc¢ao para ficar
com as arestas chanfradas.

Nos locais aonde conter travessia de pedestre por faixa de pedestre devera seguir o
disposto na figura a seguir (NBR 9050/2020).
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Figura 1: Rampa de acessibilidade.

4.2. PREPARACAO DA SUPERFICIE

Inicialmente devera ser executada uma regularizacdo do subleito, com o objetivo de
obter uma superficie nivelada, planificada, isenta de detritos, vegetais ou lixos. O subleito deve
ser compactado com placa vibratdria e deve ter sua superficie final 13,0 cm abaixo do topo dos
meios fios. Posteriormente deve ser feita camada de brita, com 5,0 cm de espessura,

uniformemente espalhada e devidamente compactada para posterior recebimento do concreto.

4.3. PISO E REVESTIMENTO

Apoés executado o lastro de brita de 5,00 cm devera ser langado uma camada de
concreto com 8,00 cm de espessura e que tenha uma resisténcia caracteristica aos 28 dias de
cura de 20 MPa. Deverdo ser executadas juntas de dilatagcdo de 3 mm de espessura a cada
2,50m de comprimento e profundidade minima de h/3, onde h=espessura da camada de

concreto.
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lh/3 com 3 mm

Figura 2: Detalhe do corte da junta de dilatacdo.

Nos locais de entrada de veiculos, indicados no projeto, devera ser executado rebaixo
no meio fio e rampa, conforme detalhe apresentado no projeto. O assentamento podo tatil das
faixas indicativas de acessibilidade de concreto 25,00 x 25,00 sera de lajotas pré-fabricadas,
com espessura de 2,50 cm, na cor amarela (alerta e condutiva) sobre argamassa
industrializada ACIII.

Para a realizacdo das medicOes a empresa contratada devera apresentar um laudo de
controle tecnologico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes serdo de inteira

responsabilidade da empreiteira.

4.3.1.1. Concretagem

O lancamento do concreto devera ser feito apés a liberado pelo controle tecnolégico.

Entre o lastro de brita e 0 concreto devera possuir uma lona plastica pesada preta, e =
150 micra. O espalhamento do concreto pode ser feito com o auxilio de equipamentos manuais
ou executado & méaquina. O primordial € garantir uma distribuicdo homogénea, de modo a
regularizar a camada na espessura a ser adensada.

O adensamento podera ser executado com vibradores de imersdo, entretanto, o mais
indicado para o servico é a utilizacdo de régua vibratéria. De qualquer forma devera ser
executado o adensamento do concreto a fim de eliminar os vazios no interior do concreto e

assim atingir a resisténcia requisitada.
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4.3.1.2.

O nivelamento devera ser feito com rodo de corte, a fim de garantir o perfeito

nivelamento do passeio, sendo admitido uma inclinacdo transversal, do sentido da rua para o
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Nivelamento e acabamento do concreto

passeio de no maximo 3%.

4.4. ACESSOS DE VEICULOS

Nos locais onde estdo situados os acessos de veiculos ao interior dos lotes, devido a
impossibilidade de utilizacdo de guia de balizamento ou de criacdo de barreira fisica

identificavel, deve ser executada faixa com sinalizagéo tatil direcional, conforme figura abaixo

(NBR 16537).

Lote
(acesso de veiculos)

Limite entre o
lote e a calgada

inalizagao tatil

direcional

-Acesso de veiculos

Leito carrogavel

Figura 3: Faixa com sinalizagdo tatil direcional no acesso de veiculos

4.5. SINALIZACAO TATIL DIRECIONAL

45.1.1.

Devera ser executado 0 piso caracterizado por textura e cor contrastantes em relagao
ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientacao,
principalmente, as pessoas com deficiéncia visual ou baixa visdo. Sdo de dois tipos: piso tatil

de alerta e piso tatil direcional. Os pisos deverdo atender a NBR 9050/2015 e a NBR

16537/2016.

Piso tatil

A sinalizacéo tétil direcional deve:

a) ter textura com secéo trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;
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b) ser instalada no sentido do deslocamento;
c) ter largura entre 20 cm e 60 cm;
d) ser cromo diferenciada em relacéo ao piso adjacente.

Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalizacao tatil direcional
seja lisa. A sinalizacgéo tatil direcional deve ser utilizada em areas de circulacdo na auséncia ou
interrupcdo da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espacos

amplos.
35 a 42

A e A

Y N

L2023  |5a8s

__30a40 “70a85
Figura 4. Modelo de piso téatil direcional atendendo a NBR 9050 e a NBR 16537

45.1.2. Sinalizacdo tatil de alerta e direcional

Para a composicdo da sinalizagdo tatil de alerta e direcional, sua aplicacdo deve
atender as seguintes condicOes e a execucao deve seguir detalhes do projeto em anexo:
a) nos rebaixamentos de calcadas, quando houver sinalizagdo tatil direcional, esta deve se
encontrar com a sinalizacéo tétil de alerta;
b) nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalizagdo tatil de alerta no sentido
perpendicular ao deslocamento, a distancia de 0,50m do meio-fio. Recomenda-se a instalacdo
de sinalizacdo téatil direcional no sentido do deslocamento, para que sirva de linha-guia,

conectando um lado da calcada ao outro;
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5. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessérias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa
estar sobre local da obra ou que a fiscalizac&o solicitar para a retirada.

OBS: NAO DEVERAO TER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.

6. CONSIDERACOES FINAIS

Ja referido em outras passagens deste memorial, mas vale refor¢ar alguns itens:
. E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos;
. Sugestdes de alteracbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacdo, obtendo
deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante;
. O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.

Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

GUILHERME Assinado de forma digital
RAUSCHKOLB:02199 por GUILHERME
634019 RAUSCHKOLB:02199634019
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