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A - OBJETIVO

Este memorial de especificacOes destina-se a regulamentar e descrever 0s processos construtivos e
especificagdes técnicas de acabamentos para a execucdo da reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros de Capinzal.
Serdo apresentados também os direitos e obrigacdes da CONTRATANTE e da empresa construtora, designada
CONTRATADA, que executard essas obras e servicos.

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos projetos, respectivos detalhes,
bem como em estrita obedi€ncia as prescri¢cdes e exigéncias contidas no memorial descritivo, nas especificagcdes e nas
normas da ABNT/NBR/IN.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, poderd ser feita sem a autorizacdo, por escrito, da

CONTRATANTE. Cabera a CONTRATADA, antes da assinatura do contrato, verificar a compatibilizacdo entre os

projetos, memorial e planilha orcamentdria recebidos, visando detectar problemas de projetos, interferéncias das
instalacdes com elementos estruturais, divergéncia nos itens de projetos e documentacdes, etc., devendo os problemas
detectados ou as ddvidas surgidas, serem apresentadas a CONTRATANTE.

A ndo apresentacdo de duvidas ou problemas que interfira na execucdo dos projetos recebidos, isenta a
CONTRATANTE de quaisquer 6nus decorrentes de servigos necessdrios, ainda que ndo previstos. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar proposta de solug@o para andlise e aprovacdo da CONTRATANTE, nao cabendo
como justificativa para alteragc@o contratual ou aditivos.

Todos os detalhes de execu¢do de servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas especificacdes,
memorial descritivo e orgamento, assim como todos os detalhes de execucdo de servigos mencionados nas
especificagdes, memorial descritivo e or¢camento € que ndo constem dos desenhos serdo interpretados como parte
integrante dos projetos.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

a. Em caso de divergéncia entre o memorial descritivo, orcamento € os projetos, prevalecerd sempre os
primeiros;

b. Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes tomadas em escala, prevalecerdo sempre
as primeiras;

Todas as dividas existentes, quanto a técnica de construgdo, deverdo ser sanadas com a CONTRATANTE,
cabendo a CONTRATADA aguardar deliberagdo para prosseguir nas atividades decorrentes.

Nas divergéncias ou omissdes das normas de execu¢do do memorial descritivo, quanto a servigos previstos na
obra contratada, caberd a CONTRATADA propor metodologia de execugdo ao CONTRATANTE, ficando impedida de

empregé-la antes que seja aprovada.
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B - DADOS DA OBRA

Obra: Projeto de reforma incluindo os itens de remogdo e relocacdo de painéis solares, substitui¢do de cobertura,
substituicdo dos suportes dos painéis solares, passarela metdlica para manutencdo com linha de vida; troca das
tubulagdes e fiacdo, das lumindrias na 4drea das garagens dos caminhdes; execucio de uma cobertura independente para
a torre de salvamento; substitui¢io de calha pluvial, substitui¢dao do piso ceramico dos ambientes indicados; fechamento
em alvenaria de algumas paredes, retirada de janela existente com pintura nova de toda parede e coloca¢do de uma nova
janela basculante (sala de instrucao).
Endereco: Rua Jodao Tonini/Acesso Cidade Alta, Lotes 01 e 01-A, Quadra 236, Bairro Sao Cristévao, Capinzal - SC
Responsavel: MS Designer (CREA 166494-8)
Area total de projeto/edificacdo: 1.101,04m?, dividida em dois pavimentos. A edificacdo contempla:

e Pavimento Inferior: 846,20 m2

e Pavimento Superior: 254,84 m?

o Area de reforma: 451,12m? (cobertura e piso).

C - PROJETOS/ DOCUMENTACAO

* Projetos: Arquitetdnico, Pluvial e Elétrico;
e Memorial Descritivo;

*  Orcamento;

* Cronograma;

* ART.
1. SUBSTITUICAO DA COBERTURA NA AREA DAS GARAGENS DOS CAMINHOES

1.I. REMOCAO DA ESTRUTURA/COBERTURA EXISTENTE

Inicialmente, serd removida toda a cobertura e calhas, a estrutura metdlica das tesouras e tercas, a remog¢ao dos
suportes e as placas dos painéis solares devem ser manuseados por empresa especializada na remogdo, armazenamento
e relocagcdo das mesma, caso aja algum tipo de danificacdo nos painéis, conexdes ou equipamento, deverd ser
substituidos por conta da contratada, saira a estrutura de madeira em que se fixava o forro, além das luminérias e fiagao
elétrica e de dados existente na drea da garagem dos caminhdes e do mezanino, totalizando cerca de 340,21m. E
necessdria a remocao das chapas metalicas que revestem a fachada, atualmente fixadas na estrutura metélica
existente. Esta estrutura precisa ser desmontada e armazenada, garantindo todos os cuidados necessarios para

evitar danos as chapas. Posteriormente, as chapas deverdo ser reafixadas em nova estrutura utilizando
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parafusos e materiais de fixagdo novos. Tudo serd removido de forma manual/mecanizada, tomando-se os devidos
cuidados para que os materiais ndo sejam danificados e possam ser reaproveitados.

Os materiais removidos que podem ser aproveitados e doados, devem ser armazenados sob a cobertura do
estacionamento lateral do quartel, evitando-se que fiquem expostos as condi¢des climaticas.

Os painéis solares serdo recolocados apds o término da instalacdo da nova cobertura e deverdo ser abrigados em
um local protegido durante as etapas de execucdo da obra. E de responsabilidade da empresa contratada a guarda e a
conservagdo de todos os equipamentos retirados para futura relocagdo dos mesmos.

Durante o periodo de execugdo dos servigos contratados, a empresa deverd proteger a cobertura que estiver
descoberta com auxilio de lonas plasticas para garantir que a dgua de chuva ou umidade nao atinja o interior da

edificacdo. Todo e qualquer problema decorrente desta fase € de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

1.2.  FECHAMENTO PARA A PLATIBANDA

Para complementar a platibanda existente até o nivel da nova estrutura metdlica, serd necessdria a execugdo de
uma alvenaria sobre ela de aproximadamente 1,05m de altura, e um fechamento dos vaos dos elementos vazados,

conforme é possivel verificar na Figura abaixo.

1.2.1. Alvenarias
1.2.2. As paredes de vedacio serdo de blocos cerdmicos (14x19x29cm) assentados com argamassa e terdo espessura
de 15cm, executadas conforme adiante especificado, obedecendo as dimensdes e os alinhamentos determinados

em projeto.
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Os blocos ceramicos deverdo ser umedecidos antes da sua colocacio e para o seu assentamento serd utilizado
argamassa mista de cimento, cal e areia grossa no traco 1:2:8 em volume. As fiadas serdo perfeitamente em nivel,
alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a espessura maxima de 1,5cm.

1.2.3.  Chapisco

Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverdo ser limpas. As alvenarias receberdo chapisco (no
minimo 14 dias apds a elevacdo da alvenaria) com o intuito de dar aderéncia ao embocgo, evitando seu desprendimento.

Essa camada terd espessura de Smm e serd executada com argamassa de cimento e areia grossa, de trago 1:3
preparada em betoneira e aplicada através de uma colher de pedreiro, sendo que a proporcao entre os materiais serd de
uma parte de dgua para quatro partes solidas.

Sua cura deverd ser de 24 horas no minimo.

1.24. Emboco

O embogo devera ser aplicado no minimo 3 dias apds a execugdo do chapisco, permitindo a sua cura completa,
bem como das argamassas de assentamento das alvenarias.

O embogo deverd ser uma argamassa mista de cimento, cal e areia média no traco 1:2:8 para ambientes internos
e externos, preparado em betoneira e aplicado de forma manual com colher de pedreiro.

Para a perfeita uniformizacio dos painéis devera ser executado taliscas e mestras possibilitando uma espessura
média de 1cm para a drea interna e 2,5cm para o embogo externo.

1.2.5. Fundo Selador Acrilico

As superficies que receberdo pintura devem ser limpas e preparadas conforme indica o fabricante. O fundo
selador serd aplicado em uma demao.
1.2.6. Massa Corrida

As paredes receberdo uma demao de massa corrida l4tex, com o devido lixamento e acabamento das 4reas.
1.2.7. Pintura

Ap6s passar o periodo de cura da massa corrida indicado pelo fabricante, deve-se lixar novamente a superficie
com uma lixa fina para posteriormente prosseguir com a pintura.

As alvenarias deverao receber duas demaos de tinta latex acrilicos, executadas de forma manual. Cada demao
de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca.

A escolha das cores serd de responsabilidade do contratante, seguindo um padrdo da tinta ja existente no local.

Toda a superficie pintada devera apresentar uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e brilho.
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1.3. ESTRUTURA METALICA

A estrutura metélica da cobertura da garagem dos caminhdes deverd ser calculada, fabricada e instalada por uma
empresa qualificada e com devido registro no 6rgdo competente (por exemplo, o CREA/CAU-SC). A inclinagdo a ser
utilizada é de 6%.

As tesouras metdlicas deverdo ser executadas em perfil duplo “U” enrijecidas, com dimensdes (127x50x17mm)
e = 2,65mm, as tercas serdo em perfil “U” enrijecidas com dimensdes (100x50x17mm) e = 2,65mm de acordo com o
detalhamento em projeto, considerando a carga da cobertura para treinamento e dos painéis solares que serdo fixados
sobre um perfil em cima da cobertura/tesoura metdlica, acdo do vento e demais agdes necessdrias para garantir a
resisténcia, durabilidade e seguranca da estrutura.

Todas as estruturas metalicas devem possuir pintura eletrostitica a pd, na cor branca.

Nao deverio existir nas pecas respingos de solda.

Nao serao aceitas pegas oxidadas, deformadas, com avarias, empenamentos, etc.

Os materiais depositados na obra - tanto os retirados da cobertura existente, quanto os novos - deverdo ser
cobertos e protegidos contra possiveis ferrugens, sujeiras, abrasdo de superficie, 6leo, condigdes climdticas, ambientes
COITOSIVOS, etc.

Deve estar previsto no dimensionamento e na fabrica¢do da estrutura metalica os suportes novos dos painéis
solares que serdo fixados nela (ndo poderdao ser utilizados os existentes com dimensdes (127x50x17mm) e escada
marinheiro conforme indicacdo em projetos.

A aplicacdo dos suportes dos painéis solares, deverdo respeitar a inclinacdo nova da cobertura, com dimensdes

de (127x50x17mm) e a inclinag@o adequada dos painéis solares com a maior incidéncia e trajeto do sol.

1.4. COBERTURA

Para a cobertura, serdo utilizadas telhas de zinco/aluminio trapezoidais termoacusticas (“sanduiche”: telha
superior com espessura de 0,43mm + placa EPS 49,14mm (bandeja) + e parte inferior lisa branca, com espessura de
0,43mm) e com inclinagdo de 6% e sem emendas.

A parte inferior da telha (que ficard aparente na garagem) serd lisa na cor branca. A pintura das telhas deverd
ser através de pintura eletrostética, executadas na fabrica.

Todos os sistemas de cobertura deverdo ser executados de acordo com as recomendagdes deste memorial, com
relacdo a materiais, equipamentos e servigos, bem como todas as normas e recomendacgdes dos fabricantes dos materiais
a serem utilizados.

Recomenda-se que as telhas, pecas de arremates e acessorios de fixacdo sejam do mesmo fabricante, para que

nao haja inconformidades durante a montagem destas.
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As telhas deverdo estar perfeitamente encaixadas com aplicagao de fita tacky-tape para vedacao entre unido das
telhas, e parafusos conforme recomendagdo do fabricante, ndo deve possuir emendas no sentido longitudinal na
montagem, de forma a resultar em panos completamente planos, sem “ondas” ou “colos”. A colocac¢do das telhas serd
iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas. As telhas da fiada seguinte sdo colocadas de forma a
se encaixarem perfeitamente a fiada anterior.

As telhas deverdo ser isentas de manchas e partes amassadas, aonde for feitos furos para suportes de outras
estruturas, devera rigorosamente ter 6tima vedagdo para impermeabilizagdo.

A melhor técnica deverd ser utilizada para todos os trabalhos, sendo de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, mesmo nas condi¢cdes mais adversas, a garantia da perfeita resisténcia, estabilidade e estanqueidade
das coberturas.

Concluido o assentamento das telhas, a cobertura deverd se apresentar limpa, absolutamente isenta de restos de
materiais utilizados na sua execucao, como: arruelas, parafusos, pedacos de telha, etc.

Na aba frontal da cobertura, que protege os portdes de acesso a garagem, o forro existente de PVC, serd
substituido por um forro novo de PVC, com a relocacio a igual a existente (lateral interna da testeira e forro), na cor
branca. Serd mantido (reaproveitada) a testeira metdlica em chapa trapezoidal existente no contorna da platibanda, caso
seja danificada na sua retirada, a emprese executora deverd substitui-las por novas na cor vermelha.

Sera instalada uma escada marinheiro na parede dos fundos, que dard acesso a cobertura, e mais duas menores
nas platibandas, na sua extremidade para acesso as outras coberturas. Para circulagio e necessdrio a passarela tipo grade
de piso com 60cm de largura e malha em aco ASTM-A-36 com dimensdes e trajeto indicas em projeto no qual esta
estrutura e apoiada em cima da cobertura. Conforme NR 35 para seguranca de trabalho em altura e necessério a linha
de vida com cabo de aco e apoios dos suportes sobre a estrutura da passarela, o percurso da linha de vida deve ser
verificado em projeto e seguido.

Todas as estruturas sobrepostas na telha trapezoidal devem ser apoiadas sobre a Terca disposta acima da
cobertura no qual tem a funcdo de receber as estruturas das placas fotovoltaicas e passarela, a fim de evitar furos
desnecessarios sobre a telha trapezoidal.

Ao final da execucdo da instala¢do de toda a estrutura sobre a telha trapezoidal, deve ser verificado através de
inspecdo visual a qualidade de acabamento e possiveis falhas de danificagdo ou m4 instalacdo das estruturas, caso seja
identificado qualquer tipo de infiltracdo ou amassado nesta estrutura serd de responsabilidade de empresa executora a

corrigir.

1.5. COBERTURA INDEPENDENTE PARA A TORRE DE SALVAMENTO

Sera executada uma cobertura independente para a torre de salvamento localizada no patio lateral, ao lado do

quartel, conforme a localizacao indicada no projeto.
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Sera utilizado estrutura metdlica com cobertura em zinco/aluminio trapezoidais termoacusticas (“sanduiche”:
telha superior com espessura de 0,43mm + placa EPS 49,14mm (bandeja) + e parte inferior lisa branca, com espessura
de 0,43mm) e com inclinagdo de 6%. Conforme detalhamento.

As tercas metalicas deverdo ser executadas em perfil “U” enrijecido com pintura eletrosttica a pé, com
dimensdes (100x50x17mm) e = 2,65mm de acordo com os detalhes em projetos, calculo do profissional contratado pela
contratada, considerando a carga da cobertura, acdo do vento e demais acdes necessdrias para garantir a resisténcia,

durabilidade e seguranca da estrutura.

1.6. INSTALACOES PLUVIAIS

A coleta do sistema de captacdo de dguas pluviais serd através de calha de chapa de aco galvanizada perfil “U”
n° 24, com corte minimo de 50cm, com inclina¢@o de 1% para o lado dos condutores verticais em dire¢do a cisterna. As
calhas fardo parte da tesoura metdlica e serdo instaladas externamente a edificacdo, por fora da alvenaria executada.

As calhas deverdo ser em material com boa qualidade e dimensdes especificadas em orcamento/projeto. Seus
complementos deverao ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligacdo entre telhados e condutores

As calhas precisam de suportes resistentes para ndo se deformar quando estiverem trabalhando com sua
capacidade méaxima.

A possivel unido entre calhas deve ser executada de tal forma que o transpasse e a “costura” nao possibilitem
de maneira nenhuma o aparecimento de vazamentos. Apds a completa instalacdo deve-se realizar um teste das calhas
para verificar o surgimento de vazamentos.

A Unica descida pluvial (condutores verticais) de 100mm, destinardo a dgua pluvial a cisterna ja existente no
local, conforme indicagdo do projeto. Enquanto as tubulac¢des horizontais serdo de PVC com didmetro de 150mm e com

inclinacdo de 1%.

2. INSTALACOES ELETRICAS

Toda os condutores, fiacdo elétrica, tomadas, motores, rede de dados e as lumindrias da 4rea da garagem dos caminhdes
e do mezanino serdo removidas e substituidas por novas, pois estdo presas na cobertura existente, que também serd
substituida, a lumindria linear 73w high bay led (cor 5000k 12.100 lumens) Lux por unidade serdo fixadas nas tercas
metdlicas, indicados em projeto e conforme solicita¢do e escolha do contratante.

Toda a fiacdo e condutores terdo fio de cobre com no minimo 2,5mm.

Os condutores novos serdo tubulares na cor branca e fixados na parte interna das tercas, ndo contendo

condutores aparentes.
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3. SUBSTITUICAO DA JANELA DA SALA DE INSTRUCAO

De inicio, serd realizada a retirada da janela existente na sala de instrucdo, de forma manual, tomando-se os
devidos cuidados para que a mesma possa ser reaproveitada. Tal substituicdo se dd devido a mudanca do nivel da
cobertura.

Durante o periodo de execucdo do servico, a CONTRATADA deve isolar a area e garantir que ndo ocorram
problemas com o vao aberto, como chuvas e entrada de pessoas.

Sera necessario realizar o fechamento do vao aberto da janela existente, sendo este em alvenaria, seguindo as
mesmas condi¢des especificadas no item 1.2. Deste memorial, incluindo a execucdo da alvenaria, aplicag¢do de chapisco
e emboco, fundo selador, massa corrida e por fim, pintura, bem como uma nova pintura de toda a lateral da parede, sem
deixar marcar ou saliéncias de massa irregular.

Também, serd necessario a quebra da alvenaria do v@o onde serd instalada a nova janela, de forma manual. A
nova janela de 2,50x0,30m, serd instalada a uma altura (peitoril) de 2,20m, onde o limite superior desta serd a viga
existente.

A esquadria serd em vidro temperado 8mm, possuindo estrutura em aluminio devendo obedecer rigorosamente

as indicacdes do projeto arquitetonico, quanto a sua localizagdo, execugdo, dimensdo, peitoril e materiais constituintes.

Figura 2: Janela a ser substituida
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4. SUBSTITUICAO DO PISO CERAMICO

4.1. RETIRADA DO PISO CERAMICO EXISTENTE

De inicio deverd ser retirado todo o piso cerimico e a argamassa existentes na cozinha e almoxarifado
operacional (pavimento inferior) e na sala de instrucdo (pavimento superior). O processo serd realizado de forma manual,
sem reaproveitamento das pecas e do material. Ter o cuidado na retirada do piso, para ndo quebra os rodapés dos méveis
existente e pés da mesa que sdo de granito, ver o deslocamento mais favordvel dos méveis como armdrios embutidos e
estruturas de ferro fixadas em paredes e teto, e de responsabilidade da empresa executora de retirar e relocar os méveis

existentes conforme descrito acima, caso sejam danificados a empresa contratada devera substituir a peca inteira.

4.2.  APLICACAO DE NOVO PISO CERAMICO

Nos pisos que serdo substituidos das salas indicadas no projeto, serd executado o revestimento cerdmico sobre
o contrapiso existente, verificando a sua perfeita condi¢@o e funcionalidade antes da instalacdo. Se necessario deverdao
ser realizadas correcdes no contrapiso antes da colocacdo do piso, bem como seu nivelamento, para que ndo haja
problemas futuros.

As placas cerdmicas serdo de no minimo 60x60cm PEI 5, do tipo Porcelanato com juntas de (1mm)
recomendadas pelo fabricante, cor escolhida pelo contratante, de (Classe A), retificadas, com fator de absor¢ao de dgua
inferior a 0,5%, resistente a produtos quimicos e antiderrapante, bem como os rodapés.

As placas ceramicas deverao apresentar coloragio perfeitamente uniforme, dureza e resisténcia suficientes, além
de estarem isentas de qualquer imperfeicao. As pecas deverdo ser selecionadas no recebimento do produto na obra e a
superficie de aplicagdo deve estar livre de sujeiras e po.

O assentamento das pegas serd com o emprego de argamassa AC-II, com aplicacdo de peca ceramica e no piso,
com desempeno dentado de 6mm. As juntas (1mm) de espacamento devem seguir as especificacdes técnicas indicada
pelo fabricante do produto.

As pecas deverdo batidas até a perfeita acomodacdo, de forma a nio ficarem ocas ou desniveladas com as demais
cerdmicas do painel.

O rejuntamento serd executado no minimo apds 72h conforme especifica¢des do fabricante e apds a finaliza¢do

do rejunte todas as pecas deverdo ser limpas. A cor do rejunte a ser utilizado deve conciliar com a cor do piso ceramico.

5. LIMPEZA FINAL

Todas as superficies aparentes da edificagdo deverdo passar por limpeza, devendo haver extremo cuidado em

remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies. Todo o entulho gerado pela reforma da
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edificacdo serd destinado a um local apropriado para o descarte pela empresa CONTRATADA e assim que produzidos,
deveré ser colocada fora da 4rea do quartel.

A CONTRATADA deveré ao longo da obra manter os locais organizados e limpos. A obra deve ser mantida e
entregue totalmente limpa e em condi¢des de uso, sem entulhos, detritos ou restos de materiais. Durante a execu¢do do
servigo, os materiais deverdo estar devidamente armazenados. Todas as instalacdes deverdo apresentar funcionamento
perfeito, equipamentos e aparelhos.

Durante o desenvolvimento da obra, serd obrigatdria a prote¢do dos pisos recém-concluidos.

Sera obrigatéria a limpeza de toda superficie afetada, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas,
manchas e argamassa. Ndo serd permitido o uso de soda cdustica ou produto similar.

Os residuos gerados pela obra devem ser destinados a uma cacamba de entulhos localizada préxima a edificacio,

independente da etapa da obra no final de cada expediente deve ser destinado os residuos de maneira correta.

6. DISPOSICOES GERAIS

Nao estd incluso nestas especificagdes o mobilidrio em geral.

Todos os materiais utilizados devem possuir boa qualidade e durabilidade. A adocdo de equivaléncia dos
modelos indicados, as alternativas de padrio e a op¢ao de cores ou material de acabamento a serem utilizados na obra,
mesmo quando ndo expressamente declarados neste memorial, sdo considerados prerrogativas exclusivas do cliente,
devendo passar por aprovacdo prévia da CONTRATANTE.

Da mesma forma a utilizacdo de materiais diferentes dos especificados, que despendam acréscimo de valor,
serdo por conta do cliente.

Todos os materiais necessdrios para a execugdo dos servicos discriminados nesse memorial e orcamento sdo de
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

E responsabilidade da CONTRATADA conferir medidas e detalhes in loco.

Todos os itens que, eventualmente, forem danificados no processo de execugdo dos servicos deverdo ser

reparados sem custos adicionais.

Capinzal, 18 de setembro de 2023.
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